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Wanneer in dit boekwerk de tekst over de geheele
breedte van de bladzijde is gedrukt, geldt hij voor
alle typen mitrailleurs. Overigens is aangegeven en
met kleine letter gedrukt onder M. 20 hetgeen geldt
voor den mitr. M. 20, den cav.mitr, M. 20, den wr.
mitr. M. 20 en den mot.rijw.mitr. M. 20, onder paw.
M. 20 hetgeen geldt voor den paw.mitr. M. 20 No. 1
en 2 en onder vl. M. 20 hetgeen geldt voor den
sn.vL.mitr. M. 20.




VERBETERINGEN.
PLAAT L

In de getalaanwijzingen in Figuur 1 de volgende wij-
zigingen aan te brengen:

89A te wijzigen in 89a.

e " w  Bla.
PLAAT IIL

In plaats van: Mitrailleur M. 20 vl.,

te stellen: Mitrailleur M. 20 Vliegtuig-.

In de getalaanwijzingen dezer figuur de volgende wij-
ziging aan te brengen:
37A te wijzigen in 37a.

In plaats van: De affuit tot dubbele mitr. M. 20 vl.,
te stellen : De affuit tot dubbele vl. mitr. M. 20.

Het gestelde achter het getal 46 te lezen:

Nokkenrad tot mitr. M. 20

[dem achter het getal 114 :
Greep Ht. tot handvat.

Naast de accolade te lezen:
 tot affoit tot dubbele v1, mitr. M, 20.

Beginsel.

Waar in dit voorschrift is aangegeven, dat tot het
uitnemen, afnemen of plaatsen van onderdeelen van het
wapen, als anderszins, gebruik gemaakt wordt van het
kogeleinde van een patroon meet daartoe steeds het
kogeleinde van een gereedschapspatroon (a) worden
gebezigd.

HOOFDSTUK 1.
Beginsel, waarop de inrichting van het wapen berust,

De werking van den mitrailleur berust op het stelsel,
dat een gedeelte van de door de buskruitlading ontwik-
kelde gassen uit het voorste gedeelte van den loop wordt
afgeleid naar een gasbuis, waarin zich een zuiger kan
bewegen, welke het mechanisme in beweging brengt.

Hierdoor worden de aanvoer van de patronen, het
laden van het wapen, het spannen van het slot, het
afvuren van het wapen en het uit den loop verwijderen
van de hulzen der verschoten patronen automatisch
bewerkstelligd, zoolang op den trekker wordt gedrukt
en er patronen worden aangevoerd.

2 < n

op_den hulswand—verdwenen—op—het-oogenblik; —dat—de-

M. 20.em paw.M2o

De snel op elkaar volgende schoten deelen den loop
zooveel warmte mede, dat het noodzakelijk is, hem af te

koelen. Dit geschiedt door den afkoeler, dit is een
ribbebuis van aluminium, die nauwsluitend om den loop
past, en door haar groot uitstralend oppervlak de ontstane
warmte spoedig alleidt, hetgeen nog wordt bevorderd
door de inrichting van mantel en schoorsteen en het op
het vooreinde van den loop geschroefde mondstuk.

M. 20 vl

De door de schoten ontstane warmte wordt afgeleid
door de snelheid van het vliegtuig, zoodat een afkoel-
inrichting overbodig is.

(7) De gereedschapspatroon is een stuk gereedschap. Zij heeft het uiterlijk van |
een scherpe patroon, echter is zij langer, terwijt haar hulshodem is voorzien van
etn Ijzeren ripg.




Hosohrlving,

HOOFDSTUK IIL.

Beschrijving van het wapen.

Zie de platen; voor M. 20 plaat I en voor M. 20 vl. §
in den tekst tusschen .

plaat II. De nummers, welke _
haakjes achter de verschillende onderdeelen voorkomen,
verwijzen naar de in die platen aangegeven numimers,
dan wel dienen tot nadere aanduiding van het onder-
deel, hetwelk bijv. bij het doen van aanvragen wordt
bedoeld. (a)

De voornaamste onderdeelen van het wapen worden |

in de volgende groepen verdeeld :

M. 20. esm pow.M.10.
A. de loop (1) met mondstuk (88) en borgplaatje (182).
B. de afkoelinrichting.

M. 20 vl

A, de loop (1). ’ :
B. het verbindingsstuk (92) met verbindingsstukring (93),
mantel met mantelmoer, klemring (94) en borgschroef.

C. de inrichting tot het overbrengen van den gas-
druk op het mechanisme. _ !
D. het staartstuk (3) met uitwerper (5 fig. 2), kolf-

bodem (bij paw. M. 20 bodem) en veiligheidsschuif (1 {)}.!-

“E. de afsiuiter (45) met nokkenrad (46), patroon-
trekkers (47) en slagpinstang (48).

F. de aanbrenginrichting.

G. de beugelkrop met afvuurinrichting.

H. de sluitveerinrichting.

(1) De met * gemerkte nummers komen niet op de platen voor.

Afkoelinrichting.

! 1il‘
n e

rlehtmiddelon,
patroontromimel,

. m PUW-M‘ LoO.

A, Do loop (1), inwendig op dezelfde wijze ingericht
ala e der wapenen M, 956, is aan het vooreinde voorzien
vis sehroofdrand  tot bevesliging van het mondstuk (88),
aai hel aehtereinde van een nok tot verzekering van den
stuid van den afkoeler (87), een borst, waarmede hij op
el verbindingsstuk (92) draagt, een nok tot bevestiging
i het verbindingsstuk en schroefdraad, waarmede de loop
in het staartstuk wordt vastgeschroefd. De loopen van den
mot.elfw.mitr, M. 20 en van den paw.mitr. M, 20 No. 1ien2
#iin ingericht voor het schieten met scherpe patronen
No, @, dle van de overige mitrailleurs M, 20 voor het
sehleten moet scherpe patronen No. 1.

M§ Lo vl.

A. De loop (1), is op dezelfde wijze ingericht als die
van den paw.mitr. M. 20. De schroefdraad op het vooreinde
dient voor bevesliging van het monddeksel (172%).

Aan het achtervlak heeft de loop een opstaanden
rand, waartegen de hulsrand rust en die gedeeltelijk is
woggenomen op de plaatsen, waar de patroontrekkers
(47) om den hulsrand grijpen.

Op ongeveer 9 ¢M. van de monding is de onderwand
van den loop doorboord, welke doorboring, het gaskanaal,
van onder uitmondt in een kegelvormige uitfreezing.

M. 20.m paw.M. 20

Het momndstuk (88) is met linkschen schroefdraad op
de monding geschroefd en van voren voorzien van twee
insnijdingen tot het plaatsen van den mondstuksleute] ;
het wordt met het borgplaatje (182) verzekerd.

B. De afkoellnrichttng hestaat uit:
a. den afkoeler (87),
b. den mantel (90) met verbindingsstuk (92),




Afkoelinriehting. 4

M.io.

+—Gaandeweg—werdi—de—ririorkorrethand dena:
sthand—vervangen—doos
Ilermband-A24) 4 izierkorrel komdt dan op een vizi 2o £l

¢. den schoorsteen (89) met schoorsteenklemband (124),

d. het mondstuk (88) (zie onder A).

a. De afkeoeler is een overlangs doorgesneden ribbebuis
van alumininm, inwendig sluitend om den loop en uitwendig
passend in den mantel. ’

Aan de voorzijde voorzien van een rondgaande groef
tot opneming van de borst van het mondstuk, heeft hij
ter hoogle van het gaskanaal een gat tol plaatsing van den
gaskanaalring en aan de achterzijde een afplatting met
insnijding, welke de ligplaats vormt van de voorste nok
op den loop. Van onder is in den afkoeler de ligplaats
voor de gasbuis uilgespaard.

b. De mamntel (90) is een uitwendig geribde buis, welke
aan de voorzijde is voorzien van een kraag met nok (107),
waarmede door middel van den

schoorsteenklemband (124), de schoorsteen (89)
aan den mantel is bevesligd; aan de achterzijde is hij
onwrikbaar verbonden met het verbindingsstuk (92).

De mantel heelt aan de bovenzijde een vizierkorrelhaft
(102), welke aan de bovenzijde is voorzien van een zwaluw-
staartvormige groel, waarin de vizierkorrel (103) verplaals-
baar is; het is, tot beseherming van deze laatste, voorzien
van twee opstaande vleugels, waarin zich galen bevinden
om het verplaatsen van de vizierkorrel te vergemakkelijken.

Aan de onderzijde heeft de mantel een gat tot hel door-
laten van den gasregelaar (79) en op eenigen afstand daar-
van een steunmok (180) voor den regelaarsleutel (179);
hij is voorzien
regelaarsleutel omsluit, heaI @i a¢ OnaerZjde een nok,
waaraan de kordembeugel (18) is vastgeklonken en in
de beide zijwanden ligplaatsen voor de steumen =T

L ——
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ander soodal (1701 da gtannpice o

@ Het handvatfvan den wr. mitr, M. 20 is omgebogen, goodat het in neer-
geslagen stand geheel tegen den mantel aanligt en derhalve bij het vervoer
ber rijwiel den berijder niet hindert; de houten greep van het handvat is ter
plaatse waar deze tegen den draagband komf te liggen in verband daarmede
dunner gemaakt. De vlengels tot bevestiging van let handvat aan den draagband
Zijn aan de bovenzijde afgerond. Bij den cav. mitr. M. 20-is de bevestiging van
het handvat aan den drasgband zoodanig gewijzigd, dat het handvat niet
8charnierend is, ;

() Bij den cav. mitr, M. 20 is achter de steunnok een beugeltje aangebracht,
waarop bijj het vervoer te paard de klemband van het bovenraam No. 4 wordt
geklemd,

Mwe MM%MM!O m

B Afkoelinrichting.

welke daarin door middel van schroeven (129) schamiereng ﬁ

De steunen zijn uitschuifbaar en in drie standen te ge-
bruiken; zij zijn van onderen voorzien van scharnierende
grondplaten en worden, wanneer zij buiten gebruik zijn
en legen den mantel zijn geslagen, door den veerenden
beugel 33§) in dien stand gehouden ().

De draagband is rechts bovenaan voorzien van een nok,

waarann  het handvat scharnierend met een schroef is
hevestigd.

el verbindingsstuk (92) dient tot verbinding van
den mantel met het staartstuk. In den achterwand bevindt
zleh een gat, dienende als ligplaats voor de gasbuis, bene-

vens een gat tot doorlating van den loop, terwijl de loop met
zijn borst tegen de voorzijde van dezen wand draagt,
wanneer het staartstuk op den loop is geschroefd. Hierbij
grijpt de achterwaarts uitstekende haak van het verbin-
dingsstuk in de schroefvormige nilfreezing van het staart-
stuk. De stand van den loop in het staartstuk wordt
verzekerd door de bergstift (9), die haar ligplaats vindt
in een gat in het staartstuk en het verbindingsstuk.

Aan de onderzijde bevindt zich een doorboorde nok, waar-

-mede door middel van den sleutel (14, fig. 6) de milrailleur

aan de binnenstelsehroef van de affuit wordt verbonden.
Aan de bovenzijde heeft het verbindingsstuk een afplat-

ting, welke samenvalt met het bovenvlak van het staartstuk
en waarover de paltroontrommel kan draaien,

Paw. M. 20.

5. De mantel heefl dezelfde inrichting als bij den mitr.
M. 20, doch heefl geen kordonbeugel, geen draagband met
handvat en geen steunen. Rondom het gat tot het doorlaten
van den gasregelaar is een beschermring aangebracht.
et verbindingsstuli heeft dezellde inrichting als bij
den mitr. M. 20, doch is bij den paw.mitr. M. 20 No. 2 aan
de rechtervoorzijde voorzien van een nok met dekstuk,
welke laatste met twee schroeven op de nok is bevestigd.
Nok en dekstuk omvatten een beweegbaren kogel, welke
is doorboord en aan de doorboorde kanten is afgeplat.
In het gat van den kogel is de afvuurstang opgenomen.

M. 20 en paw. M. 20.

el
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Afkoelinrichting. 6

insnijding voor het breede uilslekende gedeelte van de
nok van den mantel.

De wizlerkorrelband—044—of schoorsteenklemband (124)
grijpt mel zijn randen om de kragen van mantel en schoor-
steen _en verbindt daardoor beide deelen, als de—vigier-
lterrﬁhaﬂdqehra-ef—m- de schroef tot schoorsteenklemband

(106) is aangedraaid. Hierbij sluit het boven de kragen
uitstekende smalle gedeelte van de nok in de in den
schoorsteenklemband aangebrachte uitfreezing, zoodat de |
juiste stand daarvan is verzekerd.

ir

De nokken voor de schroef tot sechoorsteenklemband zijn |
bij den paw.mitr, M. 20 No. 1 en 2 niet afgerond.

M. 20 vl

B. Het verbimdingsstuk (92) dient tot verbinding
van hel stiaartstuk en den loop met behulp van den
verbindingsstukring en den klemring.

Het heeft in den achlterwand een gat, dienende als
ligplaats voor de gasbuis, benevens een gut tot :ic;orlatmg
van den loop, die met zijn nok in de uitfreezing past en
met zijn borst tegen de voorzijde van dezen wand draagt,
wanneer het staartstuk op den loop is geschroefd.

Alsdan grijpt de achterwaarts uitstekende nok van het
verbindingsstuk in de schroefvormige uitlreezing van het
staar Lﬂ.lul\ en-wordt deze stand verzekerd door de borgstift,
die haar ligplaats vindt in een gat in het slaartstuk en het
verbindingsstuk. Aan de bovenzijde heeft het verbindings-
stuk een afplatting, welke samenvalt met het bovenvlak

van het slaartstuk en waarover de patroontrommel kan #)

draaien. Aan de voorzijde heeft het verbindingsstuk
inwendig schroefdraad, waarmede de verbimdingsstuk- 8 |
ring (93) wordt vastgescliroefd en vasigezel met de '
borgschroef (96). Om den verbindingsstukring past :
de beugel van de affuit. In den voorwand heeft de |
verbindingsstukring een gat tot doorlating van den loop,

Feidid

waarin schroefdraad voor den Klemring (94) en een ring
met aan de builenzijde schroefdraad voor de mantelmoer.
De klemring past, wanneer hij is aangedraaid, nauwsluitend
om den loop en steunt dezen. In den klemring zijn insnij-
dingen voor het plaatsen van den sleutel

UL S PO,

7 Overbrenging ;.,asdruk.

De mantel is een uitwendig geribde buis met lang-
werpige gaten teneinde de afkoeling van den loop te
bevorderen. Aan de voorzijde is hij afgesloten met een
wand waarin een gat voor den loop en bovenaan een gat
voor de bevestigingsschroef van het korrelvoetstuk. Aan
de achterzijde wordt de mantel in den ring met schroef- ‘
draad van den verbindingsstukring geschoven totdat zlj
stuit met haar rondgaande nok. Deze nok dient tevens om
door middel van den mamntelmoer op den verbindings-
stukring te worden vastgeklemd. De mantelmoer wordt
door een veerende stift vastgezet. Aan de bovenzijde heefl
de mantel twee gaatjes, waarin zich de tapeinden van de
borgsehroeven van het viziervoetstuk bevinden.

Aan de onderzijde heeft de mantel een gat tot het door-
laten van den gasregelaar (502%) en op eenigen afstand
daarvan een steunnok \(180)} v;oor den regelaarsleutel (179).

R o

a. De gaskanaalring (77) is een ter hoogte van het
gaskanaal juist om den loop passende ring. Hij heeft
een  verhooging, welke doorboord en inwendig van
schroefdraad is voorzien voor opneming van den tap
van de gaskamer (78).

b. De gaskamer (78) is een cylindervormig lichaam,
aan de bovenzijde voorzien van een doorboorden tap
met uitwendigen schroefdraad en eindigende in een
kegel, welke gasdicht sluit in de kegelvormige verwij-

ding van het gaskanaal in den loop, wanneer de gas-
kamer in den gaskanaalring wordt vastgeschroefd.

Inwendig heeft de gaskamer een cylindervormige uit-
holling, welke in den bovenwand is voorzien van een
cirkelvormige groef voor opneming van het uiteinde
van den gasregelaar, terwijl het ondereinde inwendig
schroefdraad heeft, waarin de gasregelaar wordt ge-
schroefd. Aan de achterzijde heeft de gaskamer een
doorboorden tap met uitwendigen schroefdraad, waarop
de gasbuis (756) wordt ges(hmeﬁl

c.. De gasregelaar (79) is een cylinder, waarvan het
onder den mantel uitstekende gedeelte is voorzien van
cen vierkant gat voor het plaatsen van den regelaar-
sleutel ; uitwendig heeft hij schroefdraad, waarmede hij
in de gaskamer wordt geschroefd, inwendig is hij uit-
gehold en voorzien van twee gaten van verschillende.
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grootte. Door middel van den regelaarsleutel () wordt [

de gasregelaar in een bepaalden stand vastgehouden,
260, dat of het kleine gat, of het groote met de
doorboring en zoodoende met de gasbuis is verbonden.
Deze sleutel wordt daartoe met zijn stift veerend in

den daartoe vOor in den mantel (biEMae=vk—in=de
verbindingsiceny) aangebrachten/kewssng vastgehouden.

Aan de onderzijde van den gasregelaar is een groot en
een klein gat geboord, welke gaten aan de buitenzijd

aangeven, welk gat binnen in den gasregelaar met d

doorbmmg overeen komt. (
d. De gasbuis (75) is een buis, van voren voorzien|
van een sok, inwendig van S(hw?tdmad\oormen waar-

mee de gasbum op den tap van de gaskamer wordt
geschroefd. Zij heeft aan de achterzijde een sleufy ormige |
verwijding voor opneming van den heugel van de slag-
pmstang Het achteruiteinde van de gasbuis ligt opge-
sloten in het daarvoor bestemde gat in het verbindings-
stuk en is voorzien van gaten, door welke de gassen,

die langs den zuiger ontsnappen, benevens de lucht,

welke zich achter den zuiger bevindt, bij het zich
achteruit bewegen van den zuiger, kunnen ontwijken.
¢. De zumiger (51) past met zijn kop — waarin vier
ringvormige groeven zijn gedraaid ter vermindering van
de Wrij\ing en tot het opnemen van buskruitslijm —
met geringe speling in de gasbuis en is aan zijn achter-

einde voorzien van schroefdraad, teneinde zuiger met
slagpmstang te verbinden, welke \erhmdmg met, een
pen is vastgezet, z66, dat -nog altijd eenige speling
mogelijk is.

D. Het staartstuk (3) met uitwerper (5), kolfbodem
en veiligheidsschuif (10) (bij M. 20 vl.: 2 veiligheids-
schuiven). :

Het staartstuk (zie ook fig. 2) dient tot ligplaats van
het slot en wordt met zijn vooreinde op den loop
geschroefd en met de borgstift vastgezet, zooals bij het

el e e
aangebraché—Inhetachiereind " van dnmmm-gat-on&m'ﬁ'at

'h;-:-l inde—van een patroon te kunpen uitnemen en plas

VErvanZen oo s T

9 Staartstuk.

verbindingsstuk is beschreven. Het heeft een doorboring
in de richting van de zielas, waarin zich de afsluiter,
en een doorboring daaronder en daarmee evenwijdig,
waarin zich de slagpinstang beweegt. Beide doorboringen
zijn met elkaar verbonden door een tot ter hoogte van
de kamer doorloopende groef, waarin zich het voetstuk
tot slagpin, de onderste nok van den afsluiter en die
van het nokkenrad bewegen. De doorboring voor den
afsluiter is van voren verwijd en inwendig van schroef-
draad voorzien voor opneming van den schroefdraad
van den loop; daarachter zijn twee uithollingen voor
de patroontrekkers, wanneer deze over den hulsrand
worden gedrukt. De bovenwand is weggenomen en
van achter overbrugd (A); dit weggenomen gedeelte
vormt een sleuf, welke voor de achterste helft dient
voor geleiding van de bovenste nok van den afsluiter
en die van het nokkenrad en voor de voorste helft tot
doorlating en geleiding van de patronen ; hiertoe is dit
gedeelte van deze sleuf van achter verwijd (B) voor
den rand van de patroon, voorts voorzien van twee
aanbrengvlakken (C) en van voren wederom verwijd (D).
De zijwanden van deze doorboring zijn sleufvormig uit-
gestoken, in welke sleuven zich de zijwaartsche nokken
van afsluiter en nokkenrad bewegen ; in de linker sleuf
bevinden zich twee openingen (E) tot doorlating van de
beide uiteinden van den uitwerper (5). De beide slenven
eindigen van voren in een rondgaande groef, waarin de
nokken van den afsluiter worden opgesloten, wanneer
deze 1/ slag is gedraaid en daardoor de kamer wordt
gegrendeld. Aan het achtereinde bevindt zich een rond-
gaande groef voor opneming van de nokken van den
kolfbodem. De rechterzijwand van de doorboring is
gedeeltelijk weggenomen voor het verwijderen van de
hulzen (hulzengat).

De doorbhoring voor de slagpinstang (48) is-van onder
sleufvormig uitgestoken voor de geleiding van de tanden
van de slagpinstang; in deze sleuf bevindt zich een
gat tot doorlating van de tanden van het rondsel (33),
een gat tot doorlating van den koker tot trekkerveer (23)
en een gat tot doorlating van de trekkernok (21). Aan
de linker zijde (bij M. 20 vl. aan beide zijden) heeft
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deze doorboring een sleuf, waarin de spangreep zich

beweegt. De sleuf is aan de achterzijde verbreed voor

het plaatsen van de spangreep. Aan de rechter zijde
van de sleuf is een gat, hetwelk dient om., wanneer de
spangreep mocht zijn afgebroken, het in de slagpinstang
achtergebleven stuk uit te stooten.

Op het bovenvlak van het staartstuk bevindt zich de
trommeltap (7), inwendig met een gleuf voor den haak
van den trommelpal, uitwendig met een spie (8) en een
groef voor de opsluitveer van den lader.

Het verhoogde gedeelte van het staartstuk, waarop
de spil van de trommel rust, heeft een schuinen kant
(H), waartegen de opsluitveer oploopt, wanneer deze
naar voren wordt gedrukt om den lader af te nemen.
Aan de rechter zijde van de gleuf tot doorlating van
de patronen verloopt het bovenvlak schuin naar beneden
(I) en heeft het een groef tot geleiding van den rand
van de patronen (K), aan de linker zijde bevindt zich
een uitfreezing (F) voor opneming van de indeuking
van den lader. In het bovenvlak bevindt zich voorts
een ligplaats met gat (L), waarin de uitwerper zich om
zijn spil kan bewegen. In den rechter wand van deze
ligplaats bevinden zich twee openingen (E), waardoor
de beide uiteinden van den uitwerper beurtelings in de
doorboring voor den afsluiter kunnen treden. Bij de
voorwaartsche beweging van den afsluiter treedt het
achterste, bij de achterwaartsche beweging treedt het
voorste uiteinde in deze doorboring, waardoor de huls
wordt uitgeworpen. De ligplaats van den uitwerper
wordt door de opsluitplaat (4*), die in de aan de voor-
zijde aangebrachte sponning wordt vastgehouden, afge-
dekt. Aan de achterzijde van het bovenvlak van het
staartstuk bevindt zich een boogvormige groef (M),
waarin zich de nok van den lader beweegt. Het boven--
viak heeft verder een opstaanden rand met nokken (N)
en sponningen tot bevestiging van het deksel (65). Aan
het ondervlak van het staartstuk bevindt zich aan de
voorzijde een schroefvormige uitfreezing, waarin de
haak van het verbindingsstuk (92) grijpt, voorts een
nok, waarin een gat voor de borgstift (9) en een gat
loodrecht daarop om de borgstift met behulp van het
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kogeleinde van een patroon in haar ligplaats te schuiven,
verder de ophangstift voor het huis (31), de ligplaats
voor het huis en twee sponningen voor opneming van
de richels van den beugelkrop. Aan de achterzijde
bevindt zich een insnijding voor den haak van den
kolfbodem en een aanslagnok daarvoor.

Aan de linker zijde (bij M. 20 vl. aan beide zijden)
bevindt zich de ligplaats voor de veiligheidsschuif; deze
ligplaats bestaat uit een vlakke verdieping met voor en
achter een sleuf, waarin de schuif met haar beide richels
op en neer kan worden geschoven. In het midden bevinden
zich twee uitfreezingen, waarin de nok aan de binnen-
zijde van de schuif veerend sluit en daardoor in twee
standen kan worden vastgehouden. Aan de buitenzijde
heeft. de schuif een nok, waarmede zij op en neer wordt
geschoven, aan de achterzijde een insnijding met haakje,
waarin de spangreep haar ligplaats heeft, wanneer deze
in haar achtersten stand staat en de veiligheidsschuif
naar boven is geschoven. .

Mitrailleurs, welke zijn voorzien van een omklapbaren
kolfbodem, hebben aan de rechterzijde tegen den onder-
kant wvan het uitstekend gedeelte van het staartstuk
een met twee klinknagels bevestigde plaat; deze plaat
heeft een ligplaats, waarin de platte kop van den
schroefstop van het oliereservoir komt te liggen, wanneer
de kolf tegen het staartstuk is geklapt. Terzijde van
deze ligplaats bevindt zich in de plaat een pal, welke
onder de werking van een veer steeds naar voren wordt
godrukt en waarvan het uitvallen wordt belet door een
stuitingsschroefje. De pal heeft aan de rechterzijde een
knop om dezen achteruit te kunnen trekken en aan
de voorzijde een schuinen kant, waarmee deze wordt
achteruitgedrukt door den schroefstop van het oliereser-
voir, indien de kolf tegen het staartstuk wordt geklapt.

De paw.mitr. M. 20 No. 2 heeft aan de rechter achter-
zijde onderaan een nok voor de koppeling met het
kanon in den koepel.

De kolfbodem.
M. 20.

De kolfbodem sluit het staartstuk van achter af, doordat
zijn nokken in de rondgaande groef in de doorboring voor
den afsluiter en zijn haak in de aan de onderzijde van het
staartstuk aangebrachle insnijding grijpen.

n dezen hao haevind h de
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: : wa [ et vervoer te
koxen zijn de cav. mitr. M. 20 en wr. mitr.
voorglen van een omklapbaren kolfbodem, welke, ook
In omgeklapten stand, het staartstuk van achter afsluit.
De bodéwy van den omklapbaren kolfbodem bestaat, wiit
een vast\en een scharnierend gedeelte. Het vaste
gedeelte is\‘az.an de voorzijde op overeenkomstige
wijze ingericht als bij den kolfbodem is beschreven ;
het heeft aan Beide zijden een oor met, gat, waarvan
het rechter dier voor opneming van de scHarnierpen
en het linker is“yoorzien van een sleuf voor den
schuifpal van den “gmklapbaren kolfbodem: in de
achterzijde is een ligplaats voor den opstaanden rand
van het scharnierend gedeelte. P 4

Het scharnierend gedealte heeft aan de voorzijde een
rand, welke in uitgeslagen, stand in‘het vaste gedeelte
sluit, benevens een ligplaat§ met twee richels, waarin
de schuifpal kan schuiven. Ter réchter zijde zijn twee

ooren met, gat voor opneming wvan de scharnierpen ; ter

linker zijde zijn twee ooren, welke om het oor van het
vaste gedeelte kunnen sluiteh. Aan de achterzijde zijn

i dris
sehrooven wordt bevestigd, _
Het vaste en het seharnierend \gedeelte zijn door
middel van een schafnierpen verbonden, welke pen
aan de rechter zij door de gaten ‘der ooren wordt
gestoken en daarng’ geklonken. y
_De schuifpal vah den omklapbaren kalfbodem vindt
zijn ligplaats ig" het scharnierend gedeelte van den
bodem en wordt onder de werking van een veer, die
schroefdraad in den pal be\\ilstigde stift
naar links gedrukt; het uitvalen van de
veer wordt belet door een pen, welke zich in de veer
in den wand van het. scharnierendgedeelte
roefdraad is bevestigd; deze pen dienb, tevens
tot betging van de stift. In het scharnierend gedeelte
bevifidt zich vervolgens de hefboom van de pal ;
dege hefboom ligt met zijn boveneinde tegen de linker-
lde van de stift, is draaibaar om een met schroef-
draad in_het, scharnierend gedeelte bevestivde=as. en

d6 onderzijde een vleugel.

S Ver-
M. 20 (
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De omklapbare kolfbodem.

M. 20.

Teneinde het wapen bij het vervoer te kunnen verkorten
zijn de cav. mit. M. 20, mot. rijw. mitr. M. 20 en wr, mitr.
M. 20 voorzieu van een omklapbaren kolfbodem, welke
ook in omgeklapten stand, het staartstuk van achter afsluit.
De bodem van den omklapbaren kolfbodem bestaat uit
een vast en een scharnierend gedeelte, Ilet vaste gedeelte
is aan de voorzijde op overecenkomslige wijze ingericht als
bij den kolfbodem is beschreven; het heeft aan beide
zijden een oor mel gat, waarvan het rechter dient voor
opneming van de scharnierpen en het linker is voorzien
van een sleuf voor den schuifpal van den omklapbaren
kolfbodem ; in de achterzijde is een ligplaats voor den
opstaanden rand van het scharnierend gedeelte.

Het scharnierend gedeelte heeft aan de voorzijde een
rand, welke in uilgeslagen stand in het vaste gedeelle
sluit, benevens een ligplaats met twee richels, waarin de
schuifpal kan schuiven, Ter reehter zijde zijn twee ooren
met gat voor opneming van de scharnierpen; ter linker
zijde zijn twee ooren, welke om het oor van het vaste
gedeelte kunnen sluiten. Aan de achterzijde zijn vier lippen,
waartusschen de houten koll met de bodemschroef tot
omklapbaren kollbodem (375%) en de twee schroeven tot
versterkingsbeugel tot omklapbaren kolfbodem (374%) wordt
bevestigd.

Het vaste en het scharnierend gedeelte zijn door middel
van een scharnierpen verbonden, welke pen aan de rechter-
zijde door de gaten der ooren wordt gestoken en daarna
geklonken.

De schuifpal van den omklapbaren kolfbodem vindt zijn
ligplaats in het scharnierend gedeelte van den bodem en
wordt onder de werking van een veer, welke tegen een
met schroefdraad in den pal hevestigde stift drukt, steeds
naar links gedrukt; het uitvallen van de veer wordt belet
door een pen, welke zich in de veer bevindt en in den
wand van het scharnierend gedeelte met schroefdraad is
bevestigd ; deze pen dient tevens tot borging van de stift.
In het scharnierend gedeeltle bevindt zich vervolgens de
hefboom van den pal; deze hefboom ligt met zijn boven-
einde tegen de linkerzijde van de stift, is draaibaar om
een met schroefdraad in het scharnierend gedeelte beves-
tigde as en heeft aan de onderzijde een vleugel.
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Wordt de vleugel naar links gedrukt, dan gaat het boven-
gedeelle van den hefboom naar rechts en drukt dit tegen
de stift, waardoor de schuifpal tegen de werking van zijn
veer in naar rechts gaat en vrij komt uit zijn ligplaats in
hel vaste gedeelte van den bhodem.

Aan het scharnierend gedeelte van den hodem van den
omklapbaren kolfbodem is met drie schroeven de kolf
met Kkolfplaat en schoudersteun hevestigd. De schroefstop
van het oliereservoir heeft blj deze kolfbodems een platten
kop voor bevestiging van het omklapbare gedeelte aan
het slaartstuk van den mitrailleur.

De bodem.

Paw. M. 20.

De bodem komt overeen met een bodem van den kolf-
bodem van M. 20, doch is voorzien van twee handvatten,
aan den rechterachter- en de linkerachterzijde elk één,
Het linker handvat hevat een oliereservoir, dat met de
schroefstop — waaraan een penseel — en een Lr.ring wordt
afgesloten,

Afsluiter.

De bodem is aan de benedenachterzijde in het midden
voorzien van een dubbel oog, dat dient voor de opname
van de as van den drukkerhefboom, en in het midden
van een nok, welke de beweging van den drukkerhef-
hoom beperkt.

Van den bodem van den paw.mitr. M. 20 No. 1 staan
de handvatten verder van elkaar dan die van den
bodem van den paw.mitr. M. 20 No. 2. Bovendien is
de bodem van den paw.mitr. M. 20 No. 1 aan den
hovenachterkant in het midden voorzien van een dubbel
0og voor opname van de as van den veiligheidshefboom
en van een ligplaats voor een veer met bus.

De bodem van den paw.mitr. M. 20 No. 2 is aan
den bovenkant in het midden voorzien van een koker
voor den veiligheidspal.

o —— e s

heeft. een.ligplaats.waarin--de--platte-kop..van..den.
schroefstop van het oliereservoir komt te Jiggen,
wanneer de kolf tegen het staartstuk is geklapt. Terzijde
van deze ligplaats bevindt zich in_de*plaat een pal,
die onder de wesking van een veer steeds naar voren
uitvallen. wordb-belet

wordt - gedrukt en waarvan het
door-een-stuitingsschrodfje® De pal heeft aan de rechter

uit te kunnen trekken

E. De afsluiter (45) met nokkenrad (46), patroon-
trekkers (47) en slagpinstang (48).

De afsluiter (zie ook fig. 3) is een hol cylindrisch
lichaam, aan de achterzijde voorzien van vier kruisge-
wijze tegenover elkaar geplaatste nokken (A), waarvan
een gedeeltelijk is weggefreesd (F) tot het gemakkelijk
oploopen tegen het achteruiteinde van den uitwerper
(5), terwijl de onderste aan de voorzijde een uitholling
(B) heeft voor het voetstuk tot slagpin. De doorboring
is aan de achterzijde van schroefdraad voorzien, welke
de moer vormt voor het nokkenrad, en vernauwt zich
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naar voren in het kanaal voor de slagpin ((). De buiten-
wand heeft een schroefvormige groef (C), waarin zich
het voetstuk tot slagpin beweegt. In den buitenwand
bevinden zich voorts de ligplaatsen van de patroon-
trekkers (H), welke ligplaatsen zich van achter ver-
nauwen in sponningen (I), waarin de patroontrekkers
met hun richels (47 D) worden vastgehouden en waarin
zich van voren een gat bevindt (K), waarin de pen (47
C) van den patroontrekker komt te liggen.

Het voorvlak wvan den afsluiter is gedeeltelijk weg-
gefreesd tot het verkrijgen van de ligplaatsen van de
koppen der patroontrekkers en van een opening (D),
door welke de uitwerper gelegenheid krijgt, de met haar
rand onder de haken van de patroontrekkers gegrepen
huls zijwaarts uit te werpen. Tegenover deze opening
bevindt zich een sleuf (L) tot geleiding van het voor-
einde van den uitwerper.

Het achtervlak van den afsluiter bestaat uit twee
schroefvlakken (M) van denzelfden spoed als den inwen-
digen schroefdraad; zij vormen de aanslagvlakken (E)
van de overeenkomstige schroefvlakken (46 E) van het

- nokkenrad, welke eveneens eindigen in de aanslagvlak-
ken (46 A).
Het nokkenrad.
M. 20.

Het nokkenrad heeft van voren een tapeinde met nitwen-
digen schroefdraad (D), waarmee het achter in den afsluiter
wordt geschroefd, twee met die van den afsluiter overeen-
komende schroefvlakken (E) welke wederom twee aanslag-

De slagpinstang is door uitfreezingen zooveel mogelijk
verlicht, heeft van voren een uitholling met schroefdraad
tot. bevestiging van den zuiger, benevens een gat voor
de verbindingspen. Zij is aan de onderzijde voorzien
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van tanden, welke grijpen in die van het rondsel, en
van de spanning, welke, wanneer de slagpinstang in
haar achtersten stand komt, achter de trekkernok
grijpt. Het achtereinde is uitgehold en inwendig van
schroefdraad voorzien voor opneming van den stootdop
(53) met veer (55) en schroef (54), welke dient om den
stoot van de slagpinstang veerend op te vangen tegen
den kolfbodem.

Aan de bovenzijde is de slagpinstang voorzien van
het voetstuk tot slagpin, hetwelk een zoodanigen vorm
heeft, dat het zich kan bewegen in de schroefvormige
groef in den afsluiter (45 C), en van boven is doorboord
voor opneming van de slagpin, welke met een verbindings-
pen wordt vastgezet.

[n het lichaam van de slagpinstang bevindt zich de
ligplaats voor den steel van de spangreep. Deze ligplaats
is aan beide zijden vlak uitgefreesd ; de linker uitfreezing
(bij M. 20 vL beide uitfreezingen) dient (dienen) voor
opneming van de verhoogingen van de spangreep,
zoodat deze laatste alleen dan kan worden uitgenomen,
wanneer zij tegenover de verbreeding van het, achtereinde
van de sleuf voor den steel van de spangreep in het
staartstuk komt; in alle andere standen wordt het
uitvallen daarvan belet, doordat de verhoogingen fegen
de wanden van de sleuf worden opgesloten.

F. De aanbrenginrichting bestaat uit:

a. den lader (60) met aanbrenger (61) en aanbrenger-
veer (62),

b. het deksel (65) met patroongeleider (68) met
veer (69*) en stift (70), ondersten en bovensten stoppal
(66) met stoppallenveer (67).

a. De lader (zie fig. 4) heeft aan de voorzijde een
gat (60 A) met spiegleuf (60 B), waarmede hij om den
trommeltap kan draaien; hij wordt met de opsluitveer
(63), die in een groef van den trommeltap grijpt, bene-
vens door de richels aan de onderzijde van het deksel,
belet om bij dit draaien omhoog te gaan, hetgeen zijn
beweging, door de spil van de patroontrommel, zou
belemmeren. Teneinde den lader te kunnen afnemen,
schuift men de opsluitveer naar voren ; hiertoe is in
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den lader een uitholling (60 C) aangebracht, waarin men
het kogeleinde van een patroon plaatst. Het draaien
van den lader geschiedt door de boven het staartstuk
uitstekende nok van het nokkenrad, welke in de groef
in den arm van den lader loopt. Zijn zijdelingsche be-
weging wordt beperkt: aan de linker zijde door een
verdikking (60 F) van den arm, welke tegen den binnen-
wand van het deksel, en aan de rechter zijde, doordat
het uiteinde van den arm tegen den opstaanden wand
van het staartstuk stuit. Het voorste gedeelte van den
lader heeft een opening (60 G), waardoor de patronen
in het staartstuk worden geleid. Een naar boven om-
gezette haak (60 H) dient om den rand en een naar
beneden gerichte indeuking (60 I) dient om den flesch-
vorm van de huls in de juiste richting naar de kamer
te geleiden, wanneer de patroon door den afsluiter met
den bovensten patroontrekker naar voren wordt geduwd.

Achter den doorgang voor de patroon is de lader ver-
zwaard; hier zijn twee pennen (60 K en L) aangebracht,
waarvan de rechter dient tot draaipunt van den aan-
brenger (61). Deze wordt door zijn veer (62), die met
haar speeleinde grijpt in een groef van de linker pen
en met haar andere einde met een oog op een pennetje
(61 A) van den aanbrenger is geschoven, steeds naar
voren gedrukt en doet bij het zich van rechts naar
links bewegen van den lader de patroontrommel draaien,
doordat zijn bek grijpt in een der insnijdingen van den
trommelwand. Zijn voorste stand wordt bepaald door
een steunpen (60 O), waartegen hij door zijn veer wordt
gedrukt. De linker pen (60 L) dient bovendien om bij
het zich van links naar rechts bewegen van den lader
den ondersten stoppal naar achter te drukken en
zoodoende buiten werking te stellen. De aanbrenger
heeft aan de bovenzijde nog een schuin vlakje (61 ),
waardoor bij het plaatsen van de trommel de aanbren-
ger iets naar achter wordt gedrukt. Achter aan den
laderarm bevindt zich aan de onderzijde een nok (60 M),
welke dient om wanneer de afsluiter in zijn achtersten
stand is en de nok van het nokkenrad uit de groef
van den lader is getreden, den lader door de bovenste
nok van den afsluiter op zijn plaats te houden, zoodat
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bij de teruggaande bewoging van den afsluiter, de nok
van het nokkenrad weder in de groef van den lader
moet glijden.

b. Tot geleiding van de patronen dient voorts de zich

in de lip van het deksel bevindende patroongeleider,
welke draaibaar is om de stift tot patroongeleider en
onder de werking van de patroongeleiderveer steeds
naar beneden wordt gedrukt. De patroongeleider heeft
aan de achterzijde een schuin naar beneden loopend
vlak, waartegen de patroonrand oploopt en daardoor
den patroongeleider nog hooger oplicht, wanneer de
patroon door den afsluiter naar voren wordt geduwd.
De patroongeleider verkrijgt zijn vaste ligging doordat
zijn smalle gedeelte in de in de lip van het deksel aange-
brachte sleuf past en wordt in zijn laagsten stand met
twee nokjes op de daarvoor in de lip van het deksel
aangebrachte ligplaatsen aangedrukt. De stift tot patroon-
geleider grijpt met haar haak veerend in een daarvoor
in de lip van het deksel aangebrachte ligplaats, welke
wordt, afgesloten, wanneer het deksel op het staartstuk
is geplaatst, zoodat de pen dan niet kan worden uitge-
trokken.

De bovenste en onderste stoppal, welke draaibaar zijn
om in het deksel aangebrachte pennen, dienen om te
beletten, onderscheidenlijk, wanneer de lader zich van
links naar rechts of van rechts naar links beweegt, dat
de patroontrommel weer terug of te ver door zou draaien.
Hiertoe grijpen hun bekken elk in een der insnijdingen
van den trommelwand en worden zij door de stoppal-
lenveer steeds naar voren gedrukt. De stoppallenveer
ligt met haar indeuking in een gat, dat van achter
wijder is uitgehold, waardoor met behulp van het kogel-
einde van een patroon de veer uit haar ligplaats kan
worden gedrukt om haar uit te nemen.

Het deksel heeft aan beide zijden drie nokken en
aan de linker voorzijde een naar voren uitstekend ge-
deelte, waarop zich de lip en waaronder zich een
rondgaande uitfreezing bevindt, waarmede het deksel
in sponningen op het staartstuk wordt vastgezet. Aan
de onderzijde bevinden zich twee richels tot geleiding
van den arm van den lader.

2
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M- 20. wn ra"w M’u'

Aan de bovenzijde is een zwaluwstaartvormige richel
aangebracht, waarin een galt voor de voetstulkischroef
en waarop het wizlervoetstulk wordt geschoven en
met deze schroef vaslgezet, ]

M. 20 vl

G,

Aan de bovenzijde is een zwaluwstaartvormige richel
aangebracht, waarin een gat voor de vulstukschroef en
waarop het vulstuk wordt geschoven en met deze schroef
vastgezet.

De beugelkrop met afvuurinrichting.

M. 20. vlL. M. 2o

De beugelkrop (16) bevat de afvaurinrichling, wordt
mel twee zijwaartsche richels in de sponningen van het
staartstuk geschoven, heeft twee houten grepen (17), welke
met houten pennen aan elkaar zijn vastgelijmd en een
kordonbeugel (18), welke draaibaar aan een van onder
aangebrachte nok is geklonken. Aan-de voorzijde bevindt
zich een nok, die haar ligplaats heeft in een uitfreezing
van het huis (31), welke in het midden sehuin naar boven
is weggelreesd en eindigt in een uitholling, welke de
ligplaats vormt voor den naar achter uitstekenden arm
van den rondselpal (39). Bij het plaatsen van den beugel-
krop loopt deze arm tegen het schuin oploopende vlak
op en geraakt de pal buiten werking. In het bovenvlak
bevindt zich voorts een gat voor opneming van den koker
tot trekkerveer (23) met trekkerveer (24) en een sleuf voor
opneming van den trekker (19) en de trekkernok (21),
welke sleuf gedeeltelijk is doorgefreesd tot doorlating van
den staart van den trekker. Aan de achterzijde zijn in
deze sleuf twee sponningen aangehracht voor opneming
van de richels van den bodempal (25). In de zijvlakken

zijn gaten aangebracht voor de pennen, om welke trekker |

en trekkernok draaien en een gat voor de pen van den
bodempal. 3

De trekker (19) grijpt met zijn vooreinde in een sleuf
van den koker tot trekkerveer (23), tengevolge waarvan
dit vooreinde onder de werking van de trekkerveer (24)
steeds naar boven wordt gedrukt, welke beweging wordt
beperkt, doordat het achtereinde van den trekker op den
bodem van zijn ligplaats komt te rusten. Dit achtereinde
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heeft een sleuf, waarin het vooreinde van de trekkernok
ligt, zoodat door op den staart van den trekker te drukken
de trekkernok, benevens de koker tot trekkerveer, naar
beneden gaan. In zijn bovensten stand past de koker tot
trekkerveer in een daarvoor bestemd gat in het staarlstuk,
zoodat, wanneer de bodem is afgenomen, de beugelkrop
op zijn plaats blijft.

Paw. M. 20.

De beugelkrop wordt met twee zijwaartsche richels
in de sponningen van het staartstuk geschoven, heeft geen
grepen, terwijl de beugel door twee platen met een schroef
is afgesloten. Aan de voorzijde bevindt zich een nok, welke
haar ligplaats heelt in een uitfreezing van het huis (31),
welke in het midden schuin naar boven is weggefreesd en
eindigt in een uitholling, welke de ligplaats vormt voor
den naar achter uitstekenden arm van den rondselpal (39).
Bij bhet plaatsen van den beugelkrop loopt deze arm tegen
het schuin oploopende vlak op en geraakt de pal buiten
werking. In hel bovenvlak bevindt zich voorts een gat voor
opneming van den koker tot trekkerveer (23) mel trekker-
veer (24) en een sleuf voor opneming van den trekker en
de trekkernok (21), welke sleuf gedeeltelijk is doorgefreesd
tot doorlating van den staart van den trekker. Aan de
achterzijde zijn in deze sleuf twee sponningen aangebracht
voor opneming van de richels van den bodempal (25).
In de zijvlakken zijn gaten aangebracht voor de pennen
om welke trekker en trekkernok draaien en een gat voor
de pen van den bodempal. In de achterzijde van den beugel
is een gat voor doorlating van de trekkerstang.

De trekker grijpt met zijn vooreinde in een sleuf van
den koker tot trekkerveer (23), lengevolge waarvan dit
vooreinde onder de werking van de trekkerveer (24) steeds
naar boven wordt gedrukt, welke heweging wordt beperkt,
doordat het achtereinde van den trekker op den bodem
van zijn ligplaats komt te rusten. Dit achtereinde heeft een
slenf, waarin het vooreinde van de trekkernok ligt, zoodat,
door aan den trekkerhefboom te trekken, de trekkernok,
benevens de koker tot trekkerveer, naar beneden gaan.
In zijn bovensten stand past de koker tot trekkerveer in
een daarvoor bestemd gat in het staartstuk, zoodat, wan-
neer de bodem is afgenomen, de beugelkrop op zijn plaats
blijft. :

De trekkerstang bestaat uit twee stukken. Het voorste
deel is een staafje, dat aan de eene zijde draaibaar aan

s o
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den trekkerhefboom is verbonden en aan de andere zijde
van een moer is voorzien. Het achterste deel is eveneens
aan otaafia dgt een dan arhtarvlkbant ia vanrzian van aan

20 No. 2.

De druliker hestaat uit een hefboom met ongeveer in
het midden een gat voor de as; de onderzijde eindigt in
twee tanden voor opname van de trekkerstang; het boven-
einde heeft loodrecht daarop en naar achteren gericht een
slaafje waarop een plaat is aangebracht en aan de rechter-
zijde een arm welker uileinde twee naar voren gerichte
oogen heeft voor opname van de afvuurstang.

De wveiligheldspal bestaat uit een koker met pal en
veer, In den bovensten stand van den pal kan het boven-
einde van den drukker onder het ondereinde van den pal
doorgaan. Wordt de pal een kwartslag gedraaid, dan komt
het ondereinde daarvan onder de werking van de veer
lager te liggen, waardoor wordt belet, dat het boveneinde
van den drukker naar voren gaat,

De afvmurstang bestaat uit een voorste en achterste
deel verbonden door een stelmeer. Het voorste deel is
een rechte staaf, welke aan den voorkant eindigt in een
stootplaat, welke naar boven en naar rechts uilsteekt,
en aan den achterkant van schroefdraad is voorzien. Het
achterste deel is een lweemaal gebogen staaf, welke aan
hel vooreinde eindigt in een schroefdraad en aan hetl
achtereinde eindigt in een oog voor opname van den sleutel.

De slelmoer is voorzien van tegengesteld schroefdraad,
waarin de schroefeinden van de voorste en achterste
afvuurstang zijn geschroefd en opgesloten door twee contra-
moeren.

Een sleutel voor de bevestiging van de afvuurstang aan
den drukker is met een ketting met ring om de afvuur-
qtqn" be\cslmd

I‘OHdSBlbpll (57.1)
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c¢. de spanas (42) met spanasring (43%) e&?spa’ﬁs?

a. Het huis (31) wordt met zijn haak met uitholling

& aibwendis
[ Do-5p < rreref—rroredts devrer—rervar herery ettt dig

Deze s| heeft een kop, welke aan”den onderkgo ooTzien van
L

p-Waarmede de spanas kan worden
mrhmt en ligt met haar tapeinde in het
het tapeinde is een doorboring voor de
spanasveer (44), d i

het iu elkaas-g
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voor de borgstift aan de ophangstift van het staartstuk
opgehangen en met zijn opstaanden rand in zijn lig-
plaats in het staartstuk vastgehouden, doordat de voor-
uitstekende nok van den beugelkrop in de uitholling
achter in het huis grijpt. Het rechter zijvlak is'voor-
zien van tanden, waarin de tanden van de spanas |
grijpen en van een gat tot het doorlaten van de spanas; |
in het linker zijvlak is een gat tot het doorlaten van

_het tapeinde van de spanas. Inwendig is de rechter |

zl)wand uitgehold voor opneming van de verhoogingen
op den bodem van het rondsel. De rondselpal is draai-
baar om de rondselpalpen en heeft twee rechthoekig op
elkaar staande armen, waarvan de voorste arm een
tand heeft en onder de werking van de rondselpalveer
naar voren en in een der tanden van het rondsel wordt
gedrukt en waarvan de achterste arm bij het plaatsen
van den beugelkrop wordt opgelicht, waardoor de tand
vrij komt van de tanden van het rondsel.
b. Het rondsel (33) dient voor opneming van de
doos (34) met sluitveer (35) en is aan de buitenzijde
voorzien van tanden, welke grijpen in die van de slag-
instang (48). De bodem van het rondsel heeft drie
gaatjes en uitwendig rondom het gat voor de
rondselspil éen verhooging, welke haar ligplaats vindt
in de uitholling van den rechter zijwand van het huis,
zoodat slechts in één stand het rondsel in het huis kan
worden geplaatst. Inwendig is in den cylindrischen
wand de ligplaats uitgestoken voor de nok van de doos,
waarmede beide deelen met elkaar worden verbonden.
De doos "(34) dient tot ligplaats van de sluitveer,
welke met, een op haar eene uiteinde geklonken nok is
bevestigd in- de daarvoor bestemde ligplaats in den wand
van de doos. Deze ligplaats is uitgestoken in het ver-
zwaarde gedeelte van den cylindrischen wand, dat de
nok vormt tot verbinding van rondsel met doos. De
bodem heeft een gat voor de rondselspil, met rondom

dit sza.t een verhooging. De rondselspil heeft twee tap-
einden, om welke het rondsel met doos draaien, heeft

inwendig een vierkant gat voor het opnemen van de
spanas en heeft een insnijding |

voor het haakvormig uiteinde van de sluitveer (35).
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De sluitveer (35) is een spiraalveer, die met haar
haakeinde op de rondselspil en haar andere uiteinde
met de daarop geklonken nok in den dooswand wordt
bevestigd.
¢. De spanas (42) heeft een kop, welke aan den onder-
kant is voorzien van zaagvormige tanden, die grijpen
in de tanden op den rechter wand van het huis. Aan
den kop is de spanasring (43*) aangebracht, waarmede
de spanas kan worden gcdraaid DP spanas is in het

<l Ta' S Wk el

I.  De richtmiddelen.
M. 20. em paw M. 2o

Deze hestaan uit:
a. het viziervoetstuk (97), de vizierschuif (98) met stui-
tingsschroef (108), veer (100%) en pal (99),

b. de vizierkorrel (105).
a. Het wizlervoetstulk (97) wordt met zijn zwaluw-
staartvormige sponning op de richel van het deksel (65)
geschoven en met de voetstukschroef (101*) vastgezet.
Het rechtop staande gedeelle, dat van boven schuin is
afgewerkt voor het aflezen van de verdeelingen op de
vizierschuif, is aan de voorzijde voorzien van een T-vormige
richel, waarover de wilzlersehwulf (98) kan worden ver-
schoven. In hel voorvlak van deze richel bevindt zich een
sleuf, waarin zich het tapeinde van de stuitingsschroef
(108) tot vizierschuif kan bewegen. In het rechter zijvlak
zijn insnijdingen aangebracht, waarin onder de werking
van de vizierveer de tand van den vizierschuifpal grijpt,
welke daardoor een vasten stand aan de vizierschuif geeft,
overeenkomende met haar verdeelingen van 300 tot 1000 M.,
welke op het achlervlak zijn aangebracht. De vizierschuif
is voorzien van een T-vormige sponning, waarmede zij
over de richel van het viziervoelstuk wordt geschoven,
heefl aan de bovenzijde een vizierkeep en is aan de rech-
ter zijde van kartels voorzien. In de heide zijvlakken zijn
galen van verschillende grootle geboord, welke aan de
voorzijde zijn verbonden door een sleuf, waarin zich de
vizierschuifpal (99) kan bewegen; het gat in het linker
zijvlak heeft een borst, waarop de vizierveer rust. Aan de
voorzijde is een gat met inwendigen schroefdraad voor

\': M.
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de stuitingsschroef tot vizierschuif (108). De vizierschuifpal
(99) heeft aan de rechter zijde een tand, waarmede hij in
de insnijdingen van het viziervoetstuk grijpt, en aan de
linker zijde een drukknop; met het rechte gedeelte kan hij
in de sleuf van de viziersehuif heen en weer schuiven.

b, De wimlerkorrel (105) wordt met haar zwaluw-
slaartvormigen voel in de sponning van des—vizierkorre
bimeb—al o korrelhaft (102) geschoven en met een korn-
nngel vastgezet,

20 vl.

Deze bestaan uit:

a. het viziervoetstuk,

b. het ringenvizier,

e. het korrelvoetstuk,

d. de vizierkorrel of de windvaankorrel.
a. Het vizlervoetstuk wordt met twee klembanden om
den mantel vastgezet en heeft voor en achter gaten met
moerdraad voor de borgschroeven, welke in de daarvoor
beslemde gaten in den mantel steken en daardoor een

juiste ligging van het viziervoetstuk verzekeren.

De bovenzijde is voorzien van een T-vormige richel,
waarover de wvizierschuif kan worden geschoven en van een
sleuf, waarin het tapeinde van de stuitingsschroel tot
vizierschuif, welke het uitvallen van de vizierschuif belet,
kan bewegen. In het linkerzijvlak zijn insnijdingen aan-
gebracht waarin, onder de werking van de vizierschuifveer,
de tand van den vizierschuifpal grijpt en daardoor een
vasten sland aan de vizierschuif geeft, overeenkomend met
haar verdeelingen op het viziervoetstuk,

De vizierschuif is voorzien van een T-vormige sponning
waarmede zij over de richel van het viziervoetsiuk wordt
geschoven. In het voorste gedeelle is in de breedle een
gat voor den vizierschuifpal met veer en daarboven een
inboring voor den pal tot huis met veer en naar achteren
overgaat in een gleuf, waarin het Awis tot vizierschuif zich
beweegt. Dwars door de wanden van de gleuf zijn gaten
voor de as van het huis. Op den bodem van de sleuf is
aan de achterzijde een gat met moerdraad voor de stuilings-
schroef tot vizierschuif. Aan de onderzijde van de vizier-
schuif is een sleuf waarin de vizierschuifveer ligl.

Hel huis is L-vormig. In het korte been is een gat voor
de as aangebracht. Het lange been is busvormig en heeft
moerdraad voor opneming van den steel van het ringen-
vizier,
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b. de as (190%), //

¢. den windvaanarm met vleugels (191%),

d. de korrel (194%),

e. den verbindingsarm (192%), /
a. De steel heeft aan de onderzijde schroefdraad, ‘waar-
mede hij in het korrelvoetstuk wordt vastgezet, In den
steel kan de as draaien, welke door een pennet}e wordt
belet van den steel te worden gescheiden.
b. De as heeft een sleuf, waarin aan de ondermjde de
windvaanarm in een verlikaal vlak kan draaien, doordat
een pennetje, dat in den windvaanarm is vaslgezet, met
beide kegelvormige uiteinden in twee schroeven met
kegelvormige galen is geplaatst, welke schroeven (193*) in
de zijwanden van de as worden geschroefd, In de boven-
zijde van de sleuf is op overeenkomslige wijze de verbin-
dingsarm geplaalst.
e. De windvaanarm heeft aan de voor?ijrle een tweede
asje, waarmede hij op dezelfde wijze draaibaar met de
korrel is verbonden. Aan de achterzijde verloopt de wind-
vaanarm in een gaffel, aan welker beide uniteinden de vieu-
gels zijn geklonken.
d. De korrel heeft aan de onderzijde een sleuf, waarin
zich de windvaanarm en de verbindingsarm kunnen bewe-
gen en is voorzien van twee stel schroefjes, zooals onder b
is beschreven. Hel bovenste gedeelle verloopt in een steel
met rood beenen knopje.
e. De verbindingsarm heeft aan zijn beide uiteinden twee

—>:'1_§es met kegelvormige uiteinden,zooals beschreven onderb.

K. De patroontrommel.
Deze bestaat uit:

M. 20. 1 paw Mro.

a. de spil (218) met bovenplaat (202), trommelpal (218)
met veer, klink (207) mel pin, hengsel met scharniertjes

’ en verschillende klinknagels,
F Mo 2

0 vl
a. de spil (213) met bovenplaat (202), trommelpal (219)
met veer en schuif (222), handval en verschillende klink-
nagels.

b. den bak (216) met ring, 25 geleidsleuven (220),
25 steunen (217), 25 geleidpinnen (205) en verschillende
klinknagels.

~DE LUCHTDOELRICHTMIDDELEN.

Deze he-staan u1t

|
4

l
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a. De spil is een aluminium of bronzen cylinder,
doorboord op een middellijn, gelijk aan die van den
trommeltap en voorzien van een spiegleuf. Zij heeft
vier horizontale groeven, welke door schroefvormige
groeven met elkaar zijn verbonden en waarvan de
onderste in het ondervlak uitkomt, zoodat een door-
loopende gang wordt gevormd, waarin de kogeleinden
der patronen komen te liggen. De spil is verder op zes
plaatsen evenwijdig aan de as doorboord tot doorlating
van de klinknagels, waarmede de bovenplaat aan het
bovenvlak is verbonden. De bovenplaat (202) is daartoe
van zes g&te:n voorzien en heeft een omgezetten rand,
waarmede zij grijpt over den wand van het van 256
insnijdingen voorziene cirkelvormige gat in den boven-
wand van den bak (216), zoodat deze om de spil met
bovenplaat kan draaien. De bovenplaat heeft voorts een
ligplaats, waarin de trommelpal heen en weer kan
schuiven en met zijn uiteinde onder de werking van
de trommelpalveer steeds naar buiten, d.i. met zijn
tand in een der insnijdingen wordt gedrukt. Hierdoor
wordt — wanneer de trommel niet op den trommeltap
is geplaatst — het draaien van den bak om de spil en
daardoor het uitvallen van de patronen belet.

M. 20. em porw.M 20.

In het midden heefl de bovenplaat tot geleiding van den
haak van den trommelpal twee half-bolvormige inzinkingen
en is zij voorzien van een hengsel (206), dat met twee vast-
geklonken scharniertjes (215) daaraan draaibaaris verbonden.

M. 20 vl
In het midden heeft de bovenplaat tot geleiding van den
haak van den trommelpal twee half-bolvormige inzinkingen
en is zij voorzien van een handvat, bestaande uit twee
vastgeklonken plaatjes (221), verbonden door een lederen
riem (201).

De bovenplaat is voor de eene helft wit geschilderd,
terwijl op de andere helft een pijl is aangebracht, welke
den stand aangeeft, waarin de trommel op den tap moet
worden geplaatst (zie fig b.).

De trommelpal is van onder voorzien van een haak,
die bij het plaatsen van de trommel met zijn schuine
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vlak tegen den schuin weggefreesden kant (v B) van
de boring van den trommeltap oploopt en daardoor den
pal tegen de werking van zijn veer (203) in, naar
rechts drukt, totdat hij met zijn haak in de boogvor-
mige groef (7 C) van den trommeltap inspringt.

M. 20. o paw M. 20.

Tegelijkertijd is de klink (207) die met een pen (214)
draaibnar aan den (rommelpal is verbonden, met haar
onderuiteinde (207 A) opgeloopen tegen den schuinen
kant (7 B) van den tromneltap en daardoor naar rechts
gedrukt, waardoor de bovenkant van de klink is opgelicht.
Drukt men deze omlaag, dan gaat de trommelpal naar
rechls, lreedt zijn haak uit de groef en kan de trommel
worden algenomen.

M. 20 vl

Om de trommel weder af Le nemen, drukt men de schuif,
die met twee schroefjes aan den trommelpal is verbonden,
naar rechts; de trommelpal gaat mede naar rechts en
treedt met zijn haak uit de groel; daarna kan de trommel
worden afgelicht.

b. De bak is een cylindrisch plaatijzeren schotel,
in welks wand aan de onderzijde 25 insnijdingen zijn
gemaakt, terwijl op de overblijvende strooken aan de
binnenzijde even zooveel geleidsleuven (220) — welke
dienen tot geleiding van de patroonranden — met twee
klinknagels zijn vastgeklonken en bovendien gesoldeerd.
Tot versterking is de opstaande wand met 25 steunen

aan den bovenwand verbonden door middel van 25 ge-

leidpennen (205), die met de steunen en met den van
26 insnijdingen voorzienen ring aan den bovenwand
zijn vastgeklonken. Deze geleidpennen dienen tevens
om de kogeleinden der patronen van elkander gescheiden
te houden.

Alle deelen van de patroontrommel zijn groen ge-
moffeld, behalve de spil en de trommelpal met veer
en klink (M. 20) of schuif (M. 20 vl.).

De patroontrommels voor den cav. mitr. M. 20 komen
in hoofdzaak met de beschreven patroontrommels over-
een. In den bak zijn echter twee gaatjes aangebracht,
waardoor een ring is gestoken, dienende om daaraan den

21 Exercitiemitrailleur.

draagriem tot patroontrommels te bevestigen. Deze riem
maakt het mogelijk de trommels twee aan twee in de
hand of over den schouder te dragen. Over de boven-
plaat is onder het hengsel een rond stukje rubber aan-
gebracht om indringen van vuil te voorkomen ; de klink
kan, door op het rubber te drukken, worden ingedrukt.
De patroontrommels voor den cav. mitr. M. 20 zijn,
om e patronen voor vuil te vrijwaren, voorzien van
oen plaatijzeren deksel, dat de trommel aan de onder-
zijde  stofdicht afsluit. Het deksel heeft een tap met
ligplaats voor den trommelpal; aan de onderzijde is de
tap cylindrisch uitgehold voor plaatsing van de patroon-
trommel met deksel bij het vervoer te paard. Aan de
onderzijde van het deksel bevindt zich een hengsel met
scharnier om het deksel te kunnen afnemen.

Wordt het deksel op de trommel geplaatst, dan springt
de trommelpal in de ligplaats in de tap van het deksel
in en houdt zoodoende het deksel vast; wordt de klink
ingedrukt, dan kan het deksel, door aan het hengsel
te trekken, worden afgenomen.

Voor oefeningen zijn exercitiedeksels in gebruik; op
deze deksels is een ijzeren ring geklonken, waarvan
het gewicht ongeveer overeenkomt met dat van 97
patronen.

Voor aanschouwelijk onderricht zijn exereitiemitrail-
leurs beschikbaar, welke zijn samengesteld uit onbe-
kwame onderdeelen. Met deze wapens mag IN GEEN
GEVAL WORDEN GESCHOTEN. De deelen van dezen
mitrailleur, welke met letters zijn gemerkt, zijn onder-
ling niet verwisselbaar en wijken in enkele opzichten

L *
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elken exercitiemitrailleur behoort een opengewerkte
patroontrommel en een monddeksel.

Mitrailleurs, ingericht voor het schieten met LOSSE
patronen hebben om den mantel een messingen band met
de woorden : GEVAARLIJK VOOR SCHERPE SCHOTEN.
Zij zijn voorzien van een gewijzigd mondstuk, dat in-
wendig is vernauwd, alsmede van een lader, waarvan
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patronen.

de doorgang voor de patronen is verkort, Tﬂnomale den

aanvoer van scherpe patronen te voorkomen. Deze
lader is verkoperd om gemakkelijk te kunnen worden
herkend. Het is LEVENSGEVAARLIJK met scherpe
patronen te schieten uit een mitrailleur met gewijzigd
mondstuk,

Nauwlettend moet worden toegezien, dat onderdeelen,
welke noodig zijn voor het schieten met losse patronen
(verkoperde lader met verkorten patroondoorgang en
vernauwd mondstuk) niet worden verwisseld met onder-
deelen, welke bij het schieten met scherpe patronen
moeten worden gebruikt. Wordt b.v. het vernauwde
mondstuk geplaatst op een mitrailleur voor scherpe
patronen, dan kan dit voor den schutter zeer ernstige
gevolgen hebben, terwijl bij plaatsing van een gewonen
lader op een mitrailleur voor losse patronen, ook
scherpe patronen kunnen worden aangevoerd.

Uit een mitrailleur voor losse patronen mag alleen
uit trommels worden geschoten: de patronen mogen
derhalve niet stuk voor stuk door het hulzengat worden

ingebracht, terwijl slechts één trommel in duurvuur mag
worden afgeschoten, waarna het wapen moet afkoelen.

Werking.

HOOFDSTUK III
Werking van het wapen.

Is het wapen voorzien van een gevulde patroon-
trommel op het oogenblik, dat het schot afgaat, dan
ligt (liggen):

de afsluiter met zijn voorvlak tegen den hulsbodem,
met, zijn nokken gegrendeld in de rondgaande groef van
het staartstuk en met de haken van de patroontrekkers
om den hulsrand gegrepen ;

de slagpinstang met haar voetstuk tot slagpin rustende
tegen het voorste uiteinde van de groef in den afsluiter en
met, de punt van de slagpin in het slaghoedje gedrongen ;

de sluitveer gedeeltelijk gespannen ;

de zuiger in zijn voorsten stand ;

de uitwerper met zijn achtereinde binnen de doorboring
voor den afsluiter uitstekende ;

de bovenste nok van het nokkenrad in de groef
van den arm van den lader en de lader in zijn meest
rech’schen stand ;

de aanbrenger in een der insnijdingen van 'den rand
van den bak ;

de bovenste stoppal tegen den linker wand van een .
insnijding ;

de onderste stoppal door de pen van den lader naar
achter gedrukt;

de eerste der aan te voeren patronen met haar kogel-
einde in de onderste schroefvormige gang van de spil,
met, den fleschvorm tusschen twee geleidpennen en met
haar rand opgesloten in de geleidsleuf van den bak ;

de patronen, die zich bevinden in de tweede sc ‘hroef-
vormige gang, op het bovenvlak van de lip van het
deksel ; ;
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de patroongeleider in zijn laagsten stand ;

de staart van den trekker naar achtér, de koker tot
trekkerveer en de trekkernok naar beneden gedrukt.

De kogel wordt nu door den druk van de buskruit-
gassen door den loop gedreven enm, zoodra hij voorbij
het gaskanaal is gekomen, oefent de gasdruk door de
gaskamer en gasregelaar heen een stoot uit op den
kop van den zuiger, waardoor :

de slagpinstang zich naar achter beweegt en met haar
voetstuk tot slagpin tegen den rechter kant van de
schroefvormige groef van den afsluiter drukt en dezen
een achtsten slag doet draaien totdat het voetstuk tegen
het uiteinde van de groef wordt gestuit en de afsluiter
met zijn nokken glijdende door de sleuven van het
staartstuk mede naar achter kan worden genomen ;

de afsluiter zich een achtsten slag op het nokkenrad
schroeft. en dit dientengevolge een weinig vooruit gaat,
totdat zijn beide aanslagvlakken op die van den afsluiter
aanliggen ; deze aanslagvlakken dienen dus om het te
ver doordraaien van den afsluiter te beletten ;

de patroontrekkers met hun haken om den rand van
de huls heen draaien ;

de sluitveer zich spant, doordat de slagpinstang het
rondsel doet draaien en de sluitveer opwindt.

Beweegt de afsluiter zich vervolgens achteruit, dan:

wordt de huls uit de kamer getrokken ;

beweegt de lader zich naar links, doordat de bovenste
nok van het nokkenrad zich in de groef van den lader-
arm beweegt en neemt hij met den aanbrenger, die
tegen den linker wand van de insnijding in den bak
drukt, den bak mede naar links;

wordt de onderste patroon, doordat haar rand in de
geleidsleuf van den bak en haar fleschvorm tusschen
twee geleidpinnen opgesloten ligt, uit de schroefvormige
gang van de stilstaande spil en door de patroondoorgang
van den lader over het schuin afloopende bovenvlak van
het staartstuk, zoover onder den patroongeleider gebracht,
dat deze haar uit de geleidsleuf en op de aanbreng-
vlakken van het staartstuk drukt;

is de onderste stoppal vrij gekomen van de pen van
den lader en naar buiten getreden met zijn tand in de

1
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insnijding van den bakwand en belet hij daardoor het
verder doordraaien van den bak;

heeft de afsluiter de linksche nok van het nokkenrad
met, zijn afronding tegen het naar binnen uitstekende
achtereinde van den uitwerper. doen oploopen en dit
naar buiten en daardoor zijn voorste uiteinde naar bin-
non tegen de achter de haken van de patroontrekkers
gegrepon huls gedrukt en deze naar rechts uitgeworpen.

Do wlagpinstang  heeft den afsluiter nu zoover naar
achtor medegenomen, dat de bovenste patroontrekker
julst achter den bodem van de patroon en de nok van
het nokkenrad in het achterste rechte gedeelte van
den laderarm is gekomen; zij kan nu nog achteruit,
totdat de stootdop tegen den kolfbodem geheel is
ingedrukt, waarbij de lader niet wordt verplaatst. De
hovenste nok van het nokkenrad is dan uit de groef
van den laderarm getreden en deze wordt nu op zijn
plaats gehouden, doordat de nok van den laderarm in
haar boogvormige groef in het staartstuk wordt opge-
sloten door de bovenste nok van den afsluiter. Bij de
teruggaande beweging van den afsluiter moet dus de
nok van het nokkenrad weder in de groef van den
laderarm treden. De slagpinstang gaat, wanneer men
op den trekker blijft drukken, onder de werking van
de sluitveer naar voren; hierbij loopt het voetstuk tot
slagpin met het schuine vlak aan de linker zijde tegen
den linker kant van de groef in den afsluiter op en
wil het dezen doen draaien, hetgeen echter eerst mogelijk
is, als de nokken van den afsluiter in de rondgaande
groef van het staartstuk zijn gekomen, zoodat voor-
loopig de afsluiter met nokkenrad door de slagpinstang
naar voren wordt medegenomen.

Is het voorvlak van den afsluiter gekomen ter hoogte
van den doorgang der patronen, dan brengt de kop van
den bovensten patroontrekker het, onderliggende gedeelte
van den patroonrand op deaanbrengvlakken naar voren,
waarbij het bovenliggende gedeelte van den rand tegen
het schuin naar achter oploopende vlak van den
patroongeleider oploopt en dezen in zijn hoogsten stand
brengt. De lader is inmiddels door de nok van het
nokkenrad naar rechts verplaatst, waarbij de bovenste
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stoppal het terugdraaien van den bak belet ; de naar ;';

beneden gerichte indeuking in het voorste gedeelte van

den lader is over de huls geschoven en duwt het

vooreinde van de patroon schuin naar onder in de

richting van de kamer. Bij het verder naar voren gaan

van den afsluiter glijdt de patroon onder den patroon-
geleider uit en wordt het bovenliggende gedeelte van
den patroonrand door den opstaanden haak van den
lader in de richting gehouden, waarbij de patroon met
het kogeleinde in de kamer wordt gebracht, met
haar rand van de aanbrengvlakken afglijdt, valt en
daarna geheel in de kamer wordt geschoven. De
patroontrekkers loopen nu met den schuinen kant van
hun haken tegen den rand van de patroon op, wijken
daardoor buitenwaarts in de daarvoor bestemde verwij-
dingen in de doorboring voor den afsluiter uit en
springen met hun haak voor den rand. De afsluiter is
nu met zijn nokken in de rondgaande groef van het
staartstuk gekomen en draait onder den druk van het
voetstuk tot slagpin tegen den linker kant van de
groef van den afsluiter een achtsten slag naar rechts
om, waarbij de patroontrekkers om den rand van de
patroon heendraaien en de kamer wordt gegrendeld.
Het voetstuk tot slagpin beweegt zich gedurende dit
draaien in den afsluiter weder vooruit en treft met de
punt van de slagpin het slaghoedje. De onderste stoppal
is inmiddels door de pen van den lader naar achter
gedrukt en de aanbrenger in de volgende insnijding in
den bakwand ingesprongen. De afsluiter heeft in zijn
voorwaartsche beweging het voorste uiteinde van den
uitwerper naar buiten gedrukt, zoodat het achtereinde
weer binnen de doorboring voor den afsluiter nitsteekt.
Op dezelfde wijze herhalen zich deze bewegingen, zoolang
op den trekker wordt gedrukt en patronen in de
trommel aanwezig zijn. Wordt de trekker los gelaten,
dan gaat de trekkernok omhoog en zal de slagpinstang,
wanneer deze ongeveer 3 ¢M. van haar achtersten stand
is verwijderd, met haar spanning over de trekkernok
heen glijden, zoodat zij bij haar teruggaande beweging
door deze wordt tegengehouden.

Wenken.

HOOFDSTUK IV.
Wenken en storingen.

Het laden. )

Om te laden moet de spangreep in haar voorsten
stand staan; de patroontrommel wordt met de pl:]! naar
voren gericht om den trommeltap geplaatst, z66, dat
de spiegleuf in de spil met de spie van den tap over-
eenkomt, en zoover naar beneden gedrukt, dat de haak
van den trommelpal in de nitfreezing van den trommeltap
inspringt, waarbij de klink naar boven staat (bij M. 20 vl.:
waarbij de schuif iets naar rechts is bewogen) en het,
linker uiteinde van den trommelpal daardoor uit een
der ‘insnijdingen van den ring is getreden, waarin de
pal voor het plaatsen van de trommel onder de werking
van zijn veer wordt gedrukt. Is de trommel niet geheel
gevuld, dan draait men den bak zoover naar links,
totdat de eerste patroon stuit tegen den opstaanden
haak van den lader.

De spangreep wordt nu zoover naar achter getrok-
ken, dat de trekkernok v66r de spanning springt; de
eerste patroon ligt dan door den patroongeleider op de
aanbrengvlakken gedrukt, zooals hierboven werd be-
schreven, en het wapen is tot vuren gereed.

De veiligheidsinrichting. R

Wanneer het wapen is geladen, kan het op veilig
worden gesteld. Hiertoe schuift men de veiligheidsschuif
zoover naar boven, dat haar binnennok in haar ligplaats
inspringt, waardoor de sleuf in het staartstuk, waarin
zich de spangreep heweegt, wordt afgesloten, en deze
laatste wordt belet voldoende naar voren te gaan, wan-
neer bij—vergissine- op den trekker wordt gedrukt. In
dit geval schiet de slagpinstang een weinig voor;nt,
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waarbij de spanning over de trekkernok glijdt en de
steel van de spangreep in de haakvormige uitfreezing
van de veiligheidsschuif wordt vastgehouden. In dezen
stand kan men de veiligheidsschuif niet omlaag schuiven,
hetgeen gevaar zou opleveren, daar hierdoor het schot
onverwachts zou afgaan.,

Om de veiligheidsschuif omlaag te kunnen brengen,
moet de spangreep eerst achternit worden getrokken,
zoodat de trekkernok weder vo6r de spanning springt,
de spangreep weder vrij is van den haak en de veilig-
heidsschuif weder naar omlaag kan worden gebracht ;
het wapen is daarna weder tot vuren gereed,

Het vuren.

Door krachtig op den trekker te drukken schiet de
slagpinstang naar voren, waardoor zij het schot doet
afgaan; de mitrailleur zal blijven doorvuren, zoolang
krachtig op den trekker wordt gedrukt en er patronen
in de trommel zijn. Drukt men den trekker niet met
voldoende kracht naar achter, dan sleept de spanning
yan de slagpinstang over de trekkernok, waardoor be-
schadiging kan ontstaan. Is de laatste patroon uit de
trommel verschoten, dan zal de spangreep in haar voor-
sten stand staan en kan een gevulde patroontrommel
worden geplaatst; door het achternit halen van de
spangreep en door krachtig op den trekker te drukken.
kan het vuur worden voortgezet.

Om schot voor schot te vuren, moet men den trekker,
nadat er op gedrukt is, onmiddellijk loslaten. Het is
echter niet uitgesloten, dat, al laat men den trekker
vlug genoeg los, er meer dan één schot wordt afgegeven,
doordat dan de slagpinstang niet zoover achteruit komt,
dat de trekkernok v6or de spanning kan springen: dit
is echter uitzondering.

De mitrailleur heeft zonder storende invloeden een
vuursnelheid van 450 tot 500 schoten per minuut.

Het ontladen.

Zijn bij het staken van het vuur niet alle patronen
uit de trommel verschoten, dan ligt de laatst aange-
voerde patroon door den patroongeleider op de aanbreng-
vlakken gedrukt. Wil men het wapen nu ontladen, dan
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drukt men de Kklink van den trommelpal omlaag (bij
M. 20 vl. drukt men de schuif van den trommelpal
naar rechts) en licht men ‘met beide handen de trommel
van den trommeltap. Men laat dan, de spangreep met
de linkerhand vasthoudende en met de rechterhand op
den trekker drukkende, de slagpinstang langzaam naar
voren komen totdat de patroon valt, trekt daarna de
spangrocp weder zoover achteruit, dat de trekkernok
voor de spanning springt en verwijdert de patroon met
behulp van de hulzentang, waarna men op den trekker
drukt, zoodat de slagpinstang geheel naar voren kan
komen.

Het vullen van de patroontrommel.

Dit geschiedt met behulp van den handtap, welke zoo
diep mogelijk en met het handvat naar boven in het
gat van de spil wordt geplaatst; de trommelpal wordt
daardoor op zijde gedrukt, zd6, dat zijn tand niet meer
grijpt in een der insnijdingen van den ring, zoodat de
bak om de spil kan draaien. De patronen worden nu
een voor cen met haar rand naast elkaarin de sleuven
van den bak gelegd en de spil wordt zoover gedraaid,
dat het kogeleinde de ingang van het schroefvormige
kanaal binnentreedt, totdat de geheele kogelgang is
gevuld; er liggen dan vier rijen patronen boven elkaar,
de bovenste drie tellen elk 25, de onderste 22 patronen.

M. 20.cn paw Mio

Men neemt nu den handtap uit, waarbij men de klink
van den trommelpal vlak drukt.

Wanneer geen handtap voorhanden is, kan men den
trommelpal buiten werking stellen door het kogeleinde
van een patroon te steken tusschen den haak van den
trommelpal en den wand van het gat voor den trommeltap.

Het ledigen van de patroontrommel geschiedt door den
handtap te plaatsen, dezen met het handvat naar beneden
te houden en den bak in den zin van de wijzers van een
uurwerk te draaien; de patronen vallen dan uit.

M. 20 vl

Men neemt nu den handtap uit, waarbij men de schuif
van den trommelpal naar rechts drukt.
Wanneer geen handlap voorhanden is, kan men den
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trommelpal buiten werking stellen door het kogeleinde

van een patroon te steken tussehen den haak van den
trommelpal en den wand voor het gat van den trommel-
tap of door de schuif tot trommelpal met de hand in te
drukken.

Het ledigen van de patroontrommel geschiedt door de
schuif tot trommelpal in te drukken en den bak in den
zin van de wijzers van eenuurwerk te draaien; de patronen
vallen dan uit.

Maatregelen bij het vuren in acht te nemen.

A. Smering.

a. Voor het vuur.

Alle slotdeelen, in het bijzonder die, welke aan sterke
wrijving zijn blootgesteld, moeten voldoende, vooral niet
overvloedig, met wapenolie, bij vorst met winterolie,
worden gesmeerd (hierbij niet te vergeten het schroef-
gedeelte van het nokkenrad).

b. Tijdens het vuur.

Mocht tijdens het vuur de smering onvoldoende blij-
ken (zie ond :;t.uringen B. 1. a.), dan smere men, met
behulp van in het oliereservoir aanwezigen
de te droge deelen in. m

¢. N& het vuur, ;

Zie hoofdstuk IX, A, 20,

B. Gasregeling.

Tot voorkoming van beschadigingen tengevolge van
onnoodig grooten gasdruk op den zuiger, moet bij elke
schietoefening met den mitrailleur worden beproefd, of
de mitrailleur werkt met het kleine gat van den gas-
regelaar. Alleen wanneer hij daarmede niet werkt en
dit niet is toe te schrijven aan oorzaken, omschreven
onder storingen, moet het groote gat worden gebruikt.

Wanneer met het groote gat is geschoten, kan het
voorkomen, dat de gasregelaar niet zoover kan worden
ingeschroefd, dat het kleine gat in verbinding kan komen
met de gasbuis, doordat zich buskruitslijm heeft opge-
hoopt in de kringvormige groef van de gaskamer. Bij
het schoonmaken van den mitrailleur moeten derhalve
deze groef, alsmede de gaten van den gasregelaar met
petroleum en een puntig stukje hout zorgvuldig wor-
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den gereinigd en daarna worden nagegaan, of de gas-
regelaar geheel kan worden ingeschroefd.

C.  Regeling van de veerspanning.

De sluitveer moet zoodanige voorspanning hebben,
dat, wanneer men de spangreep vanuit haar voorsten
stand ongevoer tot de achterzijde van het huis (3 ¢M.)
naar achter trekt, hiervoor een kracht noodig is, gelegen
fusschen 3 en 4 Kg. Om dit te bepalen bezigt men de
veerbalans, die met het oog met steel om de spangreep
wordt geplaatst, terwijl men aan het andere oog trekt.

Heeft de veer te weinig voorspanning, dan wordt de
spanas met den ring gedraaid, waarbij bij elken tik de
veerspanning gemiddeld met 1/, K.G. vergroot. Heeft
de veer te veel voorspanning

de zaagvormige tanden vrijkomen en draait men de
spanas met den ring zooveel noodig terug; hierdoor
wordt de veerspanning verminderd. Bij beide hande-
lingen dient men erop te letten, dat de tanden van
spanas en huis wederom goed in elkaar grijpen.

/' dan trekt men met behulp van de gereedschapspatroon
de spanas aan zijn ring naar buiten, waardoor
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Ulteennemen,

HOOFDSTUK V.

Het wit elkaar nemen en in elkaar zetten van het wapen.

De deelen, die door den geoefenden gebruiker van het
wapen mogen worden afgenomen en weder geplaatst,
zijn de volgende. De met + gemerkte deelen mogen
slechts hoogst zelden worden uiteen of afgenomen. Het
afnemen geschiedt op de luemmlm ;Langegeven Wl]?(‘ en
in die \nigorde ¢

-

M. 20 en vl. M. 20.

le. De kolfbodem.

De spangreep zoo noodig in haar voorsten stand brengen,
het kogeleinde van de gereedschapspatroon in de gleuf
van den bodempal rechtstandig omhoog drukken, waar-

donr de kacel tecan hat erhmnina viel anlaant an dan

“2e. Het deksel.

Het deksel naar achter schuiven (bij M. 20 daartoe
zoo noodig met de hand zacht tegen het voorvlak van
de vizierschuif slaan) en afnemen.

Je. De beugelkrop.

(De spangreep moet hierbij steeds in haar voorsten
stand staan.) Op den trekker drukken en den beugel-
krop naar achter uit het wapen trekken.

¥

45 Uiteennemen.
4e. De spangreep.

Deze tot in haar achtersten stand brengen en uittrekken.

be.  De slagpinstang en de afsluiter.

Achter uit het wapen trekken.

+ 6e. De stift tot patroongeleider.

Het omgebogen gedeelte naar beneden drukken, zoo-
dat haar veerende haak uit zijn ligplaats in de lip van
het doksol treedt en de stift uittrekken.

= 70, Do patroongeleider.

Dé wbift uittrekken als onder 6 en den patroongeleider
naar rechls uit zijn ligplaats schuiven.

-+ 5. De stoppallenveer.

Het kogeleinde van een patroon met de rechter hand
i de ultholling aan de binnonzijde van het deksel tegen
e veer drukken totdat zl) uit haar ligplaats springt,
taaibl]  met de linker hand het wegspringen beletten.

b be. o De stoppallen,

De  stoppallenveer afnemen als onder 8, vervolgens
iden  ondorsten  stoppal (gemerkt O) en daarna den
hovensten (gemerkt B) van zijn pen nemen.

[0c,  De lader,

Met het kogeleinde van een patroon in de daarvoor
hostemde uitholling de opsluitveer naar voren drukken,
toldat. deze geheel uit haar groef van den trommeltap
I& getreden, den lader in zijn geheel oplichten, totdat
hij stuit tegen de onderzijde van de spie van den trom-
meltap, daarna zooveel draaien, dat de spiegleuf met
e #ple overeenkomt en afnemen.

I1e.  De nanbrenger met veer.

Den  panbrenger van zijn pen, daarna de veer van
haar pen nemen,

- 12e.  De opsluitplaat.

Het kogoleinde van een patroon in het gat plaatsen,
het hulseinde voorover drukkon, totdat het achtereinde
ult haar Hgplaats wordt gelicht en de opsluitplaat naar
achter uittrekkon ; schiet hierblj de kogel uit het gat,
dan moot men met de punt van den kogel de opsluit-
plaat weoeder naar voren schuiven,

-+ 13e. De ultwerper.

Met het kogeleinde van een patroon door het gat van
het staartstuk de spil van den uitwerper omhoog druk-
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ken, waarbij deze met zijn achtereinde binnen de door-
boring voor den afsluiter moet uitsteken ; tegelijker tijd

| een der einden van de opsluitplaat of de vouw van den
1 patroonlosser tusschen het achtereinde van den uitwerper
! en den rechter wand van zijn ligplaats brengen, de spil

. van den uitwerper uit haar ligplaats lichten en den
uitwerper uitnemen.
! 14e. Het huis. _
; Van de ophangstift afnemen; om te voorkomen, dat
' de borgstift uitvalt, is het gewenscht het huis niet af
! te nemen, wanneer dit niet strikt noodig is.
1 15e. Het rondsel met spanas en spanasveer.

Den rondselpal oplichten, waardoor de sluitveer zich
ontspant. De spanasveer uit haar ligplaats schuiven,
de spanas mnaar rechts uittrekken en het rondsel uit
het huis schudden.

16e. De doos met spil en veer.

Deze it het rondsel schudden (de veer mag nooit
worden uitgenomen). i

-+ 17e. De patroontrekkers.

Hiertoe den patroontrekkeruitnemer bezigen. Dezen
met zijn bek onder den haak van den patroontrekker
i plaatsen en dezen laatsten zooveel naar buiten drukken,

: dat zijn pen vrij is van het gat in den afsluiter. De
1 zijwaarts uitstekende nok van den uitnemer stuit dan

' tegen een der zijwanden van de ligplaats van den kop
' van den patroontrekker. Het handvat van den uitnemer
nu omlaag drukken, waardoor de patroontrekker aan
zijn haak uit zijn ligplaats wordt gelicht. Mocht de haak
van den patroontrekker geheel zijn afgebroken, dan
plaatst men den afsluiter met zijn achtereinde in de
doorboring voor dezen van het staartstuk z60, dat het
gedeelte, waarin de patroontrekkers zijn gelegen, achter

buiten het staartstuk uitsteekt en drukt nu met den

unitnemer den patroontrekker zoover naar buiten, dat

P s

en-het deel-uit het huis

ait-baar lie
i

47 Uiteennemen.

deze 766 verbuigt, dat de pen buiten het gat blijft
staan of dat het bovenste gedeelte met de pen afbreekt ;
de patroontrekker kan dan in zijn geheel of in gedeelten
worden uitgenomen.

I8¢, De regelaarsleutel.

De steunen zoo noodig omlaag slaan, waarbij het

aplichten van den veerenden beugel wordt vergemakke-
ikt door het voorzgichtig samenknijpen van de steunen.
Hot  kogeleinde van de gereedschapspatroon van links
in het gat van den regelaarsleatel brengen, zijn stift
uanl voren ult de steunnok drukken en den regelaar-
glentel gooveel npar links dranien, dat hij naar achter

Wit #ljn Hgplanta In den gasregelaar kan worden ge-
trokken, zonder den mantel te beschadigen,
M, 20 en vl, M, 20. ‘
Dan regalanrslontel ultnemen als onder 18, daarna hem
et ziin vierkanto uiteinde voor in het gat van den gas- ‘
pegalanr stoken en dezon ultdraaien, |

Paw, M, 20,
Dan regolnnrdlentel uitnemen als onder 18, daarna den |
loutel tol gasrogolnar met zljn unitstekende nokken in de |
galon aan de onderzljde van den gasregelaar plaatsen en
degen uitdranion, |

M. 20, 206, De schoorsteen met sehoorsteenklem-
band, _
D sehroal tot sehoorsteenklemband losdraaien, waarna
dchoorsteen en schoorsteenklemband afgenomen kunnen
worden,

PR exercltiemiteallleurs mogon, voor zoover dit met
de aanwerlge goreadschappon mogelijk is, geheel uit
elkander worden genomen,
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Het plaatsen van de deelen geschiedt in het algemeen
in omgekeerden zin als het afnemen, met dien verstande,
dat bij het plaatsen van:

le. den kolthodem geen gebruik behoeft te worden
gemaakt van een patroon, daar bij het vastdraaien van
den bodem de bodempal van zelf in zijn ligplaats inspringt.

2e. de stoppallenveer niet van een patroon behoeft
te worden gebruik gemaakt.

3e. den uitwerper niet van een patroon behoeft te
worden gebruik gemaakt.

4e. de spanas met ring er voor moet worden ge-
zorgd, dat de tanden geheel ingrijpen in de tanden van
het huis. 5 ;

be. de patroontrekkers als volgt te werk moet wor-
den gegaan: men plaatst den patroontrekker met zijn
achtereinde in zijn ligplaats zoover, dat de pen nog
even vrij is van het voorvlak van den afsluiter. Men

‘neemt nu den afsluiter in de linker hand en drukt met

den uitnemer, met het heft tegen het lichaam, het
boveneinde van den patroontrekker voorzichtig zoover
naar buiten, dat zijn pen even buitenwgarts vap zin
ligplaats is en slaat dan, het heft van den kesetap in
de rechter hand nemende, hiermee den patroontrekker
zoover naar beneden, dat de pen op den wand van de
ligplaats rust, waarng Eeu gen uitnemer wegneemt en
met het heft van dén den patroontrekker zoo-
ver naar beneden slaat, dat de pen in haar ligplaats
inspringt.

6e. de stift tot patroongeleider, deze zoo diep moge-
lijk in haar gat wordt gedrukt, daar anders de haak te
zwaar in zijn ligplaats gaat en bij forceeren kan breken.

7e. de spangreep, deze zoo diep mogelijk in haar

ligplaats wordt gebracht, z66, dat haar verhoogingen }

binnen de voor de spangreep bestemde sleuf van het
staartstuk komen, wanneer dg spangreep naar voren
wordt gebracht. sl

8e. het rondsel in het huis, de smeergaatjes van
het rondsel komen aan de zijde van de ligplaats van

den kop van de spansehroef fspanasy

49 Ineenzetten.

DEELEN, WELKE ALLEEN MOGEN WORDEN
GEPLAATST, WANNEER ZIJ LOS OF VERLOREN
ZIJN GERAAKT, ZIJN:

le. De borgstift.

Zoo noodig draait men het staartstuk zoo vast mogelijk
op den loop, zoodat het bovenvlak van het verbindings-
stuk met dat van het: staartstuk samenvalt en plaatst
men de borgstift zoo diep mogelijk in haar ligplaats.

2e. De spil tot sluitveer.

Bij het plaatsen van de spil (welke nimmer opzettelijk
uit de doos mag worden genomen) moet erop worden
gelet, dat het haakeinde van de veer juist in zijn
mnsnijding in de spil sluit. i
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3e. Het mondstuk.

Men plaatst het borgplaatje met zijn beide omgebogen
lippen in de uitfreezingen van den afkoeler, sehroeft het
wondstuk met behulp van den mondstuksleutel zoo vast
mogelijk aan, draait het daarna zooveel terug, dat de in-
snijdingen van het mondstuk tegenover de rechle lippen
van het borgplaatje komen en buigt een daarvan in de
overeenkomstige insnijding van het mondstuk om.

Het plaatsen van het monddeksel geschiedt als volgt:
Een der merkstrepen tegenover het nummer van den
schoorsteen plaatsen en het monddeksel geheel op den
schoorsteen schuiven ; daarna het monddeksel in de rich-
ting van den pijl zoover draaien, dat het daarop voor-
komende nummer tegenover het nummer op den schoor-
steen komt te staan. In dezen stand grijpen de zich aan
de binnenzijde bevindende veerende haken om de pinnen
in den schoorsteen.

Het alnemen geschiedt in omgekeerden zin.

De mitrailleur moet altijd van het monddeksel zijn voor-
zien, behalve wanneer ermee wordl gevuurd. Men lelte er
vooral op, dat het voor het vuren wordt afgenomen, daar

4




——

Ineenzetten. 311]

bij het schieten met monddeksel dit door den kogel wordt
doorboord en bovendien de uit den loop uitstroomende

gassen door de kanalen van den afkoeler kunnen uitwijken

en den schutter kwetsen.

M. 20 vl
Het monddeksel wordt met linkschen schroefdraad voor
op den loop geschroefd; men lette erop, dal het voor het
vuren wordt afgenomen.

M, 0,

Affuit.

HOOFDNTUK VI,

De Affuiten,

De drievootaffuilt.
(e fg. 6)

Dege bestaat wit

A hel drasngstul ol

a, den beugel (1 an ),

b, den sector (7) met bulten- (10) en binnenstelschroef
(14) en slentel (14), twoe holle scharnierpennen (21) met
slultelngon (22) en splitpennen (23),

¢, de spil met vorkvormig boveneinde (8), moer (),
borgschroal (9a) en klembout (12) met sleutel (11).

B, don drlevoet, hestaande uil:

wan wpllpot (16) met plaat (16a), twee holle scharnierpen-
nen (21) met sluitringen (22) en splitpennen (23), een bout
mat moor, sloitring en splitpen, twee voorpooten (31), een
achterpoot (38) en lwee spreidingspennen (16) met riem-
ples. (17),

Hi) olke drievoetaffuit behoort een verlengstuk tot achter-
poot

A w, De Beugel bostant ult een boven- (2) en een
andarhelft (1), walke aan de linker zijde scharnierend aan
allipar #ljn verbanden door sen  scharnierpen (6) en aan
de rechier gljde door middel van ean scharnierbout (4) met
woer (1) en sleitel (5) kKuonen worden anngoedrukt en den
milbraillour vastidemmen, wanneer dego met zljn affuitband
in de vondgaande groef van den bengel wordt gelegd. De
bowgel is aan de ondergjde seharnlerend verbonden aan
den wector (7) door middel van een holle scharnierpen (21)
on opgesloten mat sluliving (22) en splitpen (23).

b. De wector (7) wordt met een holle seharnierpen (21)
met slultring (22) en splitpen (28) verbonden aan het vork-
vormig boveneinde van de spil (8). Aan de achterzijde is
de sector verzwaard en voorzien van een gat met rechischen
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schroefdraad voor opneming van de buitenslelschroel (10,
De buitenstelschreef (10), waaraan een handwiel,
is inwendig voorzien van linksechen schroefdraad voor
opneming van de binnenstelschroel (18) met sleulel (14)
en riempje (14a). De binnenstelschroef eindigt aan de
bovenzijde in een vork voor opneming van de nok van het
verbindingsstuk van den mitrailleur. De vork heell twee
galen, waarin de sleutel past. De sleutel is voorzien van
een kraag met afplatling, welke in een uilfreezing van een
nokje van de vork der binnenstelschroef kan draaien, zoo-
dal de sleutel slechls, wanneer hel omgebogen gedeelle |
naar boven wordt gehouden, kan worden uitgetrokken.
Een aan de onderzijde in de binnenstelschroef ingeschroefde
borgsehroef belet het geheel uildraaien van de binnenstel-
schroef uit de builenstelschroef.
zijde is voorzien van een nok, welke mel de spreidings=
pennen (16) — wanneer deze in de goaljes van de plaat
worden geplaatst — den hoek beperkt, waarin de mitrailleur
zijdelings op de affuit kan worden verplaatst. .
2e. de eigenlijke spil, welke draaibaar is in den
spilpot (15) en aan de onderzijde wordt opgesloten door de
moer (9), die met het horgsehroefje (9a) wordt vasigezet.
de. het vorkvormig hovenelnde, waartusschen de
gector zich beweegl, welke door middel van den klembout
(12), die met rechtschen schroefdraad in de linker vorkhelfl
draaibaar is, in een bepaalden sland kan worden vastgezet.
B. De spilpot (15) heefl drie coren met gal, waarvan
twee door middel van holle scharnierpennen (21), die met
sluitringen (22) en splilpennen (23) worden opgesloten, aan
de beide voorpooten (31) en hel derde door middel van

bonden. Op den spilpot is meldrie schroeven de plaat (15a)
bevesligd, welke dient voor steun van de draagschijf van
de spil en die is voorzien van 12 gaaljes, dienende voor
opneming van de spreidingspennen (16).

De omtrek van de plaat, welke aan de onderzijde schuin
is bijgewerkt, dient tot steun van de in de koppen (19 en
20) der pooten uitgeireesde aanslagnokken. Deze koppen
grijpen om de ooren van den spilpot en hebben een door-
boring, gelijk aan die van de ooren voor opneming van de
holle scharnierpennen (21) en van den (BH—Pere

HE—H o Vot

den—slewtel—te—belotten.
een bout met moer, sluitring en splitpen aan den achter- |
poot draaibaar worden ver- |

h3 -Affuwit.

Do voorpooten en het verlengstuk tot achterpoot zijn elk
vaorzian van een voet (18% en 30%) met punt en de achter-
poot van sen vool (206%) met haaks omgezelte plaat, ten-
dinde de affolt eon vasten stand op den grond te geven.

Hol verlongstak 1ot aehterpoot wordl gebruikt bij
hist wehivten op luohtdoslen en wordt daartoe aan den
aahtarpoot hevastigd,

AR apErnven o opeviiemtrgens Do —korte—aehiorpast
ol dnnetas catgenamen on YOrYIngen door-den—tnnsen.

Hal planiean van den miteaillem op da drievoetafTuit
goenehiadt nls volgl

Do bhullenstalschroef #60 stellen, dat hanr bovenkant
Eolle ot met den bovenkant van hane mooer in den seetor:
onder dan stand van de bultenstelschroel te veranderen,
da  binnenstelschiroef gooveel lne of uitdeanien, dat er een
afstund van ongevesr b mM, s tusschen de onderzijde van
de vork on de bovenzijde van de moer van de buitenstel-
sehrosl in den soctor en de sleutel zieh aan de rechter
aljde hovindl, Het wapen wordt nu met den affuitband in
de onderhelft van den beugel gelegd en dan zooveel om
ain lengtens godraald, dat de nok van het verbindingsstuk
i de vork van de binnenstelsehroef kan worden geplaatst;
o wloutel wordt vervolgens met het omgezette gedeelte
naar boven van rechts naar links door het gat van de vork
un door de nok van den mitrailleur geschoven, totdat de
krang van den sloutel tegen het zijvlak van de vork stuit ;
danrnn wordt de slentel een halven slag omgedranid, zoodat
o livang door de ullgefreesde nok van de vork wordt
dpgentolen en het ultvallen van den sloutal wordt belet.

Da hoveihalft van den beugel wordt nu over den affuit-
biand gelogd an met dein slentel van de mooer op de onder-
helft viaslgeklemil

Toollehilng,

Be binnenstelschroaf kan nu zoove worden nitgedraaid,
it de afatand tusechen den bovenkant van de moer in
den weotor en den onderkant van do vork 16 mM. bedraagt.
Do beweging van de stelashrool bepaalt zich tusschen de
standon van b en 16 mM, Blnnen deze grenzen is de goede
werking van hot handwiel verzekerd, daarbuiten onlstaat
er klemming, Moet de niteailleur in het vertikale vlak
meer worden verplaatst, dan moet de klembout van den
sector worden losgedraaid.
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N. 20

b4

De afstand van b mM. kan worden gemeten met de dikte
van den mondstuksleutel, welke 5 mM. bedraagt. ]
De sleutel van de binnenstelschroef mag, behalve bij
het onderhoud van de affuit, slechts worden uitgenomen
voor het plaatsen of afnemen van den milrailleur en moet
onmiddellijk na deze verrichtingen weder worden geplaatst.

De affait tot cav. mitr. M. 20 komt in hoofdzaak

overeen met de hierboven beschreven affuit, echter:

is bij den beugel van deze affuit de scharnierpen aan de
rechter en de scharnierbout met moer en sleutel aan de
linker zijde ; : i
is de sector grooter dan bij de beschreven affuit;

. is de afplatting van den kraag bij den sleutel op een

andere plaats aangebracht, zoodat het omgebogen gedeelte

van den sleutel naar achter moet worden gehouden om

hem te kunnen uittrekken ;
is de klembout aan de bovenzijde naar links omgehogen;
hebben elk der voorpooten een veerenden kogel, die aan

den voorpoot in de beide uiterste standen een vasten

stand geeft ; |

is de achterpoot voorzien van een kort kettinkje, waaraan
een mousquetlonhank, welke kan worden gehaakt aan den
sleutelring, welke zich aan den achtersten kordonbeugel
van den mitrailleur bevindt;

komen te liggen.

vl.
('
A. De affuit tot exked® v1. mitr. M. 20,

Deze heslaat uit:
a. den beugel,
b. den pivoltap.

a. De beugel bestaat uil een boven- en een onderhelft,

welke zan een zijde seharnierend aan elkaar zijn verbonden

door een scharnierpen en aan de andere zijde door middel

van een scharnierbout met moer en sleutel op elkaar

kunnen worden aangedrukt en den mitrailleur vastklemmen;

wanneer deze el zijn verbindingsstukring in de rondgaande
groef van den beugel wordt gelegd. De heugel is aan de
onderzijde scharnierend verbonden aan den pivottap door

middel van een holle scharnierpen, opgesloten met sluitring #

en splitpen.

s De pivottap (135) is een cylindrische tap, dic in cen §

cylindrisch gat van den ring van het vliegtuig past, daaruit
wordt gedrukt door een drukveer en daarin wordt vast-
gehouden door twee veerende haakpallen

bb Affuit.

(186), die onder het ondervlak van den ring grijpen. Aan
de bovenzijde s een kraang, die het te diep inzakken belet,
on oen oog, wanrmede de pivottap scharnierend aan den
heugel wordt verbonden,

alfult ot dubbetevh-mitr- MW 20
lage dient tot opstelling van twea v, mitr, M, 20, welk
ol geliflctjdig als afeonderlijl kunnen worden afgevowdd
wvan de bundaela ovenwljdig zijn,
lt boestaat ult aen voorste, esen middelste en een
nclterst & verbinding, banevens de nfvuuroverbrengipg.

o vodgste verbinding vorbindt de \-u..miﬁn der
helde loop®&g ein bestaat ult bet vizierkorrelvoetstuk (285),
e bresdieafglimose (986), den loopring met schroeldraad
(U87), den loopgdng met sector (200), den boutdot loopring
met gector (S09%) met ving (304%) en moor (203*) benevens
twoe opslultmonsren (289),

Hot wirlerkorgelvoctstuk (285) béstaatl uit twee
loodrecht op elknnr‘gtannde buizen, wagfvan de vertikale
vion Inwendigen schrageldraad is vooﬁl VOOr opneming
van de vizierkorrel of%wan de windvaankorrel; aan de
rechtor zijde bevindt zigh linksehes/schroefdraad, waarop

de breodiostelmoer kan \v"{t*n gya'uhrocfd; aan de linker

eljda hoelt het voetstuk eeh vitfreezing met gat voor den
loopring  mot soctor en eenligplaats voor de stelschroefl
dunrvan, De breedtestelmoer (286) verbindt het vizier-
korrelvoelstuk aan den looprifgymet schroefdraad en dient
bl het inschioten om de logpen de breedterichting van
ellknnr af of naar elkaar to@ te br Zij heeft daartoe
aan de linler zijde linkSchen inwendigen schroefdraad,
wiirin het vizierkorrel¥oolstuk en aan de rechter zijde
redhisolien Inwendigey sehroefdrand, Svaarin de loopring
mel sehroefdeand werdt goschroefd ; dogr de breedtestel-
moer te deanlen wordoen belde Hl'lll’lll!ft%l in- of uitge-
sohroafd, wanrdogs de nfstnnd dor loopen Wordt verkleind
of vergroot, Do leepring met schroefdraad (257)
wordt om don Joop van den rechter mitraillenegeschoven
o met ssn Apslultmosr (289) vastgezel ; zijn ‘ﬁ)ée (288%)
komt hlarhl tn de daarvoor bestemde uitfreezingsin den
loop en varsekert den vasten stand van den ring. De

ring met sector (200) wordt om den loop van den |
mitraflleur geschoven en eveneens met een opsluitmo
(289) Vastgezet; ook hij heeft een spie, die den vasten
stapd van den ring verzekert. Hij heeft aan de rechter zijde

11 Fa——T 1. b
anetzijn £202%) netanoer(293%)
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CEH=Srrerr o4




————————

Affuit,

(240), het vleentsluk (2’14) het verbi

56

ring (294%) draaibaar aan het korrelvoetstuk bevesti

ten“ppzichte van elkaar hooger of lager te kunnen bren p,‘
‘elke met haar schroefdraad ligt opgesloten i het
korrelvo® ‘;tuk torwul deze schroefdraad in de tanden van
R Jordt de

naar boven beéwogen.
De middelste
stukken der beida

- milrailleurs en bestaat nifhet draagstuk

ngsstuk tot

trailleur ; de mitrailleurs
en opgesloten door det
midden heeft het draagsts

pennen geschoven
gstuk (243). In het
aan de onderzijde een uitfree-

5%) daarvan. Aan de voor-
ebracht voor bevestiging
van het viziervoetstuk. Het draagstuk is door uitfreezingen
zooveel mogelijk verlicht. el vizlervoetstulk (254)
heeft aan de achterzijde dri?at voor de tapeinden van
het draagstuk en wordt

vastgezet ; aan de voorzijde heeft he{viziervoetstuk inwen-

digen schroefdraad voor'-' pneming Wan het vizier. Het

met moer draalbaal ;nn het dr.mgstuk'verhonden; deze
draaiing maakt het mogelijk de beide mitrailleurs bij het
vuren steeds in eg’ﬁ lmrizomaal vliak te kinnen bt‘engen.

doo: middel van: Eien bout tot pivot (242.*) m tmoet draai-
baar aan den pivottap verbonden, welke draaiipg noodig is
voor het gev van elevatie en clcchnatle De' ivottap
(257) is een
den ring van

kraag, _,é"ie het te diep inzakken belet en twee opslaande
vleugels, waartusschen het verbindingsstuk tot draagstuk
wordf bevestigd.

e achterste verbinding verhindt de staartstukken ' :

worden geregeld door middel van de stelschroef

g
verbinding verbindt de iferhmdmgs- '
ff

het verbindingsstuk tot draag-

rop et drie moeren (2562)

b Affuit.

er beide mitrailleurs en bestaat uit den linker handva
dem (260), den rechter handvatbodem (261), het sch

rnierstuk (266). De linker handvatbodem /(260)
1igt den kolfbodem van den linker mitrailleugen is
aan voorzijde op overeenkomstige wijze als de
richt ;
onder
greep to
wordt vas

n gebogen uitstekende lip, tusschen -
handvat (114) met de schroef tot hagdvat (115)
ezet. In het midden heeft de linker handvat-
bodem aan‘de achterzijde twee vleugels, waaplusschen het
scharnierstulé tot linker handvatbodem mef de pen tot
scharnierstuk {263%) draaibaar wordt bevestigd. De rechter
handvatbod (261) vervangt den kolfbodem van den
rechter mitrailler en is aan de voorzijde op overeenkom-
stige wijze als dege ingericht; aan de }:cmemjde heeft hij
boven een rechte onder een gebogen uitstekende lip,
tusschen welke de\gkeep tot handvat/(114) met de schroef
tot handvat (11b) wogdt vastgezet.ZAan de linker zijde
heeft de rechter han 'ﬂlhodcm;n uitstekend gedeelle

met een ligplaats voor het scharpgierstuk tot linker hand-
vatbodem en een gat vogr dedschroefl daarvan; aan de
voorzijde is een kellingoogje (264*) voor den kelling van
de moer tot seharpierstuk.%4let scharmiersiuk tot
Jinker handvatbodem ( is aan de linker zijde door
middel van de pen tob schdrnidrstuk (263*) draaibaar aan
den linker handvatbodem gerbon@en en-heelt aan de voor-
zijde een schroef, welkg past in het gat van den rechter
handvatbodem en waafop de mnr\\‘tnt scharnierstuk kan
worden geschroefd, waardoor linker, en rechter handvat-
bodem vorbonden wd"rrh'n. Aan do aghterzijde heeft het
seharnlergtuk oon Wgplants voor den k'alflmdem, ingericht
overeenkomstig Ao van don mitrailleur.”

D nl’nluro"larllren.lnl bestant uityden aftrekkabel
(279), de rechig bulg tol aftrokkabel (281) an twee gebogen
Bulzon tot nfieslckabel (276), lodor met groote277) en kleine
utelmoer (278), De aftreklkabel (270) {s censtalen kabel,
wanrnan nn belde ultelnden sen kogeltje tot afirekkabel
(280 ") 18 hovestigd ; hi] wordt ann den ondersten trekker
vien den Honker mitrallleur en aan den ljovenstcn"i%%kker

van dof rochtor miteaillenr bevestigd, zoodat, wannéer de
kabel s gespannen en op den ondersten trekker vantgden
linkér mitraillenr wordt gedrukt, de bovenste trekk

van den rechter mitrailleur achternit wordt hewogen. D
gebogen buls tot aftreliliabel (276) dient tot geleiding
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aftrekkabel en wordt in het daarvoor be
o 3 elkrop gestoken; door
groote (277) en de : g

200 vastgezet, dat de aflueldeilt e . Tusschen

@n den HOOFDSTUK VII.

Het vervoer,

Infanterie,

Vaor vervoer door den man zijn per mitrailleur met bij-
hehoorende mumtie, uitrosting, goreadschnppen en toebe-
hooren noodig (e

1 dranghussen No, 1 tot mite, M, 20,

1 drangalngel No, 1 tot mite, M, 20,

# sehanlkussehs No, 1 1ot mite, M, 20,

1 fosdmal No, 1 tot mite, M, 20,

19 poatroontrommelinssehen No, 1 tot mite, M. 20, !
12 passanton Lot patroontrommeltnsschen No. 1 tot mitr. M. 20. |

I tameh Geresdschnps- tot mite, M, 20 en

1 kokor No. 1 tot zuiger met slagpinstang tot mitr. M. 20

mael slogpin,

Voor vervoer van lochehooren en onderhoudsmiddelen
voor 4 miteadllours op den Compagnies munitie- en gereed-
m'lm|-' \n ngan elin llmll Ty

|mzwlllr!rEI|| lul llilll | 20,
Lot mitr, M. 20 s

1 llu‘ Olle« tot mitr, M, 20 en wr. mitr. M. 20.
Voor bhepnkking, almetingen en gowichten van een en
ander zie bijlage 1 en 8

o Cavalerle,
Voor vervoer zlfn per mitraillenr mot debevestafiuit, hij-

hehoorende [llllll“ll' an witrasting noodig :
fﬂ"J 1 foedranll (ol o, mite, M, 20,
e | |Il|mwclngulﬁul e, nitr, M, 20,
I taseh Gereadschaps- (ol mite, M, 20,
I koker tot zulger met alagpinstang tot cav, mite, M, 20,
1 tasah Olles tot ¢’ﬁ‘\v|?|lfl M, 20,
19 pateoontrommaels tol eay, mlie, M, 20 en
0 dnagriemoen ok patroontrommels tot cav, mite, M, 20.
Voor bepalddng, voor zoover deze niet blijkt uit bijlago
I Iy wordt verwozon naar het hepakkingsvoorsehrift cava-
leriemitradl lenrs,

m) Huw mdien voor vre du WEO Iuml».
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(', Artillerie.

Voor vervoer zijn per mitrailleur met bijbehoorende
munitie en uitrusting noodig :
1 draagkussen No. 1 tot mitr. M. 20,
1 draagsingel No. 1 tot mitr. M. 20,
1 foedraal No. 1 tot mitr. M. 20,
patroontrommeltasschen No. 1 tot mitr. M, 20,

3

1 lat tot patroontrommeltasschen No. 1 tot mitr, M. 20
(Bl de-sldonds astilone-0-3 :

1 taseh }ercedscha;ﬁ-stot mitr. M, 20,

1 feadeaaltet koker tot zuiger met slagpinstangwﬂo
rhehibie il de

1 kist Toebehooren- No. 2 tot mitr: M, 20

Voor bepakking, afmeting en gewichten van een en
ander zie bijlagen 1 en 3.

D. Wielrijders.
Voor het vervoer zijn per mitrailleur met drievoetaffuit,
bijbehoorende munitie en uitrusting noodig :
2 beugels met helpbeugeltjes en 2 tappen tot het mede-
voeren van de drievoetaffuit,
1 draagsilllﬁel tot = mitr. M. 20,
1 foedrgglftot m==. mitr, M. 20,
1 kokervfot zuiger met slagpinstang tot mitr. M. 20 em
12 patroontrommeltasschen tot wr. mitr. M. 20,
2 stellen beugels tot het medevoeren van den mitrailleur,
1 tasch Gereedschaps- tot mitr, M. 20 en
ﬁu.tn-?‘-ua.l tasch, Olie-| tot wr. mitr. M, 20,
Voor vervoer'van onderhoudsmiddelen per 6 mitrailleurs
op den patroonauto zijn noodig:

2 bussen Olic/tot mitr. M. 20 en wer—aile MU0~

1 zakje Poetskatoen- voor 6 KG. poetskatoen.

E. Politietroépen. e Almriclaccotre

Voor het vervoer door den man zijn per mitrailleur met
drievoetaffuit, ‘bijbehoorende munitie en uitrasting noodig:
1 draagkussen No. 2 tot mitr. M. 20/

1 draagsingel No. 2 tot mitr, M. 20,

1 foedrggl No. 2 tot mitr. M. 20,

1 kc:kel&\?[ut zuiger met slagpinstang tot mitr, M, 20 e

ey
Fve s

Foo /

w20 vy

/ /J."(L ’(‘wam J-m-r-{u-d-«-m 2
g 7)‘":-..., Aol i MLo.

61 Yervoer.

Xeort. Were.
6 patroontrommeltasschen Neo—g-tot mite. M. 20,
1 schuafkussen No, 2 tot mitr. M, 20,7
4 deangriemaen  tot  patroontrommeltasschen No. 2 tot
mite, M, 20,
1 tumwch Gereodschops- (ot mite, M. 20,
| naal. 4.7..\’ tscl Ollo- oV, en wr. mite. M. 20,

¥ Kirategisohe detachomenton,
Vool st vervoar door den man zljn por miteailleur met
detavastaftuit, bijbehoorands munltle en ultrusting rmudig:'
I dinaglunsan No, 1 tot mite, M, 20,
L odrang=ingal No, 1 ol mite, M, 20,
1 fosdeasl No,o 1 ot mlie, M 20,
I hoker tol goiger met slagpinatang tol mitr. M. 20 en
Wi iy, M, R0,
9 palroantrommelitassohen No, 1 tot mite, M. 20,
B prasinien ot patroontrommeltasschen No. 1 tot mitr.
M %0,
2 withanfkussens No, 1 tot mite, M ¥0,
tiseh Geresdadhaps- Lot mite, M, 20,
kist Toshahooran- No, 1 tot mite, M, 20,
rlemen No, ¥ tot voertulgen,

B e

., Pontonnlers, e Alolorelicodd.

Vaor het vervoer zijn per mitrallleur met bijbehoorende
munitie an ultrasting noodiy @

I drsnghussen No, 1 1ot mite, M, ‘J(I,/‘}

1 draagsingel No, 1 tot mite. M, 20, (2

I foedraal No, 1 tot mite, M, 20,

L ldnt tot patroontrommeltagschen No. 1 tot mitr., M. 20,

L koker No, 8 1ol gulger el singpinstang tot mitr, M. 20

el slagpin,

6 patroontrommaliasschen No, 1 tot mitr, M. 20,

I taweh Gereadschaps- Lot mite, M, 20,

L et Tosbehoorsns No, 2 tot mite, M, 20,




Munitie.

HOOFDSTUK VIIIL.

De munitie en haar verpakking.

kaliber van 6,5 mm bestaat uit:
A. de scherpe patronen No. 1.

De munitie voor den mitrailleur M. 20 met een ‘

“A. De seherpe patronen No. 1 voor den mitr. M. 20
zijn gelijk aan die voor geweren en karabijnen en wor-
den op dezelfde wijze verpakt, doch zijn steeds van

nieuwe hulzen voorzien (zie verder Hfdst. IV, Storingen). :

- LR AII&ULL}-

Bij uitzondering en alleen voor schietoefeningen kun-
nen zij nog zonder patroonhouders worden verpakt in
doozen tot patronen en 21 zulke doozen weer in een
doos tot patrooncaissons. Van deze 21 doozen bevatten
dan 20 elk 12 patronen en een doos 10 patronen bene-
vens een houten stopblokje. Een doos tot patrooncais-
sons bevat dus 250 patronen.

De doozen tot patronen voor de scherpe patronen
zijn voorzien van het nummer der patronen, de letter
S, het volgnummer van de maand, het jaartal van aan-
maak en het merk der hulzen.

De doozen tot patrooncaissons voor de scherpe patronen
zijn voorzien van een wit etiket, waarop gedrukt:
Patronen voor geweren, karabijnen en mitrailleurs M. 20.
Verder bedrukt als de doozen tot patronen.

o srad ey o

(4 Munitie.

Hoo Do losse patronen No. 12 zijn &+ 5 mm korter
dan e scherpe  patronen No, 1, de kogel is groen

ellennd ) de patroondoozen zijn beplakt met een groe-
i hand, waarop godrukt

Ny T8 Ly et volgnummer van de maand, het jaar-
tal van andmank en het merk der hulzen, benevens :
pitbellonr M, 20, De doozen tot patrooncaissons zijn
Voaaigion van een groen otiket, bedrukt als de groene
batud ey patroondoogen,

£ Do exercltlepatronen  voor mite, M. 20 zijn
Hiterlk nagenoeg gelllk gan de scherpe patronen No, 1,
hagitton echter oen onechadellike lading en oon leeg
IEedeikl glaghoodie, terwl)! de huls op 10 en op 16 mm
baven den ramd I voorzlen van een rondgaande groef,
Yl worden verpakt in doosen tot patronen waarop
gedvikt T Excercitlopatronen voor mitr, M, 20, benevens
het jaartal van annmaak, Verdor verpakt in doozen tot
pafrooncaiesons ale de hiervoren gonoomde uitzonderings-
verpakking van de scherpe patfonen No, 1. De doozen
bot patrooncaiasons van de exercitiopatronen zijn beplakt
et son witten band waarop gedrukt

Exercltiepatronen voor mitr, M, 20,

D Do seherpe patronen No. 23 hebben cen spitsen
kogal en een hule van grooteren doch gelijken vorm
i Inrlohting ale van de schorpe patroon No, 1. De
patronen  glin verpakt in doozoen tot patronen No, 23,
welke lnngwerplg #lin en van karton zijn gemaakt en
op e Klelne #jviakken #ijn voorzien van roode strepen
o van het getal RO, de benaming van de patronen,
iaand on jaartal van aanimank en hulsmerk.

HY doogen van MO stuks en 1 doos van 20 stuks zijn
wll-ﬂh‘l in een patroonkist

. De exeroltiopatronen voor mite, M. 08, 18, 20
en 98 slln ultwendlg nagenoeg gell)k ann de scherpe
patroon  No, 28 ter onderschelding zljn op de huls 2
rotdgaande groeven aangebracht, Verder zijn zij gelijk
aan do exercitiepatronen voor mitr, M. 20 en zijn op
dezelfde wijze verpakt, Op den witten band is gedrukt:
Excorcitiopatronen voor mitr, M. 08, 18, 20 en 25.




Onderhoud,

De patroontrommels zijn beschreven in Hoofdstuk 11,
onder K.

De patroontrommels moeten zeer voorzichtig wor-
den behandeld.

De minste beschadiging van de geleidsleuven of van
de insnijdingen in den wand van den bak kunnen
storingen bij het vuren teweeghrengen.

HOOFDSTUK IX.

Onderhoud en herstelling van het materieel.

A. Onderhoud.
De goede werking van den mitrailleur is afhankelijk

van een zorgvuldig onderhoud, zoodat hieraan veel zorg

moet worden besteed.

Alle deelen van de mitrailleurs bestemd voor schiet-
eefeningen moeten — in-het bijzonder de sterk wrij-
vende — met wapenolie, bij vorst de wrijvende deelen
met wdnteseld] zijn ingesmeerd/mectrailliciolio

Het oliereservoir in den kolfbodem moet met wapen-
olie, bij vorst met winterolie, zijn gevuld. De olie dient
om daarmee tijdens de schietoefening de deelen zoo
noodig in te smeren.

De loop, gasregelaar en gaskamer worden inwendig

steeds met wapenolie, de gasbuis met wapenolie of bij

vorst met winterolie ingesmeerd.

De reservedeelen worden op dezelfde wijze onder-"}
houden als de gewone en moeten bij schietoefeningen

ook worden gebruikt, met dien verstande, dat, zonder
dat de gang der oefeningen daaronder lijdt, ongeveer

een gelijk aantal schoten met de gewone als met de

reservedeelen wordt gedaan. In het bijzonder geldt dit
voor afsluiter met nokkenrad en slagpinstang. Uit de
aanteekeningen in de mitrailleurboekjes moet dit blijken.

Ingevreten roest op blanke en gekleurde deelen mag
niet worden verwijderd. Mocht die zijn ontstaan, dan
worden de beroeste plaatsen goed gereinigd, opnieuw
geolied en gedurende geruimen tijd herhaaldelijk nage-
zien en behandeld.

Buiten gebruik zijnde wapens moeten met hun toe-
behooren en reserve deelen in het begin van hun buiten
gebruik zijn veelvuldig worden nagezien, schoongemaakt
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en geolied. Later moet dit met steeds grooter wordende
tusschenpoozen worden herhaald ; wordt een wapen na
langdurige oplegging weer in gebruik gesteld, dan moet
het vooraf met zijn reservedeelen worden schoonge-
maakt en geolied. (Zie blz. 67 onder 3.).

Patroontrommels moeten ter plaatse waar de boven-
plaat over den bodem van den bak grijpt, steeds goed
zijn geolied, zoodat de bak ten opzichte van de spil
gemakkelijk kan draaien, wanneer de trommelpal buiten
werking is gesteld. De trommelpal (en de klink) moet(en)
steeds zijn gevet. :

Als onderhoudsmiddelen worden gebezigd : linnen of
katoenen lappen/wesk, invetstok, wischstok, wischkoord,
loophorstel,  gasbuisborstel, staartst-ukborsiel, puntige
stikjes zacht hout, petroleum, wapenolie, s+ e on
powoervet, feedimillosnolon

Ceverfde deelen en geolied houten deelen worden zoo .
noodig met een natten poetslap afgenomen en met poets-
lkatoon afgedroogd, '

Vorveloos geworden deelen worden bijgevertd.

B patroontrommels wordt ervoor gezorgd, dat daar-
door de gangbaarheid niet worde geschaad ; de geleid-
slenven mogen niet worden bijgeverfd. Blank geworden
podoolten mooton worden ingevet.

Lederwerk wordt met een wollen lap of stijven borstel
droog afgewreven of afgeborsteld. Teneinde het buigzaam
te houden, wordt het nu en dan met een dunne laag
ledervel  ingesmeerd, hotwelk, na te zijn ingetrokken,
met ecn wollen lap goed wordt uitgewreven.

Nat lederwerk wordt zooveel mogelijk in de lucht
— buiten de zon - gedroogd, en wanneer het lucht-
droog is, met ledervet ingewreven.

Ledervet, dat door een te lage temperatuur hard is
geworden, wordt voor het gebruik een weinig verwarmd.

Het onderhoud van den mitr. M. 20 en den vl. mitr.
M. 20 kan worden samengevat in het volgende overzicht :

le. Er is uit den mitrailleur niet gesehoten.

@. de mitrailleur is niet uiteengenomen geweest :
den mitrailleur uitwendig reinigen en daarna met wa-
penolie licht insmeren.

5
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Onderhond.

b. de mitrailleur is wuiteengenomen geweest: den

mitrailleur en alle uitgeunmen deelen reiuigen cn deze
met wapenolie licht insmeren. Den mitrailleur in e]kan_

der zetten en met wapenolie licht insmeren.
2e. FEr is uit den mitrailleur geschoten.

Na afloop van het vuur op het schietterrein loop ell'.'
gasbuis (gedurende vuurpauzen af en toe alleen den

loop) met de in wapenolie gedrenkte borstels doorhalen ;

bij mitrailleurs voor losse patronen wordt hiertoe het
mondstuk afgeschroefd en met het wischkoord doorge-
haald. Hierbij dient er op te worden gelet, dat het
wapen niet door stof, zand, enz. wordt verontreinigd en

dat de loop zoover is afgekoeld, dat de loopborstel bij
het inbrengen niet. verbrandt. Mocht dit toch gebeuren,

dan den loop laten afkoelen en met een nieuwen loop-

borstel den loop opnieuw doorhalen, waarbij er steeds

voor moet worden gezorgd, dat ook de kamer behoorlijk
wordt ingevet. Zoo eenigszins mogelijk moet voor het:

invetten op het terrein een overdekte tafel aanwezig zijn.

. 20.

Den schoorsteen inwendig met een met wapenolie
gevel stuk poetskatoen uitvegen.

Den zuiger met wapenolie insmeren.

Uiterlijk den volgenden dag moet de mitrailleur wor-
den uiteengenomen, deze en de uitgenomen onderdeelen
en reservedeelen reinigen met petroleum, goed droog
wrijven en de deelen licht insmeren met wapenolie.
Den loop met een in wapenolie gedrenkten borstel

doorhalen, daarbij zorgen, dat ook de kamer behoorlijk.

wordt gevet ; de gasbuis met een in petroleum gedrenk-

ten ga.sbulsborshei doorhalen, dezen borstel aan een

drogen lap afvegen en dit herhalen totdat de borste

schoon uit de gasbuis komt en deze deelen inwendig
met wapenolie invetten, daarna den mitrailleur in elkan-

der zetten en unitwendig licht met wapenolie insmeren.

Bij mitrailleurs voor losse patronen moet aan het
schoonmaken van de deelen, welke met de buskruitgassen
in aanraking komen, buzondere aandacht worden gewijd,

aangezien het kruit dier patronen meer kans geeft op

0y Onderhoud. ‘

nittoedten | voor het onderhoud van het vernauwde
mondatuk \\nlllt gobruik gt-m(ukt van het wischkoord ;
de verkopoerde lader mag nimmer in aanraking komen
et wapenolie,  doch moet met geweervet worden
anderhotiden,

Voor het Insmeren van de onderdeelen nagaan, of
dege of de resorve deelen gebreken vertoonen ; in dit
gival den mitralllonr of de onderdeelen \nmdragen voor
hisielling

WANNEER NIET MET HET WAPEN WORDT GE-
VELHD, DE SLUITVEER ZOOVER MOGELIJK ONT-
KIFANNEN,

A6, Kot het wapen buiten gebruik, dan het rei-
meen ale onder 20 en dit zoo dikwijls herhalen, als
Bigthoven s voorgeschreven (blz. 65). Na verloop van
senlge  maanden wanneer de kans op naroesten
gehonl 18 ultgesloton kan het geheele wapen inplaats
van et wapenolio met. geweervet worden ingesmeerd.

Voor het oploggen en onderhoud van de munitie
golden de hestaande voorschriften.,

o Herstelling,
- Y RO D NS AAN—HET WAPEN—TE
VHIANDEREN (o deelen zijn onderling verwisselbaar

(et dltsondering  van nokkenrad met afsluiter, veer
patioongelelder met patroongeleider, welke dus steeds
ale von geheel mosten worden beschouwd, benevens
Het viglor), soodat herstelling zich in het algemeen zal
bepalen tot het aanbrengen van verwisselstukken, het
heratellon  van  hinderlijke beschadigingen of het weg-
nemen  van hinderlijke  bramen, waarbij steeds het
hegieel van de wissolbaarheid ten strengste in het oog
dient te worden gehouden, Deze herstellingen geschie-
el door den Mr, geweermaker (zwaardveger), die daar-
fos aai de A, 1 een cursus moet hebben gevolgd, of
aider b verantwoordel|jkheld door mitrailleurherstel-
lers,

Het  verder uit elkaar nemen dan is beschreven in
Hist, 'V en voor zoover noodig tot het plaatsen van
verwissolstukkon, welke bij den Officier van Wapening




rstelling,

in voorraad zijn

daarom ook verboden.

Voor alle herstellingen, die niet als boven kunnen
worden uitgevoerd, is opzending naar de A. I. noodig.

De opzending tot herstelling geschiedt naar de regelen,
voorgeschreven voor de uitvoering van herstelli
artilleriematerieel (mitrailleurs).

en de oorzaak van het gebrek vermelden ; heeft het,

gebrek zich bij het vuren voorgedaan, dan ook het
een mitrailleur

merk der patronen vermelden. Wordt
tot herstelling opgezonden, dan moeten worden mede-
gezonden :

res. zuiger met slagpinstang met slagpin,

het volledigé res.rondsel,

res. afsluiter met nokkenrad,

res. uitwerper, - Req. W
het busje é]f onderdeclen ‘met, toebehooren,

de doos tot reservedeelen met toebehooren, 4

beide mitrailleurboekjes (hierin datum van opzen-
ding inschrijven, blz, 8),

Al dit materieel kan in de kist worden geborgen,

De voorraad verwisselstukken bij den Officier van -

Wapening moet eenmaal per jaar (in Januari) worden
aangevuld, Daartoe wordt een aanvraag ingediend, waar-
bij het verbruik moet worden toegelicht (te vermelden
voor welk nummer mitr. de onderdeelen zijn gebruikt).
De onderdeelen, waaraan gebreken voorkomen, worden
tegelijk aan de A. L opgezonden.

Behalve de verwisselstukken, welke bij den Officier

van Wapening in voorraad zijn, verstrekken de A1 na

verkregen machtiging de navolgénde onderdeelen naar F

behoefte :

veiligheidsschuif (10), kordonbeugel tot mitr. M. 20 (18),
trekker tot mitr. M. 20 (19), trekkerpin (20%), trekkernok
tot mitr. M. 20 (21), trekkernokpin tot mitr. M. 20 (22%),
koker tot trekkerveer tot mitr. M. 20 (23), bodempal
(26), rondsel tot mitr. M. 20 e

T ——

(zie bijlage 4) en van die, welke o:
aanvraag door de A. I. worden verstrekt, isniet in het
belang van het wapen en zijn  schietuitkomsten en

ngen aan

Voor alle herstellingen en vernieuwingen aan de A, I,
moet machtiging worden gevraagd aan den D. N& JL;_
op de aanvragen steeds het nummer van het wapen

aipregelanar (YY), nessEErsies e

rn'il..lu .Fn‘nla-n-u (mm‘ vigierschnoit {&l_H), schroef totrwzlervqet-
atuk (101%), vizlerkorrel tot mitr. M. 20 (105), Lr. rlznog
tof ollereservolr (117), handvat @28y t{'ljt m.l.‘tr. Mf‘~t ;
handvat tot mot.rljw, en wr.mitr, M. ;.O,.)rnt,h‘roe_‘a {;{
itk penssel ol oliereservolr Lol mitr, M 20 ‘..][‘l] bln_.q.
iite, M. 20 (16H), regelaarsloutel tot IIIIHv: M. .{ .(r lt‘;}£
gi-;md[rifirﬂ tol stelinen (HHY), as tol ,m'-mlli'_dd .,—»_.l:)
ataim:’-melsih aihiroel ik, tot 1.u1l~l.'u-h:uvnrh_'_-l!hrtn l-II:I}:”'-k:
ghrel | ol ombklapharen kolthodem f.'li.a}‘ H(I»I\ .f n( ;
i tol eyl mite, M, 20 (h0OB*), rondsel tot :“ll.\ql.l'l]vll'.}.
!R! i (B7%), schroefstop mel penseel tot n!lgre:?er\mr
f..f cav, ot rljw, en wr.nitr, M'.:“‘ H(_‘E]l‘n(‘f.:'-it{;\!] me]E
penaeel ol olisreservoir Lot paw.mitr. M. 20, tl?!( B{HDI.
tot & vlmitr, M. 20 (4388%), :qll!nltc-l t.ut. ga;xegﬁago,
freklker tot paw.mitr, M. 20 en kringkorrel tot mitr. M. 20.

i RONOOTRIREN (7 M), vizlerschulf {i' mM.),
" ﬂﬁﬁ\r’iﬂ]—'”l M), steunen (3 mM,), aanbrenger (3 mM.),

L mandsbuk (8 mM), spangreop (3 mML), bovenste stop-

RS M), ondpraie gioppe’ (§ ml.), nitwerper Gmi). e

iﬂ :'Jucf-'i ensalosplot Losn 2wocolece
i i 1 T | ’
’ @F- - :;:“f wnt ol clrac l-.,d.-!-"JJJ/, as Lot

; 1.;..‘,’,.,.' Fa.d """""“’"‘/JJ‘:}'




Aderzoek.

HOOFDSTUK X.
Het onderzoek van het materieel.

Bij het onderzoek en het overnemen van het _mate-
rieel overtuige men zich, dat alle voorwerpen in goeden
staat verkeeren, al het volgens de voorschriften en
inventaris benoodigde aanwezig is en geen verwisseling
van genummerde deelen heeft plaats gehad. Voorts dat
de mitrailleurboekjes behoorlijk zijn ingevuld en bijge-
houden (a) en dat de aantallen schoten gedaan met het
gewone en met het reserve slot ongeveer even groot zijn.

Bij de inspectie over het wapen handele men als volgt :
de spangreep zoover achteruit trekken. dat de trekkernok
voor de spanning van de slagpinstang springt, de veilig-
heidsschuif omhoog schuiven. nagaan of deze goed werkt,

de schuif weder naar beneden schuiven, op den trekker

drukken, nagaan of dit zonder hinderlijke wrijving en

regelmatig gaat.

Daarna kolfbodem. deksel en beugelkrop afnemen,
slagpinstang en afsluiter met nokkenrad uitnemen, lader
afnemen, opsluitplaat en uitwerper uitnemen, huis af-
nemen. Nagaan of de tanden van de slagpinstang en
van het rondsel niet beschadigd, de sluitveer niet ge-
broken, de afsluiter niet gescheurd of beschadigd, de
patroontrekkers niet beschadigd, de punt van de slagpin
niet beschadigd of ingebrand, -het achtereinde van den
uitwerper niet opgezet of afgebrokkeld, de nok van den

laderarm niet beschadigd, de patroongeleiderveer niet °

gebroken, de stoppallen niet verbogen zijn en of rondsel-
en hodempal behoorlijk werken.. Vervolgens regelaar-
sleutel en gasregelaar uitnemen. nagaan of de gaskamer
en gasregelaar hehoorlijk zijn gereinigd en geolied.
Daarna het wapen weder in elkander zetten. De inspectie
van den loop geschiedt op dezelfde wijze als bij de

(1) De mitrailleurboekjes zijn gedruki, tcen het plan bestond, den mitrailleur

71 Onderzoek.

vapenen M, B0, By de inspeetie \;an de gaslkameg

. [ \ \ op
den goasregelanr en de gasbuis dient er voora
worden gelet, dat deze deelen goed van buskruitslijm
eljn gerelnigd en goed met wapenolie ingevet.

D fnspectie van de reserve deelen geschiedt op de-
gelitle wijge alg voor de .»«:unenstellen@p deelen is aan-
gu_ggm{ni et tosbehooren moet voor zijn doel bruikbaar
“u‘;iﬂl it gehouden inspectie wordt aanteek@mqg ge-
Hoiden in de bl den mitrailleur behoorende mitrailleur-
Woekjos (op blz, 84 o.v.). _ : 4

Hitiksn bl het onderzoek gebreken, welke hinderlijk
QN lij het sechiaton of oefenen, dan moeten deze doqr
aéii h‘l C ERwestmalkor l?.\v;l;'l.l‘d\’egqr] of aan de W. F.
Wokden horsteld, Van doze herstelling wordt aanteeke-
Wing  peliotiden op de bij den mitrailleur behoorende
heretellingskaart,

Tt herstelling moeten steeds worden voorgedragen
iittaillenre, waarbl)

L,  wordt wasrgenomen, dab r(ai-..ln‘.ratree]fsche treffers
i of meer langwerpige gaton in de schijf maken.

S g, nib pen nauwkourlg onderzoek een te groote

spieiding  blijkt (sen mitr, M. 20 heeft een te groote
gpieiding, wanneer bij het schieten door een z.g. ‘bok-
gehiiitter, op de drievoetaffuit, van _1{) schoten :?c}_.'lot.
vooir achot op n < bo M.|||IuItrr;m;.:'l.u-ni breedtespreiding

il bedvaagt dan n X 10 o M,). % .
”“?::: tht”:ll'l:l\-nlslngun in dracht te p;mqt zijn om door
ot My, poweermplear (zwoardveger) of mitrailleurher-
gtallar te worden \\,|!kt;..r‘uln_nr||u;11.r —t

3, e kallhermaat 6,60 door gaat.

J'f\;'.-nlll. ni:-n mitralllenr om een d_l_ezer redenen tot
Borstelling voorgoedragen, dan moet bij de aanvraag tot
hetatelling  oon schijfbeeld van den betrokken loop
worden nvergelegd, waarop aangegeven :

1 (punt,

I.': -III:-.q nlll'::ltl.-‘n.‘ml, waarop werd geschoten,

¢, het hulsmerk en het doozenmerk der patronen,

waarmede het beeld werd geschoten, en -

. alle bijzonderheden, welke bij het vuren zijn.

opgemerkt.
00k van een reserve loop te voorzien. Later is dit denkbecld verlaten. Voor zoo-

ver dit nog niet is geschied, het woord »l00p” te veranderen in ,slot”.
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HuLaGe 1. :
Uitrusting mitr. M. 20 ep—effuit—torsnitie—d—=6-

A. Infanterie.

I. Bi) elken mitrailleur wordt als toebehooren ver-
atrelet  on  nlet afzonderlijk verantwoord (zie
Hoofdetuk VI A, Naamlijst Mat.):

| monddeksel tot mitr. M. 20 (145%
61 als reserve :

I volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande
uit afsluiter (46), nokkenrad (46) en 2 patroon-
trekkers tot mitr, M, 20 (47):

| volladig rondsel tot mitr, M, 20, bestaande uit |
rondsel (33, doos (34) met sluitveer (35)I
rondselspil (37a), spanas (42) met ring (43%) en
gpanasveer (44);

1 uitwerper: tot mitr, M, 20 (5) en

1 ymieoer (1) met slagningtane ot mitr M. 20 (48)

I8 bepaald ;
a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren)
van den mitrailleur en zijn munitie :
1 draagkussen No. 1 tot mitr. M. 20;
1 draagsingel No. 1 tot mitr. M. 20;
1 foedrgal No. 1 tot mitr. M. 20;
1. kokefofot zuiger mot slagpinstang tot mitr.
M. 20 QU IHHE "M, 20-(aan den draagriem
van de goreedschapstasch);
12 patroontrommeltasschen No. 1  tot mitr.
M. 20 (a);
12 passanten tot patroontrommeltasschen No. 1
tot mitr. M. 20 en
2 schaafkussens No. 1 tot mitr, M. 20.
b. Munitie :
12 patroontrommels tot mitr. M. 20, elk met 97
scherpe patronen No. 1,

(7) Voor vredesgebruik worden per mitrailleur 9 Ht. vulstukken tot patroon-
rommeltasschen tot mitr. M. 20 verstrekt.




e

3

1 luchtdoelsteun No. tot mitr. M. 20; |

e. Voorwerpen van toebehooren, gereedschappen _-
en onderhoudsmiddelen voor onmiddellijk ge-

_wlk bij den mitrailleur:

1 tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin
behalve 1 volledige afsluiter, 1 volledig rond-
sel — zonder de spanas met spanasring en
spanasveer, die in de doos tot reservedeelen
worden geborgen — en 1 uitwerper, welke
reeds hiervoren onder I zijn genoemd, worden
geborgen :

1 gasbuisborstel (167%);
2 gereedschapspatronen ;
1 hulzentang tot mitr. M. 08, 20 en 25
(166%) ;
hulzentrekker tot geweren, karabijnen,
vl. mitr. M. 18 en mitr. M. 20;
2 loopborstels No. 1;
monddekse] tot mitr. M. 20 (145%);
mondstuksleutel ; o1
oliespuit tot mitrailleurs, waarin G L.
wapenolie ;
patroonlosser ;
patroontre Jkkeruitnemer (165%) ;
regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);
veerbalans tot mitr. M. 20 (158" en
busje No. 1 tot onderdeelen tot mitr.
M. 20 (169*), waartoe behooren en niet
afzonderlijk worden verantwoord :
1 aanbrenger tot mitr. M. 20 (61) met
veer (62):
borgstift (9);
patroongeleider (68) met veer (69%);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
spanasveer (44);
spangreep. tot mitr. M. 20 (56%);
stift tot patroongeleider (70);
1 bovenste (66);
' stoppallen { 1 onderste (66);
stoppallenveer (67);
stuitingsschroef tot vizierschuif (108)
en

— e DD = e DO
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1 vizierschuifveer (100%). g, 4
De tasch wordt opgevuld met eenig *werk—
2 mitrailleurboekjes ;
1 invetstok tot mitr. M. 20 en
1 wischstok tot -mitr. M. 08, 18, 20 en 25.
Verder wordt als uitrusting per 4 mitrailleurs ver-
strekt en afzonderlijk verantwoord, tenzij hieronder anders
is bopu]{i onderstaand materieel, dat op elk der Com-
pagnies munitie- en gereedschapswagens wordt medege-
voerd :

sehreetal tot
achter nnnf en—sehreefsientels—tot—affurten—tot

a_mmm*wmmm—‘h—b
Lob—rribr M2
kist toebehooren- No. 1 tot mitr. M. 20
handtappen (150%);
schroevedraaiers tot mitr. M. 20 en 25 (151%);
gasbuisborstels (167%);
loophorstels No. 1;
staartstukborstels ;
0.3 KG._poetskatoen wit;
doozen/ tot reservedeelen tot mitr. M. 20 (159%), tot
elke waarvan behoorén en niet afzonderlijk worden
verantwoord :
borgplaatje (182);
borgstift (9);
doos (34) met, sluitveer (35) en rondselspil (37a);
gasregelaar (79);
gereedschapspatroon ;
patroongeleider (68) met veer (69%);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
stift tot patroongeleider (70).
Bovendien wordt in deze doos geborgen de spanas
met spanasring en spanasveer, behoorende tot het
volledig rondsel.
1 kist poetskatoen- tot mitr. M. 20;
+ 0,76 KG. poetskatoen bont (in vmengenoemde kist);
1 bug olief tot mitr. M. 20 esewpe—irrt——_t
1,5 1. wapenolie (in vorengenoemde bus.)

=

In voren-
genoemde
kist.

1
B
2
12
8
4
+
4




B. Cavalerie.

I. Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren ver-
strekt en niet afzonderlijk verantwoord (zie
Hoofdstuk VI A, Naamlijst Mat.):

1 monddeksel tot mitr. M. 20 (145%)
en als reserve :

1 volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande
uit afsluiter (45), nokkenrad (46) en 2 patroon-
trekkers tot mitr. M. 20 (47);
volledig rondsel tot mitr. M. 20, bestaande uit
rondsel (33), doos (34) met sluitveer (35),
rondselspil (37a), spanas (42) met ring 43*) en |
spanasveer (44); '

1 uitwerper tot mitr. M. 20 (5);

1 zuiger (51) met slagpinstane tat mitr M o0

is bepaald :
a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren)
van den mitraillenr en zijn munitie :
1 draagsi Ig_elf_totw mitr., M. 20; /223
1 f'nem?;?_ ot e mitr. M. 20; rcg
I kokolv(ot zuiger met Hldmnuhtangtnt ey, mitr.
20 prat lapfoan; i
6 draagriemen tot patroontrommels tot cav. mitr.
M. 20.
b. Munitie. _
12 patroontrommels tot cav. mitr. M. 20, elk met
97 scherpe patronen No. 1 (a). -
¢. Yoorwerpen van toebehooren, gereedschappen
en onderhoudsmiddelen voor onmiddellijk ge-
ruik bij den mitrailleur : i
tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin
behalve een volledige afsluiter, 1 volledig
rondsel — zonder de spanas met spanasring 3
en spanasveer, die in de doos tot reserve-
deelen worden geborgen, — on | uitwerper,
welke reeds hiervoren onder | zijn genoemd,
worden geborgen :

(a) Voor vredesgebruik worden per mitraillour 12 exercitiedeknels verstrekt,

; 1 luchtdoelsteun No. 2 tot mitr, M. 20, \

76

‘2 handtappen (150%) ;
1 gereedschapspatroon ;
schroevedraaier tot mltr. M. 20 en 25 (151%);
mondstuksleutel (156%) ;
patroontrekkernitnemer (165%) ;
veerbalans tot mitr. M. 20 (158%;
hulzentrekker tot geweren, karabijnen, vl.
mitr. M. 18 en mitr. M. 20;
schroefsleutel tot affuiten tot mitr. M. 20
(voor verantwoording zie onder affuit);

2 spreidingspennen tot affuiten tot mitr. M.20;
oliespuit tot mitrailleurs, waarin ﬁ&l
wapenolie ;
patroonlosser ;
hulzentang tot mitr. M. 08, 20 en 25 (166*);
busje tot onderdeelen tot cav. en wr, mitr.
M. 20 (169%), waartoe behooren en niet
afzonderlijk worden verantwoord :

1 aanbrenger tot mitr. M. 20 (61) met
veer (62);
borgstift (9);
patroongeleider (68) met veer (69*);
spanasveer (44);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
spangreep tot mitr. M. 20 (66%);
stift tot patroongeleider (70).

1 tasch olie- tot_ cav. es=ses mitr. M. 20, waarin:

bus olief tot eme—sm—t mitr. M. 20 ;
4 gasbuisborstels (167%);
loopborstels No. 1;
monddeksel tot mitr. M. 20 (145%);
staartstukborstel ;
doosftot reservedeelen tot esv—en—wr.
mitr. M. 20 (159%), waartoe behooren en
niet afzonderlijk worden verantwoord :
1 borgplaatje (182);
1 borgstift. (9) ;
1 doos (34) met sluitveer (35) en rondsel-
spjl (37a) ;
1 gasregelaar (79);
patroongeleider (68) met veer (69%);
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patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);
stift tot patroongeleider (70);

; 1. § 1 bovenste (66);

stoppallen { 1 onderste (66):

stoppallenveer (67);

stuitingsschroef tot vizierschuif (108);

vizierschuifveer (100%).

Bovendien wordt in deze doos ge-

borgen de spanas met spanasring en

spanasveer, behoorende tot het volle-
dig rondsel.

1 affuit tot cav. mitr. M. 20 met bijbehoorende
en niet afzonderlijk te verantwoorden verleng-
stuk tot achterpoot en schroefsleutel tot affui-
ten tot cav. mitr. M. 20;

1 invetstok tot mitr. M. i’(};

2 mitrailleurboekjes ;

1 wischstok tot mitr. M., 08, 18,

b == DD
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20 en 2b.

C. Artillerie.
I. Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren ver-

strekt en niet afzonderlijk verantwoord (zie
Hoofdstuk VI A, Naamlijst Mat.):

1 monddeksel tot mitr. M. 20 (145%
en als reserve:

1 volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande
uit afsluiter (45), nokkenrad (46) en 2 patroon-
trekkers tot mitr. M. 20 (47);

1 volledig rondsel tot mitr. M.
rondsel (33), doos (34) met sluitveer (35), rond-
selspil (37a), spanas (42) met ring ¢3%) en
spanasveer (44);

1 uitwerper tot mitr. M. 20 (5) en

mat glapninatane tot mit- M ON

1 mniecar (R1Y

“is bepaald :
a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren)
van den mitrailleur en zijn munitie :

20, bestaande uit

-

77a

1 draa.gkuw'n No. 1 tot mitr. M. 20;
1 draagsingel No. 1 tot mitr. M. 20;
1 foedraal No. 1 tot mitr. M. 20;
1 ldt tot ]:dhunntlummelta&-«hcn No. 1 tot mitr.
. 20 (M*%{%ﬁdmﬂmm—ﬁ-h&m—m:'
1 an\e No. 3 tot zuiger met slagpinstang tot
mitr. M. 20 met slagpin ;

e fbodkemt wordt met de 2 bijbehoorende
riemen No. 8 tot voertuigen bevestigd
aan de lat);

6 patroontrommeltasschen No. 1 tot mitr. M. 20

4 _nageanton
T =i

et —['l'l'rltlU\lll;-TUIIIUH'-'{"I--[HI:!\J}[\.;EI zhﬂ'}.—l
. 11 PP — . 2
teb—mmit—M—g0—fatteer— i —de—onbereden

Munitie.

& patroontrommels tot mitr. M. 20, elk met 97
scherpe patronen No. 1.

Voorwerpen van toebehooren, gereedschappen

en onderhoudsmiddelen voor onmiddeﬂijk ge-

bruik bij den mitrailleur:
tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin
behalve 1 volledige afsluiter, 1 volledig rond-
sel — zonder de spanas met spanasring en
spanasveer, die in de doos tot reservedeelen
worden geborgen en 1 uitwerper, welke
reeds hiervoren onder I zijn genoemd, worden
geborgen :

gasbuisborstel (167%);

gereedschapspatronen ;

hulzentang tot mitr. M. 08, 20 en 25 (166°) ;

hulzentrekker tot geweren, karabijnen,

vl. mitr. M. 18 en mitr. M. 20;

loopborstels No. 1;

monddeksel tot mitr. M. 20 (145%);

mondstuksleutel ; o

oliespuit tot mitrailleurs, waarin &25=1.

wapenolie ;

el o R

— e Y

| luchtdoelsteun No. 4 tot mitr. M. 20; |
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patroonlosser ;
patroontrekkeruitnemer (1656*);
regelaarsleute] tot mitr, M. 20 (179);
veerbalans tot mitr. M. 20 (158%);
busje No. 1 tot onderdeelen tot mitr.
M. 20 (169%), waartoe behooren en niet
afzonderlijk worden verantwoord :

1 aanbrenger tot mitr. M. 20 (61) met
veer (62):
borgstift (9);
patroongeleider (68) met veer (69%);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
spanasveer (44);
spangreep tot mitr. M. 20 (56%);
stift tot patroongeleider (70);
e 1 bovenste (66);
stoppallen { 1 onderste (66);
stoppallenveer (67):
stuitingsschroeftot vizierschuif (108)en
vizierschuifveer (100%).
De tasch wordt opgevuld met eenig poetskatoen.
2 mitrailleurboekjes ;

invetstok .tot mitr. M. 20;
1 kist toebehooren- No. 2 tot mitr. M. 20 waarin:
gasbuisborstels (167%) ;
handtap (150%);
loopborstels No. 1;
schroevedraaier tot mitr, M. 20 en 25 (151);

ok ok ok
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sti}wtukhoratel

doosltot reservedeelen tot mitr. M. 20(159%),
waartoe behooren en niet afzonderlijk
worden verantwoord :

1 borgplaatje (182);

1 borgstift (9);

1 doos (34) met sluitveer (35) cu rondsel-
spil (37a); )
gasregelaar (79);
gereedschapspatroon ;

patroongeleider (68) met veer (69%);
natranmtrallzore 47\ -

1 wischstok tot mitr. M. 08, 18, 20 en 25 (aan |
den koker No. 3 tot zuiger met slagpinstang |
tot mitr. M. 20 met slagpin); |

I e
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Bovendien wordt in deze doos geborgen
de spanas met spanasring en spanasveer,
behoorende tot het volledig rondsel.
1 busfolieFtot eas=—eu~sk mitr. M. 20 (160%);
0.3 1. wapenolie (in vorengenoemde bus).
De kist wordt verder opgevuld met poetskatoen
(bont).

Fr 2

D. Wielrijders.

I. Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren ver-
strekt en mniet afzonderlijk verantwoord (zie
Hoofdstuk VI A, Naamlijst Mat.):

1 monddeksel tot mitr. M. 20 (1456%)

en als reserve :

1 volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande
uit afsluiter (45), nokkenrad (46) en 2 patroon-
trekkers tot mitr. M. 20 (47);

1 \n}!t'{llq mnnH" tot mitr. M. 20, bestaande uit

o4 wat  alnityvapar 2R).

1 uitwerper tot Ir_litt‘._}'l. 20 () en g2
| zuiger (51) met slagpinstang tot mitr. M. 20

is bepaald :
a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren)
van den mitrailleur, de affuit en zijn munitie:
2 beugels met 2 helpbeugeltjes en 2 tappen tot
het medevogren van de affuit op het rijwiel;
rd":'f-{ 1 draagsingell tot e mitl \I 20;
"y 1 foedraal/ tot === mitr.
1

koke %ot zyiger. met siaupmatang tot mitr.
20 m&&f_hl-—é&k(a‘m den draagriem

van de gereedschapstasch);
12 patroontrommeltasschen tot wr. mitr. M. 20 en
2 stellen beugels tot het medevoeren van den
mitrailleur op het rijwiel.
b. Munitie:
12 patroontrommels tot mitr. M. 20, elk met 97
scherpe patronen No. 1.
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-P 1 luchtdoelsteun No. 8 tot mitr. M. 203 |

¢. Yoorwerpen van toebehooren, gereedschappen
en onderhoudsmiddelen voor onmiddellijk ge-
uik bij den mitraillenr :
tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin,
bebalve 1 volledige afsluiter, 1 volledig rondsel
— zonder de spanas met spanasring en spanas-
veer, die in de doos tot reservedeelen worden
geborgen — en 1 uitwerper, welke reeds hier-
voren onder I zijn genoemd, worden geborgen :
gasbuisborstel ;
gereedschapspatronen ;
handtap (150%);
hulzentang tot mitr. M. 08, 20 en 25 (166%);
hulzentrekker tot geweren, karabijnen, vl.
mitr. M. 18 en mitr. M. 20;

2 loopborstels No. 1;
mondstuksleutel (156%); !
oliespuit tot mitrailleurs, waarin 625 L
wapenolie ;

1 patroonlosser (147%);

1 patroontrekkeruitnemer (165%);

1 schroevedraaier tot mitr. M. 20 en 25(151%);

1 veerbalans tot mitr. M. 20 (158*).

1 tasch olie- tot eew—es. wr. mitr. M. 20, waarin
worden geborgen :

1 busje tot onderdeelen tot cav. en wr. mitr.
M. 20 (169%, waartoe behooren en niet
afzonderlijk worden verantwoord :

1 aanbrenger tot mitr. M, 20 (61) met
veer (62);
borgstift (9);
patroongeleider (68) met veer (69%);
2 patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
spanasveer (44);
spangreep tot mitr. M. 20 (56%);
stift tot patroongeleider (70).

JA2r 1 doosftot reservedeelen tot eaTr=em——r
mitr. M. 20 (159%), waartoe behooren en
niet afzonderlijk worden verantwoord :

1 borgplaatje (182); "
1 borgstift (9);

"

doos (84) met sluitveer (35) en rondsel-
gpil (B7a);
gasregelaar (79);
gereedschapspatroon ;
patroongeleider (68) met veer (69%);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
1 regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);
1 stift tot patroongeleider (70);
( 1 bovenste (66);
| 1 onderste (66);
stoppallenveer (67);
stuitingsschroef tot vizierschuif (108);
1 vizierschuifveer (100%).
Bovendien wordt in deze doos geborgen
de spanas met spanasring en spanasveer,
behoorende tot het volledig rondsel.
1 monddeksel tot mitr. M. 20 (1456%);
3 gasbuisborstels (167%);
2 loopborstels No. 1;
1 staartstukborstel ;
1 schroefsleutel tot affuiten tot mitr. M. 20|
(voor verantwoording zie onder affuit).
De tasch wordt opgevuld met eenig wi
poetskatoen.
2 mitrailleurboekjes ;
1 invetstok tot mitr. M. 20;
1 wischstok tot mitr. M. 08, 18, 20 en 25 ;
1 KG. _poetskatoen hont
—-Mm-hnmm-m
niet™ d-a:l.uk te verantwo verleng-
stuk tnl achterpool ileutel tot aﬁm-
ten tof amitrM. 20 l.‘(|l 70 , sleutel fide-tasch
JRETE  SRD S PN TN TS 1:

stoppallen

Per 6 wr. mitr. M. 20:
9 bussen olie- tot mitr. M. 20 en wr. mitr. M. 20
(in elk 1.6 1. wapenolie).
1 zak poetskatoen- tot wr. mitr. M. 20 voo
6 KG. poetskatoen.
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1 luchtdoelsteun No. 3 tot mitr.
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E. Politietroepen. e Aarcelo ceiie

I. Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren ver-
strekt, en niet afzonderlifk verantwoord (zie
Hoofdstuk VIA, Naamlijst Mat.):
~ 1 monddeksel tot mitr. M. 20 (145%

en als reserve:

1 volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande
uit afsluiter (45), nokkenrad (46) en 2 patroon-
trekkers tot mitr. M. 20 (47):

1. volledig rondsel tot mitr. M. 20,
uit rondsel (33), doos (34) met s]mtu'e\ (35),
rondspil (37a), spanas (42) met ring (43*) en
spanasveer (44);

1 uitwerper tot mitr. M. 20 (5) en

1 wniear (R1V mat claoningtane tot mitr.

18 bepaald :

a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren)
van den mitrailleur en zijn munitie g
draagkussen No. 2 tot mitr. M. 20: C’/

1 draagsingel No. 2 tot mitr. M. 20;

1 foedrgal No. 2 tot mitr. M. 20;

1 kokefvfot zuiger, met slagpinstang tot mitr.
M. 20 M%L—QQ (aan den draagriem
| van de gereedschapstasch);f. e we

I 6 patroontrommeltasschen Me=2%ot-mitr. M. 20;
1 schaafkussen No. 2 tot mitr. M. 20;/(%/

‘ 3 draagriemen tot patroontrommeltasschen No. 2
tot mitr. M. 20.

| b. Munitie :
6 patroontrommels tot mitr. M. 20 elk met 97
scherpe patronen No. 1.
‘ ¢. Yoorwerpen van toebehooren, gereedschappen

en onderhoudsmiddelen voor onmiddellijk ge-
>b_rllilt bij den mitrailleur :
1 tasch géreedschaps- tot mitr. M 20, waarin
behalve 1 volledige afsluiter, 1 \rﬁlledlg rond-

sel — zonder de spanas met spanasring en
spanasveer, die in de doos tot reservedeelen

() Bij de Marechaussee 1 draagkussen No. 3 tot mitr. M. 20,
1 schaaf kuaqen No. d

(‘!) ” n n

» »

bestaande |

M. 20

e

(o=,
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worden geborgen — en 1 uitwerper, welke
reads hiervoren onder I zijn genoemd, worden
uulunpnll
¥ geroodschapspatronen ;
‘.! hundtappen (150%);
1 hulzentang tot mitr. M. 08, 20 en 25 (166%);
I hulzentrekker tot geweren, karabijnen, vl.
mitr. M. 18 en mitr. M. 20;
| mondstuksleutel (156*);
| oliespuit tot mitrailleurs, waarin w 1,
“wapenolie ;
patroonlesser 2
patroontrekkeruitnemer (166%);
1 schroefsleutel tot affulten tot mite, M, 20
(voor verantwoording #le onder affult)

q'

et —

1 schroavedraaier tot mitr, M, 20 an 206 (161%);
1 veerbalans tot mitr. M, 20 (1568%);
1 busja No. 2 Lot onderdeelen tot mitr. M. 20

(169%), waartoe behooren en niet afzon-
derlijk worden verantwoord :

| aanbronger tot mitr., M. 20 (61)
veor (Gg);
borgstift (49)
patroongeleider (G8) met voor (69%);
patroontrekkers tol mitr. M, 20 (47);
spanasveer (44);
spangreep tot mitr. M. 20 (56%);
stift tot patroongeleider (70).
tasch olie- tot ees=ew wr. mitr. M. 20, waarin :
1 bus olieftot eav—em—vt mitr. M. 20;
4 gasbuisborstels (167%) ;
4 loopborstels No. 1;
1
1

met

P DD

monddeksel tot mitr, M. 20 (1456%);
staartstukborstol ;
eenig wit poetskatoen ;

1 doosfTot reservedeclen tot oeees=em=wr, mitr.
M. 20 (169, waartoe behooren en niet
afzonderlijk worden verantwoord :

1 borgplaatje (182);

1 borgstift (9);
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i
e ik T 25 ekt I luchtdoelsteun No. 3 tot mitr. M. 20; |
"Sgﬁs(:g?;] ol o a. Hulpmiddelen -voor het dragen van den mi-

oy ar (79) : trailleur en zijn munitie :
gg:;gﬁgi?;;?p;;f;{;m. 1 draagkussen No. 1 tot mitr. M. 20;

P SNSRI 1 9
patroontrekkers mitr. M. (47); hicemdy TP Mo oy &
regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179); I h‘l']lf:' “{Ogi)zwsﬁgi dteorf
RSO pali O?nggl‘?éggze(;g%;_ draagriem van de gereedschapstasch);
btoppaien ! 1 onderste (66) ) { ;\:;u|:E};:t.1trommeltasschen No. 1 tot mitr.
stoppallenveer (67); | B R : . AR A
stuitiqgsschroof tot vizierschuif (108); : l\‘f:‘rh‘;niz? :m?;}: Mpag(;)(:;ltmrnmeltcxbm,hen
vizierschuifveer (100%). 5 . R i 3
Bovendien wordt in deze doos geborgen de ; “l;.n;t'it‘;a.afkussens No. 1 tot mitr. M. 20.
spanas met spanasring en spanasveer, behoo- aling i ; : ;
rende tot het volledig rondsel. . };‘;t'g%%%?;:ng;?;ntgg I_‘?(l}tr'.! .. 90, o
¢. Voorwerpen van toebehooren, gereedschappen
en onderhoudsmiddelen voor onmiddellijk
jgg_brulk bij den mitrailleur :
~~ 1 tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin
mitr. M. 20 met bijbehoorende en niet afzonderlijk te | behalve 1 volledige afsluiter, 1 volledig
verantwoorden verlengstuk tot achterpoot en schroef- rondsel — zonder de spanas met spanas-
sleutel tot affuiten tot mitr. M. 20 worden verstrekt. ring en spanasveer, die in de doos tot

F. Strategische detachementen. reservedeelen worden geborgen — en 1

o e ) uitwerper, welke reeds hiervoren onder I
[. Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren ver- | zijn genoemd, worden geborgen :
strekt en niet afzonderlijk verantwoord (zie Hoofd- 1 gasbuisborstel (167%):

VI A. Naamlijst Mat.): s 2 gereedschapspatronen ;

z - P = handtap (150%);
enlalfofégéil;:a;] tot: sujtr, \M. 20:@4p%) , Im];cfntang tot mitr. M. 08, 20 en 25
1 volledige afsluiter tot mitr. M. 20, bestaande '“’(:’ )5 _ &
uit” afsluiter (45), nokkenrad (46) en 2 patroon- hulzentrekker tot geweren, karabjjnen,
trekkers tot mite. M. (47 : : vl tmtr‘. M. 1'8 en mitr. M. 20;
1 wlle\nlig _r\n;f‘xr_xdsgzl tnr._l_ni_tr. M. 20, bestaande uit | tﬁ%gg%‘;’;gg ;\0(; éutr M. 20 (145%; .
mondstuksleutel (156%); o/
e mitr. M. 20 () en AR 1 oliespuit tot mitrailleurs, waarin &2&1. |
- : /M. 20 1 wapenolie ; |
o patroonlosser ;
patroontrekkeruitnemer (165%) ;
regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);

ot

O

[

Bij de Politietroepen kan naar behoefte 1 affuit tot|

1 zuiger (H1) met slagpinstang tot m
(48) met slagpin (49).
II. Bij elken mitrailleur wordt als uitrusting verstrekt |
en wel afzonderlijk verantwoord, tenzij hieronder
anders to begadla’

- |




™

anders

. N

7]

1 schroevedraaier tot mitr, M. 20 en 45
(1561%);

1 veerbalans tot mitr. M. 20 (1H8*% en

1 busje No. 1 tot onderdeelen tot mifh
M. 20 (169*), waartoe behooren en nl
afzonderlijk worden verantwoord :
1 aanbrenger tot mitr. M. 20 (61) 1

veer (62);

patroongeleider (68) met veer (69*%)
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (4
spanasveer (44); '
spangreep tot mitr. M. 20 (56%);
stift tot patroongeleider (70);
¢ 11 1 bovenste (66);
stoppallen ) 1 gnderste (66) ;
stoppallenveer (67);
stuitingsschroef tot vizierschuif (108)gj
1 vizierschuifveer (100%);
De tasch wordt opgevuld met eenig wit poe
katoen. :
2 mitrailleurboekjes ;
1 invetstok tot mitr. M. 20; E
1 wischstok tot mitr. M. 08, 18, 20 en
(aan den koker tot zuiger met slagp
stang);
niet afzonderlijk te verantwoor:

verlen k tot achterpoot en een_seh

ok ok ek D b ek

Lo

—

sleutel i A 20 (
steutel in de No. 1
mitr. M. 20); .

De~ affyifpetfen en het verlemgstuk

prpoot worden met 2 riemen Ni

1 kist toebehooren- No. 1 tot mitr. M.
waarin, behalve de reeds genoemde sclir
gleutel tot affuiten tot mitr. M. 20:

1 staartstukborstel ;
8 gasbuisborstels (167%);
2 loopborstels No. 1;

borgstift (9); X .

[ ‘

e
7=

aanbrenger tot mitr. M. 20 (61) met veer (62);
borgstift ;
patroongeleider (68) met veer (69);
patroontrekkers tot mitr. M. 20 (47);
spanasveer (46);
spangreep tot mitr. M. 20 (56);
stift tot patroongeleider (70);

{ 1 bovenste (66);
stoppallen } | onderste (66):
stoppallenveer (67);
stuitingsschroef tot vizierschuif (108) en
vizierschuifveer (100).
De tasch wordt opgevuld met eenig poetskatoen.
2 mitrailleurboekjes ;

— e e PO i e ok [ et e

1 kist toebehooren No. 2 tot mitr. M. 20 waarin:
gasbuisborstels (167);
handtap (150);
loopborstels No. 1;
schroevedraaier tot mitr. M. 20 en 22 (151);
stail;gtukborstel :
doosftot reservedeelen tot mitr. M. 20 (159),
waartoe behooren en niet afzonderlijk wor-
den verantwoord :
1 borgplaatje (162);
1 borgstift (9);
1 doos (34) met sluitveer (35) en rondsel-
spil, (37a);
gasregelaar (79);
gereedsc hapspa‘rmon
patroongeleider (68) met veer (69);
patroontrekkers (47); '
stift tot patroongeleider (70).
: Bovendien wordt in deze doos geborgen
4y d« de spanas met spanasring en spanasveer,
~eeeraat behoorende tot het volledig rondsel.
1 bus olie/tot eawr—en—¢h mitr, M. 20 (100);
0.3 1. wapenolie (in vorengenoemde bus).
De kist wordt wverder opgevuld met poets-
katoen (bont).

= DD O

— DO
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¢. Toebehooren, gereedschappen en onderhoudsmid-

H. Eskadron pantserwagens. : s 5t 1
I Bij elken mitrailleur wordt als toebehooren verstrekt ‘11:;?!- voor opmiddellijk gebraik bij -den mitrail
in %ﬁﬁg&ngﬁ:ﬁk vorastwoory (xie Hoofgisbuk ¥1 1 gereedschapstasch tot mitr. M. 20, waarin behalve
: oy : % een volledige afsluiter tot mot. rijw., paw. en sn.
en{&;ﬁ;{:ﬁtﬁ:{%} oisomilhe il vl. mitr. M. 20, 1 volledig rondsel tot mitr.
e - PR o - ; M. 20 — zonder de spanas met ring en spanas-
. :I?jltl?dlﬁe g(t)bhiut.er s H)mﬁ"mgf;ﬁhfag{ .en 8a. yl. veer, welke in de doos No. 4 tot reservedeelen
e T T LR RS S T B b R 159%) worden geborgen — en 1 uitwerper tot
afsluiter tot mitr. M. 20 (45), nokkenrad tot mot. (_ s A : o b
rijw. paw. en sn. vl mitr. M. 20 (439%) en 2 n;&;ﬁi} z?‘:(];:vliﬂgegégé?gml;n.cr‘u01011 oncer L2
patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en sn. vl g 1 gathuiqhor*s;: el (167%): :
By 'y EOy™y . S ek b= 9 [ /. 4
mitr. ;M‘ 20 (508%) ; y : ol 1 gereedschapspatroon;
1 volledig rondsel tot mitr. M. 20, bestaande uit: 2 handtappen (150%): :
rondsel tot mitr. M. 20 (38), doos tot mitr. M. . hu]yen,ﬁﬁlg e A
20 (34) met sluitveer (35), rondselspil (37a), spanas 1 hul;;énfrekker 'to’r m'i{r : M. 08 18?en 385
(42) met ring (43%) en een spanasveer (44); PRt epnsa e e g /et
1 uitwerper tot mitr. M. 20 () en e S (156%):
1 I/};Ei{t‘;ﬁgéiﬂﬂ}igflagp inglang tolamitn, M. £9168) 1 oliespuit tot mit-rai]le:urs, waarin 0,1 kg
II. Bij elken mitrailleur wordt als uitrasting verstrekt : “:ajltifgggiéis?er
het hieronder vermelde materieel, dat wel afzonder- i 5 ‘l.T:I'OUIlt sttt i (165%):
})Uk ?Elordt R o) T et 1 s:f]'irc)e-xretira.aier tot mitr. M. 20 en 25 (151%);
epaald : s A ol il gy | ot
a. Hulpmiddelen voor het dragen (medevoeren) van } ?g&%ﬂ;ﬁ; %81?%%?&{1 (2‘0‘ d Fi";g )e’ .
den mltljailleul_' e zijn _"!“““3?" :; > 1 busje No. 5 tot onderdeelen tot mitr. M. 20
1 draagsingel No. 4 tot mitr. M. 20 (Y); (1(-3‘:}’) » ' :
1 foedraal No. 5 tot mitr. M. 20 (}); : . : 0
1 koker No. 1 tot zuniger met slagpinstang tot mitr. Wa;:;"iﬁgg‘;gg‘&‘; de.n niet sfsenderifk wor
M. 20 met slagpin; : e L T
10 patroontrommeltasschen No. 3 tot mitr. M. 20 (}) en : ‘mﬁi’;ﬁﬁﬁgr . tgt ,rﬂilt':;'li,rfl' 1120966(1&2;{1%
2 stel beugels tot het medevoeren van den mot. 1 %irgséii’té {;;; o T !
b le]llJi\:i- el:‘mt']' M. 20 op het motorrijwiel (); I patroongeleider (68) (met veer (69%);
R . 5] P ~ o - SRRt i
12 () ) patroontrommels t0t mot. rijw. en paw. = I,):t'riiim:;?&_keif ;Og (I,{l{‘j’g’;)fu“ S o
10 (3 ; mitr. M. 20, elk met . . . . scherpe patro- 1 :pﬁnaéveefl‘(ﬂ]‘- ; ;
9 (3 f ' 93 P - ;
940 s men No. 23dpf 23 P 1 spangreep tot mitr. M. 20 (b6%) en
. Al B A it rShii S 1 stift tot patroongeleider (70).
(3 Alleen b1] den paw. mitr. M. 20 No. 1. i Niet |,u den wot, rijw. mitr. M, 20.

0 s

e e —— A —— = e  — - e

=
noow El » n No. 2.
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1 olietasch tot mot. rijw. en wr. mitr. M. 20 (9),
waarin wordt geborgen :

1 oliebus Nr. 2 tot mitr. M..20 (160%);

1 doos Nr. 4 tot reservedeelen tot mitr. M. 20
(159%), waartoe behooren en niet afzonderlijk
worden verantwoord :

1 borgplaatje (182);
borgstift (9);

doos tot mitr. M. 20 (34) met sluitveer (35); -

1

1

1 gasregelaar tot mitr. M. 20 (79);

1 gereedschapspatroon;

1 patroongeleider (68) (met veer (69%);
2

' patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en

sn. vl. mitr. M. 20 (508%);
regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);
rondselspil (37q);

stift tot patroongeleider (70);

{ 1bovenste tot mitr. M. 20 (66));
( 1 onderste tot mitr. M. 20 (66);
stoppallenveer tot mitr. M. 20 (67);

stoppallen

e L1 I Sy Sy

vizierschuifveer (100%).

Bovendien wordt in deze doos geborgen de spanas
met ring en spanasveer, behoorende tot het
volledig rondsel.

gasbuishorstels (167%);

loophorstels No. 2;

monddeksel tot mitr. M. 20 (145%) en

staartstukborstel ;

el RO

1 doos No. 5 tot reservedeelen tot mitr. M. 20 |
) (%), waartoe behooren en niet afzonder-

lijk worden verantwoord :

1 borgplaatje (182);

1 borgstift (9);

1 doos tot mitr. M. 20 (34} met sluitveer (35);
3 gasbuisborstels (1677 ;

1 gasregelaar tot mitr. M. 20 (79);

(1) Alleen bij den mot. rijw. mitr. M. 20.
(?) Niet voor den mot. rijw. mitr. M. 20.

stuitingsschroef tot vizierschuif (108) en .

O G SR o S e

e 2]

1
1

T8¢

gereedschapspatroon

loophorstels No. 2 ;

patroongeleider (68) (met veer (69%);

patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en sn. v..

mitr, M. 20 (508%);

regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (179);

rondselspil (37a); _

stift tot patroongeleider (70);

stiften tot veiligheidspal tot paw. mitr. M. 20

Lie e . )

Shontaiin 1 bovenste tot mitr. M. 20 (66);
PP 1 onderste tot mitr. M. 20 {66)‘

stoppallenveer tot mitr. M. 20 (67);

stuitingsschroef tot vizierschuif (108);

veiligheidspal tot paw. mitr. M. 20 No. 1

(. ) 5

trekkcrstang tot paw. mitr. M. 20 en

vizierschuifveer (100%).

1 invetstok tot mitr. M. 20;
2 mitrailleurboekjes en
1 wischstok tot mitr. M. 08, 18, 20 en 25.

1.  Fer

peloton  pantserwagens worden medegevoerd en

afzonderlijk verantwoord:

4 bussen olie — No. 1 tot mitr. M. 20 (in elk 1,6
kg wapenolie) en

9 zakken poetskatoen — tot wr. mitr. M. 20 (in elk

6

kg poetskatoen).

"y Alloen bij den paw. mifr. M. 20 No. 2.
(4} Alloon bij den paw. mitr. M. 20 No. L
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T8d

Uitrusting sn. vl. mitr. M. 20.

Bij elken mitrailleur wordt :

L

11

a.

b.

1

1

i
1

Als toebehooren verstrekt en niet afzonderlijk ver-
antwoord (zie Hoofdstuk VI A, Naamlijst Mat.):

monddeksel tot sn. vl. mitr. M. 20 (172%);

en als reserve:

volledige afsluiter tot mot. rijw., paw en sn.
vl. mitr. M. 20, bestaande uit afsluiter (45),
nokkenrad tot mot. rijw., paw. en sn. vl mitr.
M. 20 (439* en 2 patroontrekkers tot mot.
rijw., paw. en sn. vl mitr. M. 20 (508%);
volledig rondsel tot sn. vl mitr. M. 20, be-
staande uit rondsel tot sn. vl mitr. M 20
(567%), doos tot sn. vl. mitr. M 20 met sluit-
veer (3b), rondselspil (37a), spanas (42) met
ring (43%) en spanasveer (44);

uitwerper tot mitr. M 20 (5) en

zuiger (51) met slagpinstang tot sn. vl. mitr.
M. 20 (509%) met slagpin (49).

Als uitrusting verstrekt en wel afzonderlijk ver-
antwoord :

Affuitage :

1 affuit tot sn. vl. mitr. M. 20;

Munitie :

12 patroontrommels tot sn. vl mitr. M. 20, elk
met 97 scherpe patronen No. 23;

Toebehooren, gereedschappen en onderhouds-
middelen :

1

tasch gereedschaps- tot mitr. M. 20, waarin
behalve 1 volledige afsluiter tot mot. rijw.,
paw en sn. vl. mitr. M. 20, 1 volledig rondsel
tot sn. vl. mitr. M. 20 — zonder de spanas
met ring en spanasveer, welke in de doos
No. 3 tot reservedeelen tot mitr. M. 20 worden
opgeborgen — en 1 uitwerper, welke reeds
hiervoor onder I zijn genoemd, worden gebor-
gen :

1 gereedschapspatroon;

e

ol el

78e

handtap (150%);
hulzentang tot mitr. M. 08 en 20 (166%);
hulzentrekker No. 2 :
o]l{espuit tot mitrailleurs, waarin 0.1 kg wapen-
olie ;
patroonlosser ;
patroontrekkeruitnemer (165%:
schroevedraaier tot mitr. M. 20 en 25 (161%);
sleutel tot verbindingsstukring (157%; ?
sleutel tot moer tot verhindingskleﬁl (163%);
1 veerbalans tot sn. vl. mitr. M. 20 {]58*}3
1 verlengstuk tot spangreep (155%); ’
1 busje No. 4 tot onderdeelen tot mitr. M.
20 (169a%), waartoe behooren en niet af.
zonderlijk worden verantwoord:
1 aanbrenger tot sn. vl. mitr. M 20 (435%)
met veer (62); :
1 borgstift (9);
1 patroongeleider tot sn. vl. mitr. M, 20
(436%);
2 patroongeleiderveeren tot sn. vl. mitr.
M. 20 (437%);
2 patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en
sn. vl mitr. M. 20 (508%;
1 spanasveer (44); :
1 spangreep (56%) en
1 stift tot patroongeleider (70).

1 doos No. 3 tot reservedeelen tot mitr. M. 20

(159a%), waartoe behooren en niet afzonder-

lijk worden verantwoord :

1 borgschroef tot verbindingsstukring (96) :

2 doozen tot sn. vl. mitr. M. 20 (566%) met
sluitveer (35) en rondselspil (37a)

2

gasregelaar tot sn. vl. mitr. M. 20 (502%)
gereedschapspatroon ;

monddeksel tot sn. vl. mitr, M. 20 (172%);
patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en
sn. vl mitr. M. 20 (508%); :

1 regelaarsleutel tot mitr. M. 20 (1795

;|

| e -
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1 sleutel tot vizierkorrel tot sn. vl. mitr.
M. 20 (325%;

1 bovenste stoppal (66);

l onderste stoppal tot sn.vl.mitr. M. ’()(434*):311
1 stoppallenveer tot sn. vl. mitr. M. 20 (507%).

Bovendien wordt in deze doos geborgen de
spanas met ring en spanasveer, behoorende
tot het volledig rondsel.

1
-
1

4
1
1
1
1
0,
2

bus olie- No. 2 tot mitr. M. 20 (160%);
gasbuisborstels (167%);

invetstok 1 ;

loopborstels No. 1; :
oliekan tot sn. vl. mitr. M. 20 (161%);
kg poetskatoen bont;

staartstukborstel ; _
wischstok tot mitr. M. 08, 18, 20 en 25;

55 kg wapenolie (in de bus en in de kan) en

mitrailleurboekjes.

2 stoppallen

Olies- 7. mitr. M, 20
gasbulsb tels (167%);
1

invets

79
R 2 AR A

(169a*), waartoe behooren en niet a
derlijk worden verantwoord :
1 aaubrongermtmltrMQOmet\eeer(ﬁ 62);
1 borgstift (9);
2 patroontrekkers tot mitr. M. 20/(47)

patroongeleider met veer (68, 69*%);

anasveer (44);

1 shangreep tot mitr. M. 20 (56*) en

gschrodk tot verbindingdstukring (96];
2 doozen (34)Wet sluitveey (35) en rond
spil (87a); 4 Ser
1 gasregelaar 34 o
: sklem (83%); .
monddeksel tot vigmitr. M. 20 (172*%);
patroontrekkers to 'tr oM. 20 (47);
regelaarsleutel tVnitr. M. 20 (80);
schroef tot verpindingsRlem (82);
| sleutel tot vizierkorrel tok vl. mitr. M. zoi
(325%) :
1 bovenste (6
{ 1 onderste (66)
btuppall vcer (67);

tot vl. mitr. M. 20 (161%);
" poetskatoen bont ;

tels N" (. ' 1
i
i
rtstukborstel ; !

~ ]
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Gegevens.

Mitrailleur M. 20.

Gewicht mitrailleur G s S
Lengte mitraillenr. . . . . . . . . 1,26
Breedte mitrailleur . . . .o, 0,0, 0114
Hoogte mitrailleur. . . AR T o 1]
Hoogte vizierkeep 5t3.11t|\1/101 it 0,086
Grootste hoogte vizierkorrel hra\en zlola:. 0,084
Lengte vizierlijn standvizier (s

Vuurhoogte np dﬂ‘mt P elaie (). B
Vuurhoogte op ingeschoven steunen | 0y
Vuurhoogte op uitgeschoven steunen . . 0.4
Gewicht drievoetaffuit . . . . . . . 455
Snalotunr,
Mitrailleur M. 20. hﬁegtulg-
Gewicht mitrailleur . . PSR B D
Lengte mitraillenr, "/ 0 0, o 1,14
Breedte  mitrailleur: . . . .70, L0014

0,723

Beide soorten.
Lengte loop . . . e T 0664
Lengte getrokken gecleelto ]uup G i 1),:')84;3
Afsnmcl ;.{:Lskanaal tot monding . . . . 0,0925

5o e o uib&- S

y bronzen spil . . . . 225
( aluminium spil . . . 16
Gewicht ge\ uld met ( bronzen 8pil “. o5 4b

97 S. patr. { aluminium spil . 38,85

Patroontrommel.
Gewicht ledig.

Toebehooren. .
Dla.ag,kuasemftot mitr, M. 20.-
Gewicht. iy
Lengte .
Breedte.

81

ver
DraagsingelVtot mitr. M. 20.
Gewicht « % O
Lengte .
Breedte .

Vo P B !
Schaafkussenvtot mitr. M. 20.
Gewicht,
Hoogte .
Breedte. ;
*y
Foedraal tot mitr. M. 20,
Gewicht
Hoogte .
Breedte .

wer
Patroontrommeltasch“tot mitr. M. 20.
Gewicht
Hoogte .
L(“.ﬂgte s
Breedte. :
0 f'
Passant tot patroontrommeltaschVtot mitr.
Gewicht. :
Hoogte .
Breedte.

Tasch Gereedschaps- tot mitr. M. 20.
Crowali i, 00t i L Gl e il
HoORER ML .+ Nl L L
LONGUNE SNy, A LU R
DOOGURREE . . Coisoesl g atiedion s ISR

.il= i’ilt’ E‘lu ‘30. '.E“'
Gewicht - - . S A R A N oL
Dikte in nmtwl\ Sastisibatin e (e T RN

;
Kuker.:tot zuiger met slagpinstang tot mitr. M.
dagfin .

Kist Tuebehouwn tnt mitr. M. 20,
CRRICIVE! " ot e T s LT R el 1,25
LR . oSS S Ll e
o IOV SPR FCUMNEE R T T
HORBOE oot 0 o Bepn i - S s e s
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Kist Poetskatoen- tot mitr. M. 20.
gawacht. . s A R
B R A S R O S e el 0,23
Breedte. g s B R B 0,23
Hoogte . 0 145

Bus Olie M. 20WM-1-0-
0,45

~) :
ot mitr.

Gewicht
Hoogte .
Lengte .
Breedte.

83 ; ; BuLace 4.

| 1; ',l-'.'a‘-'l-_'-

van den voorraad verwisselstukken tot mitr.

» per onderdeel, welke jaarlijks tot die aantallen moeten
rden aangevuld, voor zoover het type mitrailleur, waartoe

t onderdeel behoort,
» B:MEER):

bij het korps aanwezig is. (zie punt

Lo AL -
inbrengers tot mitr. M. 20°61) . . . . . 8 4 2
‘ugels tot schoudersteun (341) . . . . . 8 4 2
regplaatges (I183) 0% .+ . CUGROR - gil ) SRSak8y e
westiftan (9) .. Skt 0% aliar s raeigwinile gBidol
wozen tot mitr. M. 20 met sluitveer (34, 35) 24 12 6
oozen tob sn. vl mitr. M. 20 met sluitveer
(OO 8L L 0 b dagdnpheesy B e S
mknatfel«: tot lllnndd('kse'lwer EY o 48 24913
.\-.I.phlfen met completen sc houdvhteun (Byplo-h 8t vl 3
mondstukken (88) . . . ik B aal
opsluitplaten tot uitwerper tut nutr M "O (4) e R
patroongeleiders (met veer) (68, 69%). . . . 12 6 3
patroongeleiders tot mot. 11]w paw. en sn. vl
mitr, ‘M. 20 (5869, | R«
patroontrekkers tot mitr. M 20 (4.’) ot el et 16
patroontrekkers tot mot. rijw., paw. en sn. vl
mitr, M. 20 (b08*) ; § 8 —
pennen. bodempal- (27). Bartihel 8
cnnen. bodempalveer- (28) . S 2
pennen. rondselpal- (40%) . 8 &l
rondselpallen (39). B 4 .8
mdselspillen (37a) . g 4 .3
chroeven. bodem- (122) . g Y o 8 4 2
hroeven stootdop- tot mitr. \[ 20 (54) . 8 #dalnB
chroeven stootdop- tot sn. vl. mitr. M. 20 — 4 —
hroeven tot kolfplaten (121) . 24 12 '@
hroeven tot steunen (129). . e 6 .. 8
dagpinnen tot mitr. M. 20 (49). i 6 3
panassen (42) met ring (43%) . . 8 4R
angrepen’ tot mitr. M. 20 (G6*) . J{fgreally 47 8
tiften tot patroongeleider (70). . . . . . 24 12 6

1) Worden voor den eersten keer verstrekt tot de aantallen hierachter vermeld.
muvulling hoeft plaats door de defecte kolfplaten ter herstelling voor te dragen.

HE HOTIVp o ¥ o B Yuur e )

M.



| 84 - 84a
.[ .~5Lii'tcn tot \'eilighcidsl)al tot |.aw._ mitr. M. 20 Politietroepen en overige niet genoemde korpsen vragen
| SN2 . iar behoefte aan. 3 .
Htontdoppen mr :mu ! ’() ()J;) i s i v i De navolgende onderdeelen worden bij het aanbrengen in
I stootdoppen tot sn. vl mltz. M. 20 (444) sl s cn mitrailleur door den Mr. geweermaker genummerd met,
i stoppallen bovenste tot mitr. M. 20 (66) 84 R - daarachter vermelde grootte van slagnummer :
! stoppallen onderste tot mitr. M. 20 (66) e S aanbrengers (3 mm), mondstukken (3 mm), spanassen
. stoppallen onderste tot sn. vl. mitr. M. 20 (434%) — 4k I/, mm), spangrepen (3 mm), stoppallen bovenste (3 mm),
| stuitingsschroeven tot vizierschuif (108). 24, . 12.,:6 toppallen onderste (3 mm) en uitwerpers (3 mm).
| uitwerpers tot mitr. M. 20 (5) . 8 &0 2
veeren aanbleuger tnt mitr. M. 20 (h’] B8 58
veeren bodempal- (26) . . 8 4 2
veerende beugel ’rnt steunen {ﬁflj 1823 1BscaB
veeren monddeksel- (145a) L e AR T o O €
veeren patroongeleider- tot mitr., M. 20 (69%). 12 6 3
veeren rondselpal- (41). Binipliting
veeren spanas- (44) . . . A 24 12...6
veeren stootdop- tot mitr. \I 20 (55) 8.4zl
veeren stootdop- tot sn. vl. mitr. M. 20 =i
[ veeren stoppallen- tot mitr. M. 20 (67) . ..« 12. 6 .3
l_ veeren stoppallen- tot sn. vl. mitr. M. 20 (507%) — B i
| veeren trekker- tot mitr. M. 20 (24). 80l
veeren vizierschuif- (100%). oForn don g B ndlid 3
veiligheidspallen tot paw. mitr. M. 20 No. 1. -2 —

verbindingspennen tot slagpinnen tot mitr. M.
BOMBOR sl 8 i
Kolom I geeft aan de d.ll‘ltd“[’n [91 wglmcnt Infanterie,
half regiment huzaren, het regiment wielrijders en
de school voor reserve-officieren der infanterie te’
Kampen.
Kolom II geeft aan de aantallen per regiment artillerie,
voor het regiment grenadiers (B. T. dienst), de

/ luchtvaartafdeeling, het korps pontonniers en tor-
- pedisten, het korps motordienst en het eskadron
' pantserwagens. ,
t’ Kolom III geeft aan de ‘l‘mhﬂl?n voor de school voor
, reserve-officieren der infanterie te Breda, cavalerie
o en bereden artillerie en de  koninklijke militaire
academie.

w001 vITLUIE DRIt PISATS Q00T Uu derecte Koliplaten ter herstelling voor te dragen.



. monddeksel- (145&*} o
ou. rondselpal- (41). ., b
b tootdop (oo) C J

; vlmr ult {100"}
erbindingspennén  tot blagpmnen tot T ,- T.
M. 20 (B0%) ..~ N e | s

$0101n I geef‘tf“aan aantallen p i i ;; ol
half regiment aren, hetgfegiment wielrijders en
: de schoc»]j voor e-gfficieren der mfdnteqm te

Kampen. { | /

vaartafdeeling, het k ijdende artillerie, het Korps
l pontonniers en torp?d?gte n het korps motordiénst.
I geeft aan voor de school ¥oor
reserve-officier e Breda, cavalerie e
. militaire académi

}

tlnaa

%, korpse

achter vermelde grootte van slagnummer :
brengers (3 mM.), mondstukken (3 mM.),

onderste (3 mM.) en uitwerpers (3 mML).

14 e de by
lehengel tet-witechuif bapal

85 BrLaee b,
Lijst van nummers van onderdeelen.

(Bij aanvragen om onderdeelen deze nummers achter
den naam op te geven.)

[.- loop.

5. staartstuk.

t*. opsluitplaat tot uitwerper. et niitn M L0,
. uitwerper tot mitr. M. 20.

(. trommeltap.

3. spie tot trommeltap. .
9.  horgstift.
10 \eiligheidssuhulf{m,"ueﬂud
I6.  beugelkrop (M. 20).
I7. houten greep.
I8. kordonbeugel tot mitr. M. 20.
19.. trekker tot mitr. M. 20.
pin. trekker-.
'l.  trekkernok.
'2*, pin. trekkernok-.
3. koker tot trekkerveer tot mitr. M. 20.
"+, veer trekker- tot mitr. M. 20. -
. bodempal.
. veer. bodempal-.

7. pen. hodempal-.
'S5, pen. bodempalveer-.
i1.  huis.

5. rondsel.

. doos.
. veer b]lllt tot mltr \{ 20.

7a. rondselspil met vierkant gat.

1. rondselpal.

10*. pen. rondselpal-.
1. wveer. rondselpal-.
{2, spanas.

I1}*, spanasring.

I, veer. spanas-.

th,  afsluiter tot mitr. M. 20.
i, nokkenrad tot mitr. M. 20.
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patroontrekker tot mitr. M. 20.
slagpinstang.

. slagpin tot mitr. M. 20.

. verbindingspen tot slagpin tot mitr. M. 20.
zuiger.

. verbindingspen tot zuiger.
stootdop. -

schroef. stootdop-.

veer. stootdop-.

. spangreep- tot mitr. M. 20.

lader. &

aanbrenger tot mitr. M. 20.

.veer. aanbrenger-A£ot noir M.20.
opsluitveer tot lader.

stift tot opsluitveer tot lader.
deksel.

( stoppal. bovenste-.

{ stoppal. onderste-.

veer. stoppallen-.

patroongeleider.

. veer. patroongeleider-.

stift tot patroongeleider.

. borgschroef tot verbindingsstukring (M. 20 vl.).
' viziervoetstuk (M. 20).
. vigierschuif (M. 20).
0. pal tot vizierschuif (M. 20).
lo*, veer. vizierschuif- (M. 20).
i01*, schroef tot vizierv oetstuk (M. ZU)
(02, korrelhaft (M. 20).

05, vizierkorrel tot mitr. M. 20.

[065. schroef’ tot schoorsteenklemband (M. 20).
107, nok tot wigterkerrelbandof schoorsteenklemband (M. 20).
108, stuitingsschroef tot vmerf-‘,( huif Q{[ 20).
14, greep Ht. tot hdndvat{m ol G
I'15.  sechroef tot handvat.

I17. Lr. ring tot oliereservoir.

I15. bodem van den kolfbodem.

119. SO e

120, kolfplaat.

I21.  schroef tot kolfplaat.

1
2. schroef. bodem-.

t.  schoorsteenklemband (M. 20).
H.  draagband (M. 20).

gasbuis. A oo v dbot amnte M 2D,
gaskanaalring. 126 SN, tot wr. mitr. M. 20.
gaskamer. |27*, schroef tot draagband (M. 20).
gasregelaar. I8, kordonbeugelband (M. 20).

29, schroef tot steunen (M. 20).
i0*. steunen. linker en rechter (M. 20).

regelaarsleutel 2. tOtVIIlltI' M. 20.
verbindingsklem (M. 20 vl.).

. schroef tot verbindingsklem (M. 20 vl.).
. moer tot verbindingsklem (M. 20 vl.). : _
. plaatje zonder draad tot verbindingsklem (M. 20 vl.).
. plaatje met draad tot verbindingsklem (M. 20 vl.).
afkoeler (M. 20).

mondstuk (M. 20).

schoorsteen (M. 20).

. pin tot schoorsteen (M. ‘JU)

mantel (M. 20).

steunring tot regelaarsleutel.

verbindingsstuk.

verbindingsstukring (M. 20 vl.).

klemring (M. 20 vl.).

I36.  haakpal pivottap (M. 20 vl.).

7. veer tot-haakpal pivottap (M. 20 vl.).
3. pen tot haakpal pivottap (M. 20 vl.).
1

)

vulstuk "(M. 20 vl). -

2% schroef. tot vulstuk (M. 20 vl.).

|
|
t3.  belegplaatje tot linker handvat (M. 20 vl.).
I+, schroef tot belegplaatie (M. 20 vl.).

I5*. monddeksel tot mitr. M. 20.

Iha* veer. monddeksel- (M. 20).

17" patroonlosser.

1h0*. handtap.




SN,

161%
155*,
156*.
157*,
158%,
169%

1509*
160*,
161%,
1har
164%,

165%;
166%.
167%,
168.

160%

169a*,

Liae.
176.
9.
79.
180,
182.
189%,
190%,
191%,
199
193%*,
194%*,
201.
202,
203*,
205,
206,
207.
218.
214*,
215.
216,

88

schroevedraaier tot mitr. M. 20.es 25
verlengstuk tot spangreep (M. 20 vl.).
mondstuksleutel (M. 20).

sleutel tot verbindingsstukring (M. 20 vl.).
veerbalans tot mitr. M. 20.

doos tot reserv edeelen tot mitr.
mitr. M. 20,

doos tot reservedeelen tot vl.
bus olie- toTvWl. mitr. M. 20.
oliekan tot vl. mitr. M. 20.
sleutel tot moer tot \eerhmdmgsk]em (M. }0 vL).
hulzentrekker tot geweren, karabijnen en-ite
20 ol e M i e ik .o,
patroontrekkeruitnemer.

hulzentang tot mitr. M. 08 en 20. eee 25
gasbuisborstel.

mitr. M. 20.

schroefstop met penseel tot oliereservqir adl
t%r mitr. M. 20,

busje tot onderdeelen tot mitr. M. 20 entw
busje tot onderdeelen tot vl. mitr. M. 20.
monddeksel tot vl. mitr. M. 20.

bus tot oliereservoir.

nok tot oliereservoir.

regelaarsleutel tot mitr. M. 20.

steunnok tot regelaarsleutel (M. 20).
borgplaatje (M. 20).

steel tot windvaankorrel (M. 20 vl.).

as tot windvaankorrel (M. 20 vl.).
windvaanarm met vleugels (M. 20 vl.).
verbindingsarm tot windvaankorrel (M. 20 vl.).
schroef tot windvaankorrel (M. 20 vl.).
korrel tot windvaankorrel (M. 20 vl).

Lr. riem tot handvat tot patroontrommel (M. 20 vl.).

bovenplaat tot patroontrommel.

veer tot trommelpal tot patroontrommel.
geleidpennen tot patroontrommel.

hengsel tot patroontrommel (M. 20).

klink tot patroontrommel (M. 20).

spil tot patroontrommel.

pen tot klink tot patroontrommel (M. 20).
scharnier tot hengsel tot patroontrommel (M. 20).
bak tot patroontrommel.

" m = ,.
M. 20 en tofYwrs

. bout tot verbindingsstuk tot draagstuk
. tapeinde tot viziervoetstuk

. splitpen tot moer tot tapeinde tot

", pen tot scharnierstuk tot linker hand-
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steunen tot patroontrommel.
trommelpal tot patroontrommel (M. 20).
trommelpal tot patroontrommel (M. 20 vl.).
geleidsleuven tot patroontrommel.

plaatje tot handvat tot patroontrommel (M. 30 vl).
schuif tot patroontrommel (M. 20 v])
draagstuk

verbindingsstuk tot draagb‘ruk i
- bout tot pivot

moer fot draagstuk en ver blndmgbbtuk
. splitpen tot moer tot draagstuk en
verbindingsstuk

moer tot tapeinde tot viziervoetstuk
- tot affuit tot

viziervoetstuk dubbele vl.
viziervoetstuk mitr. M. 20.
pivottap

handvatbodem linker
handvatbodem rechter
scharnierstuk tot linker handvatbodem

vathodem
kettingoogje tot rechter handvathodem

*. ketting tot moer tot scharnierstuk

moer tot scharnierstuk

beugelkrop (M. 20 vl.).

trekker. l?m enste M—20—~v3, Lot oL mes M.-Lo
trekker. onderste —=26—vt), Lot ot . M. 20.
pen tot onderste trekker (M. 20 vL).

geleidplaatje tot beugelkrop (M. 20 vl}

gebogen buis tot aftrekkabel '

groote stelmoer tot gebogen buis tot

aftrekkabel

kleine stelmoer tot gebogen buis tot | tot affuit tot
aftrekkabel » dubbele vl.
aftrekkabel mitr. M. 20.

kogeltje tot aftrekkabel
rechte buis tot aftrekkabel
vizierkorrelvoetstuk




256,
287.

288%*,

289.
290.
291.

209%.
203,
204*,
209+,

300.
A01.
302,
303.
306.
307.
308.
310,
31b.
316.
Al
B
324,
825",
326.
330.
3
334.
33b.
336.
837,
339.
340.
341.
342,
344,
3456,
346,
353.
354.

JIT.

374,
375.
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breedtestelimoer

loopring met schroefdraad

spie tot loopringen

opsluitmoer tot loopringen

loopring met sector

stelschroef tot loopring met sector
bout tot loopring met sector

moer tot bout tot loopring met sector
ring tot bout tot loopring met sector |
sleutel i
korrelvoetstuk (M. 20 vl.).

borgschroef tot vizier- en korrelvoetstuk (M. 20 vl
steel tot ringenvizier (M. 20 vl.).

dubbele v1.:

moer tot steel tot ringenvizier en vizierkorrel (M. 20 vL.

opsluitmoer tot huis tot ringenvizier (M. 20 vl.).
stelschroef tot ringenvizier (M. 20 vl.).

knop tot stelschroef tot ringenvizier (M. 20 vl).
ringendeel tot ringenvizier (M. 20 vl.).

ring met buis tot viziervoetstuk (M. 20 vl.).
verbindingsarm tot viziervoetstuk (M. 20 vlLj.
huis tot viziervoetstuk (M. 20 vl.).

steel tot vizierkorrel (M. 20 vl.).

knopje tot vizierkorrel (M. 20 vlL).

sleutel tot vizierkorrel tot vl. mitr. M. 20.
buitenbuis
binnenbuis
grondplaat

as tot grondplaat
pal :

veer tot pal
scharnier tot pal
veerende . beugel
klemschroef tot kordombeugelband (M. 20).
heugel
opsluitplaat
veer fot pal
pal
geleidplaat tot pal '
versterkingsbeugel tot kolfbodem (M. 20). _
schroef tot versterkingsbeugel tot kolfbodem (M. 20)

tot steunen (M. 20). .

g\tot- schoudersteun (M. 20).

schroef k. tot omklapbaren kolfbodem. |
schroef 1. tot omklapbaren kolfbodem. |

| tot affuit tot’

mitr. M. 20.
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Numamers van de drievoetaffuil.

onderhelft beugel.
bovenhelft beugel.
. moer voor den scharnierbout.
[. scharnierbout.
h. sleutel van de moer.
fi. scharnierpen.
. Sector.
. spil met vorkvormig boveneinde.
Y. moer van de spil.
U, borgschroefje.
[0, buitenstelschroef.
|l. sleutel van den klembout.
I2.  Kklembout van den sector.
.. binnenstelschroef.
I'1. sleutel van de binnenstelschroef.
[1a. riempje van den sleutel van de binnenstelschroef.
Ih.  spilpot.
Iha. plaat van de spilpot.

I, spreidingspennen.

I/, riempje van de spreidingspennen.
I8*. voet van den wvoorpoot.

[, kop van den achterpoot.

', kop van den voorpoot.

'l. holle scharnierpen van den sector en scharnierpen van
den voorpoot.

2. gluitring van 21.

5. splitpen van 21.

: t
0%, voet van den festen achterpoot.
!7*. plaat van-den voet van den kerten achterpoot.

il.  voorpoot.

¥erbe achterpoot.
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Plaat I. Figuren mitr. M. 20 en drievoetaffuit.
fig. 1. mitrailleur, geheel gewijzigd.

2. staartstuk.
afsluiter, nokkenrad en patroontrekker.
lader.
trommelpal.
drievoetaffuit.
bodempal.

Plaat 1I. Figuren vl. mitr. M. 20 met affuit.




r M. 20.

. Rondse

33

Trekkernok.

Ko tol, trekkerveer.
I'rekkerveer.
Bodempal.
Bodempalveer.
Bodempalpen.
Bodempalveerpen.
Huis.

Rondsel.

Doos

Sluitveer.

il met vierkant gat.
Rondselpal.
Rondselpalveer.
Spanas.

a3

I
% 1B 3 W@ W

Spanasveer.
Afsluiter tot
Nokkenrad.
Patroontrekker

Zuiger.
Stootdop,
Stootdopschroe
Stootdopveer.
Lad

.Omgezette ha

Aanbrenger tof
Aanbrengerve
Opsluitveer to




*  Aanbrenginrichting.

(Bovenkant deksel gedeeltelijk
weggenonwn}.

e e e

i

64. Stift. tot opsluitveer tot lader.
65. Deksel. 3
66, Stoppallen, onderste en bovenste.
of. mitr. M. 20. 67.  Stoppallenveer,
> 68. Patroongeleider.
70. Stift tot patroongeleider.
75. Gasbuis.
77. Gaskanaalring.
- 78, Gaskamer.
79. Gasregelaar.
87. Afkoeler.
i 88, Mondstuk.
nitr. M. 20. 89. Schoorsteen.
o 89a. Pin tot schoorsteen.
lader. 90. Mantel.
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97.

98.

99.
102.
105.
106.
107.
108.
114.
117,
118.
119.
120.
121.
122.
124,
125.
126.
128.
129,
168,
176,
179.
180.
182,
202,
205,
206,
207.
218.
215,
2186.
217.
218.
220,
326,
330,
333,
334,
336.
336,
a37.
339,
340,
941,
342,
344,
345.
346,
363.
364,

Verbindingsstuk

Viziervoetstuk.

Vizierschuif.

Pal tot vizierschuif.

Korrelhaft.

Vizierkorrel tot mitr. M. 20.

Schroef tot schoorsteenklemband.

Nok tot schoorsteenklemband.
Stuitingsschroef tot vizierschuif

Greep tot handvat.

Lr. ring tot oliereservoir.

Bodem van den kolfbodem.

Ht. kolf.

Kolfplaat.

Schroef tot kolfplaat.

Bodemschroef.*

Schoorsteenklemband.

Draagband.

Handvat.

Kordonbeugelband.

Schroef tot steunen.

Schroefstop met penseel tot oliereservoir.
Bus tot oliereservoir.

Regelaarsleutel ¥4, tot mitr. M. 20.
Steunnok tot regelaarsleutel.

Borgplaatje.

Bovenplaat tot patroontrommel,
Geleidpennen tot patroontrommel,
Hengsel .tot. patroontrommel.

Klink tot patroontrommel.

Spil tot patroontrommel.

Scharnier tot hengsel tot patroontrommel.
Bak tot patroontrommel.

Steunen tot patroontrommel.

Trommelpal tot patroontrommel.
Geleidsleuven tot patroontrommel.
Buitenbuis tot sts=sifbare steunen.
Binnenbuis tot wschuiibase steunen.
Grondplaat tot witschuitbare steunen.

As tot grondplaat tot wischuwifbare steunen.
Pal tot wH=ehmifare steunen.

Veer tot pal tot sitschmifhare steunen.
Scharnier tot pal tot witeshwifbare steunen.
Veerende beugel tot wiselifbare-steunen.
Klemschroef tot kordonbeugelbani,
Beugel tot schoudersteun.

Opsluitplaat tot schoudersteun.

Veer tot pal tot schoudersteun.

Pal tot schoudersteun.

Geleidplaat tot pal tot schoudersteun.
Versterkingsbeugel tot kolfhodem.
Schroel’ tot versterkingsbeugel tot kolfbodem.




Figuur 2. Staartstuk.

Figmir 3.
Patroontrekker.

Afsluiter. Nokkenrad.

6. Uitwerper.
7. Trommeltap.
8. Spie tot trommeltap.
45a. Bovenste nok afsluiter.
46¢c. Bovenste nok nokkenrad.
A. Overbrugging.
B. Verwijding voor den patroonrand
C. Aanbrengvlakken.
D. Doorlating voor de patroon.
E. Opening tot doorlating van den uitwerper.
F. Ultfreezing voor de indeuking van den lader.
H. Schuine kant voor de opsluitvesr van den lader,
L. Afschuining.
K. Groef voor den patroonrand.
L. Ligplaats voor den uitwerper,
M. Groef voor de nok van den laderann,
N  Nokken voor bevestiging van het deksel
Figuur 7. Bodempal.
45,  Afslulter,
A. Nokken.
2\5A' .28 2‘6 'y// B. Ulitholling voor het 47
. | voetstuk van de slagpin
L agy
\ C. Schroefvormige groef.
N . M -
( AR TSN N
> AT
}// E. Aanslagvlakken.
! F. Uitfreezing voor den uitwerper.
o il i G. Kanaal voor de slagpin.
W / H. Ligplaats voor den patroontrekker.
e A L l. Sponningen voor den patroontrekker.
N K. Gat voor de pen van den patroontrekker.
L. Gleut tot doorlating van den uitwerper.
M. Schroefviakken.
|
: b * % 46. Nokkenrad. 47. Patroontrekker.
A, Aanslagviakken. A, Opstaande kaut.
27 258 B. Nokken. B. Huak.
C. Bovenste nok. C. Pen
26A  Sleufvormig gat in den 26. Bodempalveer. lI-i ;tjllur't:;":lli:kukl.ln D. Richels.
bodempal. 27, Bodempalpen. F Afronding voor bet achiereinde van den uitwerper.

26B. Nok van den bodempal. 28, Bodempalveerpen.




Figuur 4. Lader.

60° §0° 60°, 61* 60X
f /' L] 4

/ B B0t
/6 B 5
60" -
— D
/ ' / / H "
¢ ol / o\
60~ 60' BO® B0% B1® 60- 60F
Gat voor de trommeltap.  60K. Rechter pen.
Spiegleuf, L. Linker pen.
Uitholling voor de M. Nok laderarm.
opsluitveer. 0. Steunpen. .
Groef. 61. Aanbrenger tot mitr. M.20,
Arm. 61A. Pen van den aanbrenger.
Verdikking. B. Bek van den aanbrenger.
Doorlating voor de C. Schuin vlakje van den
patroon, aanbrenger.
Omgezette haak. 62. Aanbrengerveer,
Iudenking. 63.  Opsluitveer tot lader.

Figuur 5. Trommelpal.

7. Trommeltap.
7A. Binnenwand trommeltap.
7B. Schuine kant trommeltap.
7C. Boogvormige groef trommeltap.
203. Veer tot trommelpal tot patroontrommel.
207, Klink tot patroontrommel.
207A. Ondervinde klink tot patroontrommel.
214. Pen tot klink tot patroontrommel.
218. Trommelpal.
218A. Haak van den trommelpal.

Figuur 6. Drievoetaffuit.

Onderhelft beugel

Bovenhelil beugel.

Moer voor den scharnierbout

Seharnierbout.

Sleatel van de moer.

Scharnierpen.

Sector.

Spil met vorkvormig boveneinde

Moer van de spil.
. Borgschroefje,

Buitenstelachroef.

Sleutel van den klembout.

Klembout van den sector.

Binnenstelschroef.
. Sleutel van de binnenstelschroef.
l4a. Riempje van den sleutel van de hinnenstelschroer
16, Spilpot.

1h@. Plaat van den spilpot.
16, Spreidingspen
17. Riempje van de spreidingspen
19. Kop van den achterpoot.
20. Kop van den voorpoot.
21, Holle scharnierpen van den sector en scharmerpen
22. Sluitring van 21. van den veorpoot.
28. Splitpen van 21.
24, Sleutel van den achterpoot.
256, Riempje van den sleutel van den achterpoot.
31.  Veorpoot.
88. Korte achterpoot
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Aanbrenginrichting.

Mitraillear M. 20 vl.
(Bovenkant deksel gedeeltelijk
weggenomen).
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1. Loop. 38, Romlselpal. 6. Stoppallen. onderste en bovenste 1137, Lr. ring tot ollereservoir. 202, Bovenplaat t. patroontrommel. 301, Borgschrout tot vizier- en
3. Staartstuk. . 41. Rondselpalveer. 67, Btoppallenveer. 118, Bodem van den kolftodein. 205, Geleidpennen tof patroon- korrelvoutstuk.
7. Trommeltap. 42, Spanas. 68, Patroongeleider. 119. Ht. kolf. trommel. 202, Steel tot ringenvizier.
8. Spie tot trommeltap. 44, Bpanasveer. 70, Btift tot patroongeleider. 120.  Kolfplaat. 215, Spil tot patroontrommel. 303, Moer tot steel tof ringenvizier
9. Borgstift. : 45, Afsluiter tot mitr. M. 20, 4 5. Gasbuis 121, Schroet tot kolfplaat. 216.  Bak tot patroontrommel. en vizierkorrel,
10. Veiligheidsschuif, Liwdnn 46.  Nokkenrad. 3 77. Gaskanaalring. 122 Bodemschrov!. 217, Stennen tot patroontrommel. 405, Opsluitmoer tot huis tot
17. Houten greep. 47. Patroontrekker f. mitr, K'___ T8, Gaskamer. 135.  Pivollap. 219, Trommelpal t. patroontrommel. ringenvizier.
21. Trekkernok. 48, Blagpinstang. ! 79, Gasregelaar, et ol 136, Haakpal pivottap. 220,  Geleidslenven Lot patroon- 807, Stelschroef tot ringenvizier.
a9 Koker tot trekkerveer. 49,  SBlagpin tob mitr, M. 200 80, Regelaarsieutel st mitr. M. 20. 137, Veer tot haakpal pivottap. trommel. 308, Knop tot stelschroef tot
24, Trekkerveer. 5l. Zniger. 81, Verbindingsklem. 138 Pen tot haakpal pivottap. 22]1.  Plaatje tot handvat tot ringenvizier. »
25. Bodempal. 53, Stootdop. 82, Schroel tot verbindingskhem. 141, Vulstuk. patroontrommel. 310. Ringendeel ot ringenvizier.
96. Bodempalveer. Bb,  Stootdopschroei. 54, Plaatje zonder draad tot 143.  Belegplaatje t. linker handvat. g Schuil tol patroontrommel. 16, Ring met buis tot vizier-
97, Bodempalpen. 0o, Stootdopyesr. i verbindingsklem. 144. .‘_:h:hrnet' tot belegplaatje. Beugelkrop. voetstuk.
28,  Bodempalveerpen. 0. Lader. 91. Steunring tot regelaarsieutel. 168, Schroefstop met penseel tob . Bovenste trekker. 316, Verbindingsarm tot vizier
$1. Huis. 61, Aanbrenger tot mitr. M. 2&,’ 92, Verhindingsstuk. : oliereservaoir. 272, Onderste trekker. vootstulk.
43, Rondsel. 62,  Aanbrengerveer. 493.  Verbindingsstukring. 176. Bus tot oliereservoir. 275, Pen tot onderste irekker. 817. Huis tot viziervoetstulk.
34, Doos. 63, Opsluitveer Lol lader. 94, Klemring. 177. Nok rot oliereservoir. 274, Geleidplaatje tot beugelkrop. 424, Steel tot vizierkorrel.
a5 Sluitveer. G4, Bhift tot opsluilveer tot l.ad(’f. G6.  Borgschroef tot 201, Lr. viem tot handvat tot : 300, Korrelvoetstuk. 424, Knopje tot vizierkorrel.
$7a. Rondselspil met vierkant gat. 65, Dekael ' verbindingsstukring. patroont rommel. :
l I
i v 1




De affuit tot dubbele mitr. M. 20 vl.

s ?Isﬁ_ w3 251 iff.o"h"' 261268 262280 115 1
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114.
1156.
136.
240.
241.
243,
262,

2h4.

ORT7

.
260.
261.

262.

266.

276.
2717.
278.
279.
281,
285,
286.

287.

289.
290.
201,

Greep tot handvat.

Schroef tot handvat.

Haakpal pivottap.

Draagstuk.

Verbindingsstuk tot draagstuk.

Moer tot draagstuk en verbindingsstuk
Moer tot tapeinde tot viziervoetstuk.
Viziervooetstuk.

Pivottap.

Linker handvatbodem.

Rechter handvathodem.

Scharnierstuk tot linker handvatbodem.
Moer tot scharnierstuk.

Gebogen buis tot aftrekkabel.

Groote stelmoer tot gebogen buis tot aftrekkabel.
Kleine stelmoer tot gebogen buis tot aftrekkabel.
Aftrekkabel.

Rechte buis tot aftrekkabel.
Vizierkorrelvoetstuk.

Breedtestelmoer.

Loopring met schroefdraad.
Opsluitmoer tot loopringen.

Loopring met sector.

Stelschroef tot, loopring met sector
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